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WPROWADZENIE 
�

Azbest pozostaje w Polsce i Europie g
ównym czynnikiem rakotwórczym w � rodowisku 

pracy, co nie jest bez znaczenia w przypadku nara� enia na py
 azbestowy (nara� enie  

w wyniku ekspozycji � rodowiskowej) osób przebywaj� cych w obiekcie i obok obiektu 

podczas usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest – pracowników danego obiektu, budynku, 

osób czasowo przebywaj� cych (dzieci, m
odzie� , doro� li), osób przebywaj� cych na pobyt 

czasowy (osoby administruj� ce, zamieszka
e wraz z rodzinami itp.) oraz równie�  osób 

postronnych. 

Azbest jako substancja stwarzaj� ca szczególne zagro� enie dla � rodowiska – Prawo 

ochrony � rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pó� n. zm. – Art. 159, ust. 2) powinien by	  

wykorzystywany, przemieszczany, eliminowany przy zachowaniu szczególnych � rodków 

ostro� no� ci (Art. 161 ust. 1), bezpiecze� stwa w stosunku do zdrowia ludzi i � rodowiska. 

Wyroby zawieraj� ce azbest obecne s�  w domach prywatnych, budynkach, obiektach u� y-

teczno� ci publicznej i infrastrukturze, przemy� le oraz odpady azbestowe wytworzone podczas 

ich usuwania mog�  by	  � ród
em emisji py
u, w
ókien azbestowych do otoczenia.  

Je� eli w
ókna azbestowe s�  s
abo zwi� zane w danym wyrobie lub materiale z powodu 

erozji, krucho� ci, uszkodze�  mechanicznych wzrasta ryzyko uwalniania w
ókien. Faktem jest, 

� e w przypadku kiedy w
ókna azbestowe s�  mocno zwi� zane z materia
em, który nie jest 


amliwy, kruchy czy uszkodzony, to prawdopodobie� stwo uwalniania w
ókien jest mniejsze. 

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w ró� nych dziedzinach gospodarki do wielu 

wyrobów, a obecnie te wyroby s�  u� ytkowane. Wyroby zawieraj� ce azbest znalaz
y szerokie 

zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, u� yteczno� ci publicznej, przemys
owym,  

w energetyce, instalacjach przemys
u chemicznego, w przemy� le motoryzacyjnym oraz wielu 

innych dziedzinach gospodarki. 

Najwi� ksza ilo�	  azbestu zosta
a wykorzystana w budownictwie, g
ównie do produkcji 

wyrobów azbestowo-cementowych stanowi� cych pokrycia dachowe, jako p
yty faliste, p
ytki 

karo, elewacje budynków jako os
ony elewacyjne, p
yty elewacyjne, rury ci� nieniowe i bez-

ci� nieniowe: rury wodoci� gowe, kanalizacyjne i kana
y zsypowe do odpadów komunalnych. 

Usuwanie wyrobów zawieraj� cych azbest wymaga zachowania szczególnych procedur, 

post� powa�  i przestrzegania przepisów, aby nie powodowa	  w wyniku emisji w
ókien azbes-

towych do � rodowiska, nara� enia zdrowia ludzkiego. 
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W przypadku usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publi-

cznej, nale� y ze szczególn�  uwag�  podchodzi	  do usuwania tych wyrobów, co zwi� zane jest  

z wykorzystywaniem pomieszcze�  regularnie przez dzieci, m
odzie� , sportowców, doros
ych 

lub trwa
e, cz� ste przebywanie w pomieszczeniach tych obiektów. 

Prawid
owe post� powanie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� ytecz-

no� ci publicznej powinno by	  zaplanowane w formie opracowanego dokumentu - PLANU 

USUWANIA WYROBÓW ZAW IERAJ � CYCH AZBEST Z OBIEKTÓW U � YTECZ-

NO� CI PUBLICZNEJ . 

Opracowanie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorz� du szczebla woje-

wódzkiego, powiatowego i gminnego, a przede wszystkim dla w
a� cicieli, zarz� dców i u� yt-

kowników obiektów u� yteczno� ci publicznej. 

Przedmiotowe opracowanie polecane jest równie�  dla administracji pa� stwowej i urz� -

dów centralnych (w
a� cicieli, zarz� dców i u� ytkowników). 

Celem opracowania jest wskazanie, � e w
a� ciwie zaplanowane prace zwi� zane z usuwa-

niem wyrobów zawieraj� cych azbest (pocz� wszy od inwentaryzacji, przegl� du technicznego, 

identyfikacji czy w danym obiekcie wyst� puj�  wyroby zawieraj� ce azbest, okre� lenia koniecz-

nych dzia
a�  i mo� liwo�ci techniczno-ekonomicznych, wyboru w
a�ciwego wykonawcy i jego 

kontroli, na odbiorze prac ko� cz� c) to proces szczególnie istotny z punktu widzenia nara� enia 

ludzi na emisj�  py
u azbestowego, a przygotowanie dokumentu w postaci w postaci planu tych 

prac, to dzia
ania profilaktyczne, które mog�  zminimalizowa	  nara� enie zdrowia ludzi na 

emisj�  rakotwórczego py
y azbestowego.  

Opracowanie przedstawia uwagi, wskazówki, materia
y skierowane bezpo� rednio do 

w
a� cicieli, zarz� dców i u� ytkowników obiektów u� yteczno� ci publicznej, co nie oznacza, � e 

mo� e okaza	  si�  przydatne dla wszystkich czytelników. 
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1. W	A � CIWO � CI FIZYKOCHEMICZNE AZBESTU 

 Przez azbest nale� y rozumie	  grup�  w
óknistych krzemianów, naturalnych minera
ów  

o budowie krystalicznej, tj.: 

· azbest chryzotylowy - chryzotyl (azbest bia
y) 

· azbest krokidolitowy - krokidolit (azbest niebieski) 

· azbest amozytowy  
(gruenerytowy)   - amozyt  

· azbest antofilitowy  - antofilit 

· azbest termolitowy  - termolit 

· azbest aktynolitowy - aktynolit 

 
 G
ówne cechy azbestu to odporno�	  na wysok�  temperatur�  i wysoka odporno�	  na 

dzia
anie � rodowiska agresywnego, chemicznego. Azbest odznacza si�  równie�  wysok�  

wytrzyma
o� ci�  mechaniczn�  i wysok�  odporno� ci�  na korozj� .  

 Najwi� ksze znaczenie ze wzgl� du na swoje w
a� ciwo� ci posiada
 azbest bia
y - 

chryzotyl i azbest niebieski - krokidolit. 

 W
óknisty charakter azbestu wraz z w/w cechami to g
ówne w
a� ciwo� ci fizyko-

chemiczne, które pozwoli
y na jego szerokie zastosowanie. 

 W
ókna azbestu w zale� no� ci od odmiany azbestu maj�  d
ugo�	  kilku centymetrów  

i � rednic�  kilku milimetrów, osi� gaj� c warto� ci submikronowe. 

 G
ówne zastosowanie znalaz
 azbest bia
y - chryzotyl, azbest niebieski - krokidolit  

i azbest amozytowy. Bior� c pod uwag�  ró� nic�  w budowie w
ókien azbestu chryzotylowego  

i azbestu krokidolitowego oraz amozytowego, py
 azbestu chryzotylowego jest mniej gro� ny 

od py
u azbestu krokidolitowego i amozytowego w odniesieniu dla zdrowia ludzi. W
ókna 

chryzotylu s�  znacznie d
u� sze od krokidolitu i amozytu, natomiast � rednica chryzotylu jest 

mniejsza od krokidolitu i amozytu. W
ókna chryzotylu s�  „d
ugie” i „mi � kkie”, natomiast 

krokidolitu i amozytu s�  „krótkie”, „twarde” i „grube”. 

 W poni� szej tabeli przedstawiono charakterystyk�  w
a� ciwo� ci fizykochemicznych 

azbestu. 
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Charakterystyka w
a� ciwo� ci fizykochemicznych wybranych odmian azbestu 

W
a� ciwo� ci Chryzotyl Krokidolit Amozyt 

Barwa 1) bia
a do jasno-
zielonej, � ó
ta 

niebieska, lawen-
dowa, zielona 

br� zowa,  
szara 

G
ówny sk
adnik  
chemiczny [%]2) 

SiO2   - 38 - 42 
MgO  - 38 - 42 
Fe2O3 -   0 - 5 
FeO    -   0 - 3 

SiO2   - 38 - 42 
MgO  - 38 - 42 
Fe2O3 - 13 - 18 
FeO    -   3 - 21 

SiO2   - 49 - 52 
MgO  -   5 - 7 
Fe2O3 -   0 - 5 
FeO    - 35 - 40 

Struktura w
ókna 1) 
bardzo liczne 
w
ókna, 
atwo 

rozdzielne 
w
ókniste 

blaszkowate, 
grube 

D
ugo�	  w
ókien [mm] 3) 0,2 - 200 0,2 - 17 0,4 - 40 

� rednica w
ókien [mm] 3) 0,03 - 0,08 0,06 - 1,2 0,15 - 1,5 

Powierzchnia  [m2/mg] 3) 10 - 27 2 -15 1 - 6 

G� sto�	  [g/cm3]2) 2,55 3,3 - 3,5 3,4 - 3,5 

Temperatura rozk
adu [°C]2) 450 - 800 400 - 800 600 - 900 

Temperatura topnienia [°C]2) 1515 1170 1395 

Twardo�	  wg Mosha 3) 2,5 - 4,0 4,0 5,5 - 6,0 

Odporno�	  na kwasy 3) bardzo s
aba dobra do�	  dobra 

Odporno�	  na zasady 3) bardzo dobra dobra dobra 

Tekstura 2) 
elastyczna, 
jedwabista  
i twarda 

elastyczna 
do 
amliwej 
amliwa 

 
� ród
o: 1) Szymczykiewicz K.: Uwaga azbest, IWZZ Warszawa 1989, s. 10 - 12. 

 2) Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych, IMP, 	ód�  1997, s. 7. 

 3) Poradnik  gospodarki odpadami, Verlag Dashäfer, Warszawa 2006, tab. 4.5.5.2/1. 
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2.  ZAGRO� ENIE DLA ZDROW IA LUDZI WYNIKAJ � CE Z OBEC-
NO� CI AZBESTU W � RODOWISKU  

 

2.1. Deklaracja Brukselska 

 W dniach 22-23 wrze� nia 2005 r. w Brukseli odby
a si�  Europejska Konferencja  

nt. Azbestu. W wyniku obrad przedstawiono Deklaracj�  Brukselsk�  (Rezolucj�  wst� pn� ) 

dotycz� c�  azbestu. W preambule Deklaracji stwierdzono, � e „azbest pozostaje w Europie1 

g
ównym czynnikiem rakotwórczym w � rodowisku pracy. Wyroby azbestowe obecne s�   

w europejskich domach, budynkach u� yteczno� ci publicznej i w infrastrukturze, a odpady 

azbestowe w naszym � rodowisku w dalszym ci� gu, w stopniu trudnym do oszacowania, s�  

przyczyn�  chorób i umieralno� ci”. 

 Deklaracja Brukselska w zakresie prewencji przed nara� eniem na ekspozycj�  azbestu 

zaleca mi� dzy innymi:  

· rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotycz� cych wszystkich aspektów 

zdrowotnych i bezpiecze� stwa pracy z azbestem, 

· zmian�  oznakowania wyrobów azbestowych; wszystkie powinny by	  opatrzone etykiet�  z 

czaszk�  i skrzy� owanymi piszczelami, podobnie jak inne czynniki rakotwórcze; stosowane 

obecnie oznaczenie „� ” nie stanowi dostatecznego ostrze� enia, 

· wprowadzenie obowi� zkowych audytów budynków u� yteczno� ci publicznej do roku 2007 

i budynków mieszkalnych do roku 2008, 

· usuni� cie z regulacji prawnych Unii Europejskiej okre� lenia „sporadyczne i na niskim 

poziomie” nara� enie na azbest, bowiem � adne nara� enie na azbest nie jest bezpieczne! 

 Deklaracja Brukselska stwierdza równie� , � e „Prawa cz
owieka i zniesienie kary � mierci 

s�  podstawowymi warto� ciami Unii Europejskiej, jednak setki tysi� cy Europejczyków jest 

pozbawionych prawa do zdrowia z powodu ekspozycji na azbest. W wielu przypadkach 

nara� enie jest równoznaczne z wyrokiem � mierci. Konieczne s�  dzia
ania na rzecz ochrony 

podstawowego prawa do pracy i � ycia w bezpiecznym � rodowisku.” 

 

 

 

2.2. � ród
a nara� enia na dzia
anie azbestu 

                                              
1 Chocia�  stosowanie azbestu zosta
o zakazane we wszystkich krajach Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 

2005 r. to obywatele UE w dalszym ci� gu podlegaj�  nara� eniu na ten czynnik 
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 Ogólnie � ród
a nara� enia na dzia
anie azbestu, a tym samym ryzyko zachorowania 

wskutek wdychania przez organizm ludzki py
u azbestowego mo� na podzieli	  na � ród
a 

zwi� zane z nara� eniem niezawodowym (w tym równie�  � rodowiskowym) i nara� eniem 

zawodowym cz
owieka. 

 Nara� enie niezawodowe na dzia
anie azbestu (w tym � rodowiskowe) mo� e wyst� pi	 : 

· na terenach s� siaduj� cych z terenami przemys
owymi (np. zak
ady stosuj� ce wyroby 

azbestowe - ch
odnie kominowe , ch
odnie wie� owe, nieczynne nieoczyszczone zak
ady 

produkuj� ce wyroby azbestowe, dzikie sk
adowiska odpadów zawieraj� cych azbest, 

nielegalne sk
adowanie odpadów azbestowych z zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

nieprawid
owo prowadzone sk
adowiska odpadów azbestowych), 

· u cz
onków rodzin pracowników nieprzestrzegaj� cych przepisów i zasad bezpiecze� stwa 

przy usuwaniu, demonta� u, transporcie i sk
adowaniu wyrobów i odpadów zawieraj� cych 

azbest, 

· w obszarach miejskich przy trasach komunikacyjnych o du� ym nat�� eniu ruchu, 

· w obszarach miejskich i wiejskich w wyniku uszkodze�  mechanicznych i korozji che-

micznej i biologicznej � cian os
onowych i pokry	  dachowych, 

· w obiektach, pomieszczeniach wewn� trznych w wyniku u� ytkowania wyrobów azbes-

towych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i klimatyza-

cyjne. 

 Nara� enie zawodowe na dzia
anie azbestu mo� e wyst� pi	  na stanowiskach: 

· poboru prób do bada�  wyrobów azbestowych, 

· zabezpieczeniu wyrobów azbestowych, 

· demonta� u i usuwaniu wyrobów azbestowych, 

· pakowania odpadów azbestowych, 

· za
adunku/roz
adunku odpadów azbestowych, 

· unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 
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2.3. Skutki nara� enia na dzia
anie py
u azbestowego 

 Azbest stanowi minera
 o dzia
aniu szkodliwym na organizm. Udowodniono dzia
anie 

kancerogenne (rakotwórcze) na organizm ludzki. Aktualnie azbest znajduje si�  w wykazie 

substancji niebezpiecznych, stanowi� cym za
� cznik do rozporz� dzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 2 wrze� nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfi-

kacj�  i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) pod numerem indeksowym 650-013-00-6 

jako substancja o udokumentowanym dzia
aniu rakotwórczym kategorii 1, stanowi� cym 

powa� ne zagro� enie zdrowia w nast� pstwie nara� enia na d
ugotrwa
e oddzia
ywanie na drogi 

oddechowe. 

 Azbest mo� e by	  wch
aniany przez organizm g
ównie przez drogi oddechowe, a w nie-

wielkim stopniu przez skór� . 

 Najwi� ksze zagro� enie dla organizmu ludzkiego stanowi�  w
ókna respirabilne tzn. takie, 

które w postaci aerozolu dostaj�  si�  z wdychanym powietrzem do p
uc, do p� cherzyków 

p
ucnych. W
ókna respirabilne maj�  grubo�	  nie wi� ksz�  ni�  3 
 m i jednocze� nie takie, 

których stosunek d
ugo� ci do � rednicy jest wi� kszy od 3 Najbardziej niebezpiecznym dla 

organizmu jest azbest - krokidolit (azbest niebieski), natomiast mo� na przyj�	 , � e wszystkie 

gatunki azbestu s�  dla ludzi kancerogenne (rakotwórcze). 

 Azbest staje si�  niebezpieczny, gdy przedostanie si�  do powietrza w postaci bardzo 

ma
ych w
ókien. 

 Mimo tego, � e w Polsce istnieje zakaz wytwarzania (od 1998 r.) i stosowania (obrotu od 

1999 r.) wyrobów zawieraj� cych azbest, to nadal istnieje ryzyko nara� enia si�  na kontakt  

z tymi wyrobami w budynkach, urz� dzeniach i instalacjach. 

 W wyniku przedostania si�  do organizmu py
u azbestowego przez uk
ad oddechowy 

mog�  nast� pi	  zmiany chorobowe g
ównie u ludzi zawodowo nara� onych na py
 azbestowy, 

w tym: 

· pylica azbestowa (azbestoza), 

· nowotwory z
o� liwe - rak p
uca i op
ucnej (mi� dzyb
onniak), 

· zgrubienia op
ucnej, 

 Skutkiem oddzia
ywania azbestu na skór�  mo� e by	  wyst� pienie zapale�  skórnych, 

dermatoz, brodawek.  

 

�
�
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3.  PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST  
Z OBIEKTÓW U � YTECZNO � CI PUBLICZNEJ  

 

3.1. Cel i zakres planu 

 
Obiekty u� yteczno�ci publicznej, b� d� ce w
asno�ci�  lub w zarz� dzaniu, administrowaniu 

przez jednostki samorz� du terytorialnego, zawieraj� ce wyroby azbestowe powinny by	  pod 

szczególnym nadzorem w zakresie bezpiecznego ich u� ytkowania i usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest, a w pierwszej kolejno� ci obiekty typu przedszkola, szko
y, obiekty 

sportowe i rekreacyjne oraz profilaktyki i lecznictwa zdrowia, gdzie wykorzystywane s�  

pomieszczenia regularnie przez dzieci, m
odzie� , sportowców i inne osoby. 

W przypadku oceny stanu technicznego obiekty te jako pomieszczenia zamkni� te 

uzyskuj�  najwy� sz�  punktacj� . 

Obserwuj� c u� ytkowanie i usuwanie wyrobów zawieraj� cych azbest w obiektach 

u� yteczno� ci publicznej na terenie kraju nale� y stwierdzi	 , � e post� powanie w tym zakresie 

jest w nieodosobnionych przypadkach naganne. 

Wykonawcy przeprowadzaj� cy remonty, jak równie�  w
a� ciciele, u� ytkownicy, zarz� -

dzaj� cy tymi obiektami s�  nie� wiadomi zagro� e�  wynikaj� cych z ekspozycji py
u azbesto-

wego do � rodowiska, co wynika z bardzo niskiej wiedzy z zakresu „problematyki azbestowej”. 

Przedmiotowy plan ma za cel przedstawienie sposobu prawid
owego post� powania 

zarówno w przypadku firm typowanych ju�  na etapie do przetargu w zakresie usuwania 

elewacji, jak równie�  przedstawienie sposobu prawid
owego post� powania w czasie oceny 

stanu technicznego elewacji, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówie� , 

przygotowania obiektu i osób przebywaj� cych w obiekcie do procesu usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest, bezpo� redniego usuwania elewacji oraz odbioru ko� cowego prac. 

W kraju brakuje wzoru planu w zakresie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest  

z obiektów u� yteczno� ci publicznej. Wysoka � wiadomo�	  spo
ecze� stwa – wszystkich 

uczestników post� powania w zakresie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest jest warun-

kiem koniecznym, tym bardziej, � e w obiektach tych przebywaj�  regularnie dzieci, m
odzie� , 

sportowcy. 

Zakres planu obejmuje: 

· post� powanie w
a� cicieli, u� ytkowników i zarz� dzaj� cych obiektami, w których s�  u� yt-

kowane i usuwane wyroby zawieraj� ce azbest, 
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· post� powanie organów nadzoru budowlanego i innych jednostek nadzoru w zakresie 

bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· post� powanie wykonawców prowadz� cych prace w zakresie usuwania wyrobów zawiera-

j� cych azbest, 

· przygotowanie prawid
owej specyfikacji istotnych warunków zamówie�  w zakresie 

usuwania z obiektów wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· wybór w
a� ciwego wykonawcy do usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z danego 

obiektu, 

· przygotowanie obiektu do usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· wytyczne w zakresie monitorowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj� cych 

azbest z danego obiektu. 

 

 

3.2. Etapy przygotowania, opracowania i wdro� enia planu 

Przed rozpocz� ciem prac zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest 

powinno si�  przeprowadzi	  identyfikacj�  zwi� zan�  z obecno� ci�  materia
ów, wyrobów, cz�� ci 

budowlanych, urz� dze�  zawieraj� cych azbest i w przypadku, gdy takie materia
y lub inne 

wyroby zawieraj� ce azbest s�  obecne – powinna by	  opracowana kolejno�	  prac zwi� zanych 

z rozbiórk� , demonta� em, usuwaniem. Prace usuwania, rozbiórki, demonta� u materia
ów, 

cz�� ci budowlanych i innych wyrobów zawieraj� cych azbest powinny by	  prowadzone  

w ramach planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

Ka� da placówka, ka� dy obiekt u� yteczno� ci publicznej, w którym zabudowane s�  

wyroby zawieraj� ce azbest, powinien mie	  plan bezpiecznego usuwania tych wyrobów,  

a w szczególno� ci budynki, w których regularnie, czasowo przebywaj�  dzieci i m
odzie� . 

Plan powinien zawiera	  wszelkie zalecenia w zakresie odpowiednich dzia
a� , okre� lony 

harmonogram dzia
a�  oraz kosztorys tych dzia
a� , jak równie�  wskazywa	  osoby 

odpowiedzialne za ich realizacj� . 

Plan powinien zawiera	 : (przyk
ad listy kontrolnej planu przedstawiono w rozdz. 11) 

· dat�  i sposób, osoby, firmy prowadz� ce inwentaryzacj�  i ocen�  stanu i mo� liwo� ci bez-

piecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· identyfikacj�  na zawarto�	  azbestu (je� li jest to konieczne), 
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· plan, schemat i pisemny opis budynku, obiektu, który jasno identyfikuje ka� d�  lokali-

zacj� , zabudow� , wyst� powanie wyrobów zawieraj� cych azbest oraz je� li pobrano prób�  

do identyfikacji – to miejsce jej (ich) pobrania, 

· opis oceny zgodnie z wzorem , 

· plan ponownej oceny, przegl� du, 

· informacj�  o wyrobach zawieraj� cych azbest (kto, kiedy i gdzie przekaza
), 

· zalecenia dalszego post� powania po przeprowadzeniu inwentaryzacji, oceny stanu i mo� -

liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest i ewentualnej identy-

fikacji wyrobów na zawarto�	  azbestu, tj. wyszczególniaj� ce sposób post� powania w za-

kresie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest – co okre� lono w propozycji planu.  

 
Proces przygotowania, opracowania i wdro� enia planu usuwania wyrobów zawieraj� -

cych azbest mo� e by	  etapowy: 

 

Lp. Nazwa etapu Metodologia 

1. Identyfikacja wyrobów zawieraj� cych 
azbest 

Inwentaryzacja wyrobów zawieraj� cych 
azbest. Ocena stanu i mo� liwo� ci 
bezpiecznego u� ytkowania wyrobów 
zawieraj� cych azbest. Ewidencja 
jako� ciowa i ilo� ciowa 

2. Diagnoza aktualnego stanu  
i przewidywane zmiany  
w u� ytkowaniu wyrobów 
zawieraj� cych azbest 

Analiza mo� liwo� ci organizacyjno-
techniczno-ekonomicznych 

3. Ustalenie niezb� dnych dzia
a�   
w zakresie usuwania wyrobów 
zawieraj� cych azbest 

Okre� lenie dzia
a�  i zada� , wyznaczenie 
osób odpowiedzialnych 

4. Opracowanie planu Zasady opracowania planu 

5. Wdro� enie planu Zasady wdra� ania planu 

6. Monitoring i ocena wdra� ania planu Zasady monitoringu i oceny wdra� ania 
planu 
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3.3. Struktura planu 
�

Dla przedstawionych etapów przygotowania, opracowania i wdro� enia planu usuwania 

wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publicznej przedstawiono struktur�  

planu: 

 
Struktura planu usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest  

z obiektów u� yteczno� ci publicznej 
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w sposób szczegó
owy zidentyfikowa	  ilo�	 , rodzaj i miejsca wyst� powania wyrobów 

zawieraj� cych azbest. Sposoby i wymagania inwentaryzacji i oceny przedstawiono w pkt 9.  

Maj� c dane wyj� ciowe w zakresie: 

· za
o� e�  wyj� ciowych do planu oraz uwarunkowa�  prawnych w zakresie u� ytkowania  

i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest,  

· ilo� ci, rodzaju i miejsc wyst� powania wyrobów zawieraj� cych azbest,  

· oceny aktualnego stanu technicznego i mo� liwo� ci u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych 

azbest, 

· analizy mo� liwo� ci organizacyjno-techniczno-ekonomicznych w zakresie usuwania wyro-

bów zawieraj� cych azbest 

nale� y okre� li 	  niezb� dne dzia
ania i zadania w zakresie usuwania wyrobów zawieraj� cych 

azbest z obiektu oraz osoby odpowiedzialne. 

Wybór powy� szy pozwala na przygotowanie, opracowanie planu konkretnych dzia
a�   

w zakresie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. Co powinien zawiera	  plan 

przedstawiono w pkt 3.4, zasady konstrukcji planu przedstawiono w pkt 11.  

Kolejnym etapem planu powinna by	  jego realizacja, wdro� enie i kontrola jego wyko-

nania. 

�
�
�
3.4. Plan jako podstawowy dokument w bezpiecznym usuwaniu wyrobów 

zawieraj	 cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publicznej 
 

Plan usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publicznej 

powinien by	  dokumentem sk
adaj� cym si�  z nast� puj� cych g
ównych rozdzia
ów: 

1.  WST� P, STRESZCZENIE, WPROWADZENIE  

2. ZA	O � ENIA, DANE W YJ� CIOWE DO PRZYGOTOWANIA PLANU USUWANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST Z DANEGO OBIEKTU(ÓW), 
BUDYNKU(ÓW), URZ � DZE
  

3.  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST I OCENA STANU  
I MO � LIWO � CI BEZPIECZNEGO U � YTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJ � CYCH AZBEST 

4.  ANALIZA AKTUALNEGO STANU U � YTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJ � CYCH AZBEST  

5. OKRE� LENIE DZIA	A 
  I ZADA 
 , WYZNACZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ 
ZA REALIZACJ �  PLANU 

6. PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST Z OBIEKTU(ÓW), 
BUDYNKU(ÓW) 
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7.  UWZGL� DNIENIE PLANU USUWANIA WYROBÓW ZAW IERAJ � CYCH AZBEST 
JAKO ELEMENTU GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

8. WDRO� ENIE PLANU 

9. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRA � ANIA PLANU  

W rozdziale 6 powinny by	  zawarte podrozdzia
y:  

6.1. Post� powanie w
a� cicieli, u� ytkowników i zarz	 dzaj	 cych obiektami, w których  
s	  u� ytkowane i usuwane wyroby zawieraj	 ce azbest, 

6.2. Post� powanie organów nadzoru budowlanego i innych jednostek nadzoru w zakresie 
bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest, 

6.3. Post� powanie wykonawców prowadz	 cych prace w zakresie usuwania wyrobów 
zawieraj	 cych azbest, 

6.4. Przygotowanie prawid
owej specyfikacji istotnych warunków zamówie�  w zakresie 
usuwania z obiektów wyrobów zawieraj	 cych azbest, 

6.5. Wybór w
a� ciwego wykonawcy do usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest z danego 
obiektu, 

6.6. Przygotowanie obiektu do usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest, 

6.7. Wytyczne w zakresie monitorowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj	 cych 
azbest z danego obiektu. 

 

Bezsprzecznym jest fakt, � e podstaw�  planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest  

z obiektów u� yteczno� ci publicznej jest identyfikacja i faktyczna znajomo�	  miejsc, ilo� ci, 

rodzajów oraz stanu technicznego wyrobów zawieraj� cych azbest w danym obiekcie, 

budynku. Zatem rozdzia
 3 jest podstaw�  planu, która pozwala sformu
owa	  bezpieczny plan 

dzia
ania usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

Rozdz. 1 WST� P, STRESZCZENIE, WPROWADZENIE, to rozdzia
 przedstawiaj� cy ogólnie: 

dane dotycz� ce charakterystyki technicznej i inne obiektu, budynku, osoby b� d� ce w
a� cicie-

lem, zarz� dc� , u� ytkownikiem, sposób u� ytkowania obiektu, budynku, sposób prowadzenia 

ksi�� ki obiektu budowlanego, kto jest autorem planu i inne wymagane dane. 

Przygotowanie pozosta
ych rozdzia
ów planu, ich zawarto�	 , sposób konstrukcji, przy-

gotowania, omówiono w dalszej cz�� ci opracowania. 
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4. ZA	O � ENIA, DANE WYJ � CIOWE DO PRZYGOTOWANIA PLANU 
USUWANIA WYROBÓW ZAW IERAJ � CYCH AZBEST Z OBIEK-
TÓW U� YTECZNO � CI PUBLICZNEJ 

 

Opracowanie i przygotowanie planu wymaga zebrania podstawowych danych wyj� cio-

wych i przyj� cia ogólnych za
o� e� . 

W przypadku gminnego planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest za
o� eniem 

ogólnym powinno by	 : 

· przyj� cie obszaru, terenu obj� tego planem, 

· przyj� cie rodzaju wyrobów zawieraj� cych azbest obj� tych planem (ka� dy rodzaj wyrobów, 

wy
� cznie wyroby budowlane, wy
� cznie wyroby budowlane na zewn� trz obiektów lub 

wewn� trz itp.), 

· przyj� cie np. obiektów budowlanych do usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest 

(obiektów u� yteczno� ci publicznej, obiektów prywatnych, obiektów przemys
owych itp.), 

 

Natomiast podstaw�  do przygotowania planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest  

z obiektów u� yteczno� ci publicznej warunkiem koniecznym i obowi� zkowym jest: 

· wyznaczenie osoby odpowiedzialnej z ramienia w
a� ciciela, u� ytkownika, zarz� dcy 

obiektu za wszelkie prace zwi� zane z „problematyk�  azbestow� ”, a w szczególno� ci za 

przygotowanie i nadzór nad realizacj�  planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest  

z obiektów u� yteczno� ci publicznej, 

· ogólna charakterystyka obiektu, 

· inwentaryzacja obiektu, budynku u� yteczno� ci publicznej pod k� tem wyst� powania  

i zlokalizowania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· ocena stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest; 

· identyfikacja rodzaju zastosowanego azbestu – w danym wypadku, je� li zachodzi 

podejrzenie, � e azbest wyst� puje,  

· analiza mo� liwo� ci organizacyjno-techniczno-ekonomicznych w zakresie bezpiecznego 

usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· sposób u� ytkowania obiektu. 
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5. PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST  
Z OBIEKTÓW U � YTECZNO � CI PUBLICZNEJ JAKO ELEMENT 
GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI I PROGRAMU 
OCHRONY � RODOWISKA  

 
 
5.1. Gminny plan gospodarki odpadami   

 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó� n. zm.) 

dla osi� gni� cia celów za
o� onych w polityce ekologicznej pa� stwa oraz realizacji zasad 

gospodarowania odpadami, a tak� e stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczaj� cej sieci 

instalacji i urz� dze�  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spe
niaj� cych wymagania 

okre� lone w przepisach o ochronie � rodowiska nak
ada na ministra w
a� ciwego do spraw 

ochrony � rodowiska oraz organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy (tj. zarz� dy 

województw, zarz� dy powiatów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast) obowi� zek 

opracowania krajowego, wojewódzkich powiatowych i gminnych planów gospodarki 

odpadami (art. 14 ust. 1, 3, 4, 5, 6 ustawy o odpadach). Ustawa ta stanowi, � e plany 

gospodarki odpadami powinny by	  opracowywane zgodnie z polityk�  ekologiczn�  pa� stwa,  

a plan wojewódzki, powiatowy lub gminny powinien by	  zgodny z planem wy� szego 

szczebla. 

Plany gospodarki odpadami stanowi�  cz��	  programu ochrony � rodowiska okre� lonego 

w ustawie - Prawo ochrony � rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 672) i s�  uchwalane w trybie 

okre� lonym zapisami ustawy. Ustawa o odpadach � ci� le okre� la, co powinien zawiera	  plan 

gospodarki odpadami (art. 14 ust. 2). 

Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstaj� ce na obszarze 

danej gminy oraz przywo� one na jej obszar z uwzgl� dnieniem odpadów komunalnych 

ulegaj� cych biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunal-

nych (art. 15 ust. 7 a). 

Do obowi� zkowych zada�  w
asnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunal-

nymi nale� y (co wynika z art. 16 a) m.in. wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów 

komunalnych. 

Przygotowanie planu gospodarki odpadami, w tym przypadku gminnego planu, jest 

form�  podejmowania decyzji strategicznych umo� liwiaj � c�  przewidywanie kierunków 

rozwoju i wyników okre� lonej dzia
alno� ci w horyzoncie czasowym. Wynikiem planowania 

jest dokument zawieraj� cy wizj�  rozwoju systemu gospodarki odpadami, który okre� la opcje  
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i warunki rozwi� za� . Plan jest wa� nym � ród
em informacji, narz� dziem kontroli i materia
em 

wykorzystywanym do rozwoju systemu gospodarki odpadami w przysz
o� ci. 

W
a� ciwa gospodarka odpadami musi opiera	  si�  na strategicznych wnioskach 

dotycz� cych rozwoju systemu gospodarki odpadami, które to wnioski s�  przedstawione  

w postaci dokumentu. 

Gminny plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który pozwala uporz� dkowa	  

dzia
ania gminy, okre� laj� c ramy dla planów bardziej szczegó
owych. Przygotowanie planu 

gospodarki odpadami jest procesem, w którym gmina okre� la najwa� niejsze problemy 

zwi� zane z gospodarowaniem odpadami na zarz� dzanym terenie i sposoby rozwi� zywania 

tych problemów. 

Generalnie, gminny plan gospodarki odpadami daje mo� liwo�	  pogl� du na gospodark�  

odpadami na terenie gminy (ilo�	  powstaj� cych i przetwarzanych odpadów, rodzaj i ilo�	  

instalacji itd.), co u
atwia zidentyfikowanie najwa� niejszych problemów gospodarowania 

odpadami i rozwi� zywanie ich w sposób systemowy. 

Proces przygotowania gminnego planu pozwala na podj� cie wspó
-pracy pomi� dzy 

ró� nymi partnerami o ró� nym zakresie odpowiedzialno� ci za post� powanie z odpadami oraz 

inicjuje dyskusj�  i uzgodnienie ogólnych celów. Dzi� ki temu mo� liwe jest okre� lenie dzia
a� , 

które powinny by	  przeprowadzone natychmiast lub w � redniej b� d�  d
ugiej perspektywie 

czasowej. 

Uchwalenie gminnego planu gospodarki odpadami oznacza ustanowienie programu 

ekologicznych ulepsze�  w zakresie gospodarki odpadami. Przygotowanie planu wymaga 

wprowadzenia procesu planowania i decyzyjnego, który mo� e by	  równie�  wykorzystany w 

innych sektorach. Jednocze� nie przygotowanie i wdra� anie planu przyczynia si�  do wzrostu 

� wiadomo� ci ekologicznej (m.in. przez prowadzenie szerokich konsultacji). Posiadanie przez 

gmin�  planu jest wype
nieniem jednego z odstawowych wymaga�  przy ubieganiu si�  o 

finansowe wsparcie wdro� enia projektów w zakresie gospodarki odpadami.  
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5.2. Plan usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest z obiektów u� yteczno� ci 
publicznej w aspekcie GPO�  i GPGO 
 

Plan usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publicznej mo� e 

by	  elementem gminnego planu gospodarki odpadami (GPGO), co wynika z faktu, � e: 

· usuwane wyroby stanowi�  odpady niebezpieczne zawieraj� ce azbest, 

· sposób zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powinien by	  spój-

ny z systemem zbierania, transportu i unieszkodliwiania innych odpadów niebezpiecznych 

na terenie gminy, 

· usuni� cie wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno� ci publicznej jest popraw�  

jako� ci zdrowia i bezpiecze� stwa ludzi, co jest jednym z celów strategicznych Gminnych 

programów ochrony � rodowiska (GPO� ). 
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6. PRAWNE ASPEKTY U� YTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJ � CYCH AZBEST Z OBIEKTÓW U � YTECZNO � CI 
PUBLICZNEJ    

 

6.1. Uregulowania prawne u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj	 cych 
azbest wynikaj	 ce z ustawy Prawo ochrony � rodowiska 

 

Azbest zgodnie z ustaw�  Prawo ochrony � rodowiska obok PCB zaliczany jest do sub-

stancji stwarzaj� cych szczególne zagro� enie dla � rodowiska. 

Dalej ustawa okre� la, � e m.in. azbest jako substancja stwarzaj� ca szczególne zagro� enie 

dla � rodowiska, powinien by	  wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy 

zachowaniu szczególnych � rodków ostro� no� ci. Instalacje lub urz� dzenia, w których jest lub 

by
 wykorzystywany azbest, powinny zosta	  oczyszczone lub unieszkodliwione. 

Ustawa nak
ada na wykorzystuj� cego wyroby zawieraj� ce azbest, obowi� zek sukce-

sywnej ich eliminacji i obowi� zek dokumentowania rodzaju, ilo� ci i miejsc ich wyst� powania 

oraz sposobu ich eliminowania oraz obowi� zek przedk
adania wojewodzie okresowych 

informacji o rodzaju, ilo� ci i miejscach ich wyst� powania. 

W przypadku osób fizycznych nie b� d� cych przedsi� biorcami (m.in. mieszka� cy 

budynków, wraz z budynkami, obiektami u� ytkowymi, gospodarczymi i in.) ustawa nak
ada 

obowi� zek przed
o� enia informacji o rodzaju, ilo� ci i miejscach wyst� powania (wyrobów 

zawieraj� cych azbest) w formie uproszczonej odpowiednio do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta do 31 stycznia ka� dego roku. 

Równie�  ustawa nak
ada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowi� zek 

przedk
adania wojewodzie informacji o rodzaju, ilo� ci i miejscach wyst� powania azbestu 

(wyrobów zawieraj� cych azbest) raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

 

6.2. Uregulowania prawne reguluj	 ce szczegó
owo u� ytkowanie i usuwanie 
wyrobów zawieraj	 cych azbest 

 

Do g
ównych aktów prawnych reguluj� cych szczegó
owe wymagania i zasady u� ytko-

wania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest nale�� : 

· rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 23 pa� dziernika 

2003 r. w sprawie wymaga�  w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
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wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz� dze� , w których by
 lub jest 

wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876. 

· rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u� ytkowania i usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). 

· rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 14 pa� dziernika 

2005 r. w sprawie zasad bezpiecze� stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawieraj� cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

u� ytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) 

 

 

6.3. Uregulowania prawne reguluj	 ce post� powanie z wyrobami i odpadami 
zawieraj	 cymi azbest 

 

Ustawy, rozporz� dzenia, zarz� dzenia dotycz� ce problematyki post� powania z wyrobami 

i odpadami zawieraj� cymi azbest s�  dost� pne na stronie internetowej Ministerstwa Gospo-

darki.  

 

 

6.4.  Obowi	 zki i pozwolenia w zakresie post� powania z wyrobami i odpa-
dami zawieraj	 cymi azbest (w
a� ciciele, zarz	 dcy lub u� ytkownicy, 
wytwarzaj 	 cy odpady, posiadacze odpadów, zbieranie, transport, unie-
szkodliwianie odpadów) 

 

· Obowi	 zki w
a� cicieli, zarz	 dców lub u� ytkowników - bezpieczne u� ytkowanie 

wyrobów zawieraj	 cych azbest: 

-  dokonanie przegl� du technicznego obiektów i urz� dze�  budowlanych lub instalacji 

przemys
owych wraz z identyfikacj�  rodzaju azbestu oraz ze sporz� dzeniem „Oceny 

stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest” 

- przed
o� enie wyników inwentaryzacji (jako informacja) wojewodzie (przedsi� biorca), 

odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (osoby fizyczne nie 

b� d� ce przedsi� biorcami), 

- sporz� dzenie (corocznie) planu kontroli jako� ci powietrza obejmuj� cej pomiar st�� enia 

azbestu, 
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- podj� cie decyzji o usuwaniu azbestu, 

- zg
oszenie w
a� ciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegaj� cych na 

zabezpieczaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, 

- dokonanie wyboru wykonawcy prac prowadz� cego zabezpieczania wyrobów zawiera-

j� cych azbest (wy
� cznie wykonawca prac spe
niaj� cy wymogi w tym zakresie, wymogi 

jak dla wykonawcy prac pole-gaj� cych na usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest), 

- opracowanie instrukcji bezpiecznego post� powania z wyrobami zawieraj� cymi azbest, 

- oznakowanie miejsc, pomieszcze� , instalacji lub urz� dze� , w których jest wykorzysty-

wany azbest lub wyroby zawieraj� ce azbest, 

- oznakowanie miejsc, pomieszcze� , instalacji lub urz� dze�  zawieraj� cych azbest lub 

wyroby zawieraj� ce azbest. 

· Obowi	 zki w
a� cicieli, zarz	 dców lub u� ytkowników - usuwanie wyrobów azbesto-

wych: 

-  dokonanie przegl� du technicznego obiektów i urz� dze�  budowlanych lub instalacji 

przemys
owych wraz z identyfikacj�  rodzaju azbestu oraz ze sporz� dzeniem „Oceny 

stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest” 

(identyfikacja rodzajów azbestu powinna by	  przeprowadzona przez uprawnione labora-

toria), 

- przeprowadzenie kontroli stanu wyrobów zawieraj� cych azbest w terminach wynika-

j� cych z oceny stanu tych wyrobów, 

- podj� cie decyzji o konieczno� ci usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

- zg
oszenie w
a� ciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegaj� cych na 

usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, 

- opracowanie projektu technicznego usuwania lub wymiany wyrobów zawieraj� cych 

azbest wraz z harmonogramem prac, 

- dokonanie wyboru wykonawcy prac (wy
� cznie wykonawca prac spe
niaj� cy wymogi  

w tym zakresie), 

- poinformowanie u� ytkowników, pracowników, mieszka� ców obiektu o planowanym 

usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest i sposobach zabezpieczenia � rodowiska i 

zdrowia ludzi, 
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- uzyskanie pisemnego o� wiadczenia od wykonawcy prac o prawid
owo� ci wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z py
u azbestowego z zachowaniem w
a� ciwych 

przepisów technicznych i sanitarnych (przechowywane przez 5 lat). 

· Obowi	 zki wytwórców odpadów zawieraj	 cych azbest: 

 Obowi� zki wytwórcy odpadów wynikaj� ce z ustawy o odpadach: 

-  opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawieraj� cymi azbest 

(je� li wytwarza odpady azbestowe w ilo� ci powy� ej 0,1 Mg rocznie), 

- uzyskanie decyzji zatwierdzaj� cej program j.w. przez w
a� ciwego wojewod�  lub 

starost� , 

- opracowanie i przed
o� enie informacji o wytwarzanych odpadach zawieraj� cych azbest 

oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 

rozpocz� ciem dzia
alno� ci powoduj� cej powstawanie odpadów zawieraj� cych azbest 

(poni� ej 0,1 Mg/rok), 

- prowadzenie ilo� ciowej i jako� ciowej ewidencji zgodnie z przyj� tym katalogiem odpa-

dów i list�  odpadów niebezpiecznych oraz ewidencj�  miejsc przeznaczenia odpadów, 

- przed
o� enie informacji zbiorczej o rodzajach i ilo� ciach odpadów oraz sposobach 

gospodarowania nimi marsza
kowi województwa w
a� ciwemu ze wzgl� dów na miejsce 

wytwarzania w terminie do ko� ca pierwszego kwarta
u za poprzedni rok kalendarzowy, 

- zawarcie umowy lub porozumienia na transport i unieszkodliwianie odpadów azbesto-

wych. 

Obowi� zki wytwórcy odpadów w wyniku prac polegaj� cych na usuwaniu wyrobów 

zawieraj� cych azbest, wynikaj� ce z aktów prawnych dotycz� cych azbestu oraz ochrony 

przed jego szkodliwo� ci� : 

- uzyskanie odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospo-

darowania odpadami niebezpiecznymi albo z
o� enia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

- przeszkolenie przez uprawnion�  instytucj�  pracowników, osób kieruj� cych lub nadzo-

ruj� cych prace polegaj� ce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest 

w zakresie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 

wyrobów oraz przestrzeganie procedur dotycz� cych bezpiecznego post� powania, 

- opracowanie przed rozpocz� ciem prac szczegó
owego planu prac usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest, obejmuj� cego w szczególno� ci: 
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·  identyfikacj�  azbestu w przewidzianych do usuni� cia materia
ach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od w
a� ciciela lub za-rz� dcy obiektu albo te�  na 

podstawie bada�  przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

·  informacj�  o metodach wykonywania planowanych prac, 

·  zakres niezb� dnych zabezpiecze�  pracowników oraz � rodowiska przed nara� eniem na 

szkodliwo�	  emisji azbestu, w tym problematyk�  okre� lon�  przepisami dotycz� cymi 

planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia, 

·  ustalenie niezb� dnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 

- posiadanie niezb� dnego wyposa� enia technicznego i socjalnego zapewniaj� cego 

prowadzenie okre� lonych planem prac oraz zabezpiecze�  pracowników i � rodowiska 

przed nara� eniem na dzia
anie azbestu, 

- zg
oszenie prac polegaj� cych na usuni� ciu wyrobów zawieraj� cych azbest w
a� ciwemu 

organowi nadzoru budowlanego oraz w
a� ciwemu okr� gowemu inspektorowi pracy, 

które powinno zawiera	 : 

·  rodzaj lub nazw�  wyrobów zawieraj� cych azbest, 

·  termin rozpocz� cia i planowanego zako� czenia prac,  

·  adres obiektu, urz� dzenia budowlanego lub instalacji przemys
owej, 

·  kopi�  aktualnej oceny stanu wyrobów zawieraj� cych azbest, 

·  okre� lenie liczby pracowników, którzy przebywa	  b� d�  w kontakcie z azbestem, 

·  zobowi� zanie wykonawcy prac do przed
o� enia nowego zg
oszenia w przypadku 

zmiany warunków prowadzenia robót,  

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

- usuwanie wyrobów zawieraj� cych azbest w sposób uniemo� liwiaj � cy emisj�  azbestu do 

� rodowiska oraz powoduj� cy zminimalizowanie pylenia, 

- stosowanie opakowania i przygotowania odpadów zawieraj� cych azbest do transportu, 

- zapewnienie ochrony pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów zawieraj� -

cych azbest przed szkodliwym dzia
aniem w
ókien azbestu i py
u zawieraj� cego azbest, 

- oczyszczenie terenu z py
u azbestowego i z
o� enie w
a� cicielowi, u� ytkownikowi lub 

zarz� dcy obiektu, dokumentu stwierdzaj� cego o prawid
owo�ci wykonania prac i o oczysz-

czeniu z azbestu. 
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· Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawieraj	 cych azbest 

- wytwórca odpadów mo� e zleci	  wykonanie obowi� zku gospodarowania odpadami 

innemu posiadaczowi odpadów, 

- posiadacz odpadów (w tym równie�  wytwórca odpadów) mo� e przekazywa	  odpady 

wy
� cznie podmiotom, które uzyska
y zezwolenie w
a� ciwego organu na prowadzenie 

dzia
alno� ci w zakresie gospodarki odpadami, 

- zlecaj� cy us
ug�  transportu odpadów jest obowi� zany wskaza	  prowadz� cemu dzia
al-

no�	  w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpa-

dów, do którego nale� y dostarczy	  te odpady, 

- prowadz� cy dzia
alno�	  w zakresie transportu odpadów jest obowi� zany dostarczy	  te 

odpady do posiadacza odpadów, który zosta
 mu wskazany przez zlecaj� cego us
ug� , 

- prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie dzia
alno� ci 

w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, 

- zezwolenie na prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie zbierania lub transportu odpadów 

wydaje starosta w drodze decyzji na wniosek: 

·  w przypadku zbierania - starosta w
a� ciwy ze wzgl� du na miejsce zbierania odpadów, 

·  w przypadku transportu - starosta w
a� ciwy ze wzgl� du na miejsce siedziby lub 

zamieszkania posiadacza odpadów 

- prowadz� cy dzia
alno�	  wy
� cznie w zakresie transportu odpadów prowadzi ewidencj�   

z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadów i jest obowi� zany do po� wiadczenia 

na karcie przekazania tej us
ugi, 

- do transportu wyrobów i odpadów zawieraj� cych azbest stosuje si�  odpowiednie 

przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych, 

- transport wyrobów i odpadów zawieraj� cych azbest, dla których przepisy o transporcie 

towarów niebezpiecznych nie ustalaj�  szczególnych warunków przewozowych, nale� y 

wykona	  w sposób uniemo� liwiaj � cy emisj�  azbestu do � rodowiska,  

- zezwolenie na prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów wyda-

wane jest w trybie ustawy o odpadach, natomiast w przypadku unieszkodliwiania 

odpadów azbestowych aktualnie na terenie Polski dopuszczone jest ich sk
adowanie na 

oddzielnych sk
adowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach 

na terenie sk
adowisk innych nich oboj� tne, unieszkodliwianie metodami fizyko-

chemicznymi oraz sk
adowanie odpadów zawieraj� cych azbest pod ziemi� . 
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6.5. Zadania gminy okre� lone w „Programie usuwania azbestu i wyrobów za-
wieraj	 cych azbest stosowanych na terytorium Polski” 

 

Zadania przewidziane „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest, 

stosowanych na terytorium Polski” (pe
ny tekst na stronie internetowej Ministra Gospodarki 

www.mg.gov.pl) realizowane s�  na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. 

Na poziomie lokalnym zgodnie z „Programem...” powinny by	  zaanga� owane organy 

wykonawcze gminy tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, a do ich zada�  nale� y: 

· uwzgl� dnianie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest w gminnych planach 

gospodarki odpadami, 

· wspó
praca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotycz� cych 

zagro� e�  powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem, 

· przygotowywanie wykazów obiektów zawieraj� cych azbest oraz rejo-nów wyst� puj� cego 

nara� enia na ekspozycj�  azbestu, 

· przygotowywanie rocznych sprawozda�  finansowych z realizacji zada�  „Programu...” 

 

W przypadku rady gminy, do zada�  nale� y: 

· przyjmowanie rocznych sprawozda�  finansowych zarz� du gminy z realizacji zada�  

„Programu...” 
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7. ANALIZA AKTUALNEGO STANU U � YTKOWANIA I USUWANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST W OBIEKTACH U � Y-
TECZNO� CI PUBLICZNEJ 

 

 

7.1. Zastosowanie wyrobów budowlanych zawieraj	 cych azbest 
 

W
a� ciwo� ci fizykochemiczne azbestu powodowa
y, � e by
 stosowany w ponad kilku 

tysi� cach wyrobów zawieraj� cych azbest, a najbardziej rozpowszechniony w wyrobach 

budowlanych, energetyce, przemy� le chemicznym i transporcie. Do najwa� niejszych wyro-

bów azbestowych nale��  (K.Szymczykiewicz, 1989): 

1. Wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolo-

wych, takie jak: p
yty faliste, obudowy, p
yty Karo, p
yty warstwowe, rury ci� nieniowe, 

p
yty ok
adzinowe i elewacyjne zawieraj� ce od 10 do 35 % azbestu. Wyroby te s�  

ogniotrwa
e, odporne na korozj�  i gnicie, wytrzyma
e na dzia
ania mechaniczne. 

2. Wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kot
ów parowych, wymienników ciep
a, zbior-

ników, przewodów rurowych, a tak� e ubra�  i tkanin ognioodpornych. Nale��  do nich: 

wata, w
óknina, sznury, prz� dza, tkaniny termoizolacyjne, ta� my. Zawieraj�  one, w zale� -

no� ci od prze-znaczenia, od 75 do 100 % azbestu, g
ównie chryzotylu.  

3. Wyroby uszczelniaj� ce: tektury, p
yty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione. Naj-

bardziej powszechnymi wyrobami uszczelniaj� cymi by
y p
yty azbestowo-kauczukowe, 

które charakteryzuj�  si�  odporno� ci�  na podwy� szon�  temperatur� , wytrzyma
o� ci�  na 

� ciskanie, nieznacznym odkszta
ceniem trwa
ym, dobr�  elastyczno� ci� . P
yty mog�  by	  

zbrojone. Szczeliwa plecione by
y stosowane do uszczelniania cz�� ci pracuj� cych  

w wysokich temperaturach, a tak� e w � rodowisku wody, pary wodnej, gazów oboj� tnych  

i aktywnych, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalni-

ków, gazów spalinowych, 
ugów, roztworów soli. 

4. Wyroby cierne, takie jak: ok
adziny cierne i ta� my hamulcowe, stosowane do ró� nego 

typu hamulców. Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chroni
 elementy 

robocze przed zbytnim przegrzanie. 

5. Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniaj� ce, asfalty drogowe uszla-

chetnione, zaprawy gruntuj� ce, papa dachowa, p
ytki pod
ogowe, zawieraj� ce od 20 do  

40 % azbestu. 
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Poza tym azbest stosowany by
 w przemy� le piwowarskim i farmaceutycznym do 

filtracji, jako wype
niacz do lakierów, do izolacji przewodów grzewczych. 

Najwa� niejsze wyroby azbestowe i zawarto��  w nich azbestu 1) 

Wyroby 

Przybli � ona 
zawarto��  
azbestu  
[% wag] 

Rodzaj 
azbestu Uwagi 

Wyroby azbestowo-
cementowe stosowane  
w budownictwie 

10 - 15 
chryzotyl 
amozyt 

krokidolit 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z cementem 
portlandzkim 

Wyroby azbestowo-
cementowe obejmuj� ce 
rury ci� nieniowe, kanali-
zacyjne i wodoci� gowe 

12 - 15 
chryzotyl 
krokidolit 
amozyt 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z cementem 
portlandzkim 

Ognioodporne p
yty 
izolacyjne 25 - 40 amozyt 

chryzotyl 

kompozycje azbestowe (zwi� za-
ne) z cementem portlandzkim 
lub z uwodnionym krzemianem 
wapnia albo te�  z zasadowym 
w� glanem magnezu 

Wyroby izolacyjne 

� cznie z izolacjami 
natryskowymi 

12 - 100 
amozyt 

chryzotyl 
krokidolit 

lu� ne mieszaniny w
ókien 
azbestowych z materia
ami 
nieorganicznymi: z cementem, 
gipsem., z krzemianem wapnia, 
w� glanem magnezu, ziemi�  
okrzemkow�  

Z
� cza i uszczelki 25 - 85 chryzotyl 
krokidolit 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z elastomerami, 
w
ókiennicze wyroby 
azbestowe plecione 

Materia
y cierne, wyroby 
w
ókiennicze 65 - 100 chryzotyl 

krokidolit 

w
ókiennicze wyroby azbestowe 
takie jak prz� dza, rowingi, 
ubranie, ta� my, w�� e 

P
ytki i wyk
adziny 
pod
ogowe 5 - 7,5 chryzotyl 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z gum�  
termoplastyczn�  

Wyroby z mas 
plastycznych  
i obudowy akumulatorów 

55 - 70 chryzotyl 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z gum�  
termoplastyczn�  i gum�  
termoodporn�  

Wype
niacze, wzmocnie-
nia i wyroby z nich 
produkowane (woj
ok, 
karton, papier, filtry do 
wina i piwa, kity, kleje, 
pow
oki ochronne itp.) 

25 - 98 chryzotyl 
krokidolit 

kompozycje azbestowe 
(zwi� zane) z ró� nymi masami 
plastycznymi lub  
z masami bitumicznymi 

� ród
o:) Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych, IMP, 	ód�  1997, s. 11. 
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7.2. Klasyfikacja wyrobów zawieraj	 cych azbest 
  

Wyroby zawieraj� ce azbest klasyfikowane s�  w dwóch klasach, przyjmuj� c jako 

kryterium zawarto�	  azbestu, stosowane spoiwo oraz g� sto�	  obj� to� ciow�  wyrobu. 

Klasa I obejmuje wyroby o g� sto� ci obj� to� ciowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane 

jako „mi� kkie”, zawieraj� ce powy� ej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te 
atwo ulegaj�  

uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja w
ókien azbestu do 

otoczenia. Najcz�� ciej stosowanymi w tej klasie by
y wyroby tekstylne z azbestu u� ywane 

przez pracowników w celach ochronnych, koce ga� nicze, szczeliwa plecione, tektury 

uszczelkowe m.in. w sprz� cie AGD, p
ytki pod
ogowe PCW oraz materia
y i wyk
adziny 

cierne. Ocena wielko� ci produkcji wymienionych wyrobów oraz ilo� ci aktualnie u� ytko-

wanych jest niemo� liwa do przeprowadzenia. 

Klasa II  obejmuje wyroby o g� sto� ci obj� to� ciowej powy� ej 1000 kg/m3 definiowane 

jako „twarde”, zawieraj� ce poni� ej 20% azbestu. W wyrobach tych w
ókna azbestowe s�  

mocno zwi� zane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. p� kni� cia) ma miejsce 

stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I.   

Natomiast niebezpiecze� stwo dla zdrowia ludzi i � rodowiska stwarza mechaniczna obróbka 

tych wyrobów (ci� cie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysoko� ci 

w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce 

rozpowszechnione s�  p
yty azbestowo-cementowe faliste oraz p
yty azbestowo-cementowe 

„karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz p
yty 

p
askie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach 

miejskich. W znacznie mniej-szych ilo� ciach produkowane i stosowane by
y inne wyroby 

azbestowo-cementowe, z których nale� y wymieni	  przede wszystkim rury s
u�� ce do wyko-

nywania instalacji wodoci� gowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody 

kominowe i zsypy. 

� ród
o: Program usuwania azbestu..., Ministerstwo Gospodarki.  

 

 W wyniku demonta� u, rozbiórki, wyburze� , usuni� cia wyrobów zawieraj� cych azbest  

z obiektów, budowli i urz� dze�  powstaj�  odpady zawieraj� ce azbest. 

 Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 27 wrze� nia 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) � ci� le wymienia rodzaje odpadów zawieraj� cych azbest, 

które zosta
y zaliczone do odpadów niebezpiecznych. 
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 W zale� no� ci od � ród
a powstawania w katalogu wymieniono 9 rodzajów odpadów 

zawieraj� cych azbest: 

1. Kod 06 07 01* Podgrupa: Odpady z produkcji... chloru i chlorowców 
   rodzaj    : Odpady azbestowe z elektrolizy 

2. Kod 06 13 04* Podgrupa: Odpady z innych procesów nieorganicznych 
   rodzaj    : Odpady z przetwarzania azbestu 

3. Kod 10 11 81* Podgrupa: Odpady z hutnictwa szk
a 
   rodzaj    : Odpady zawieraj	 ce azbest 

4. Kod 10 13 09* Podgrupa: Odpady z produkcji spoiw mineralnych... 
   rodzaj    : Odpady zawieraj	 ce azbest z produkcji elementów 

azbestowo-ceramicznych 

5. Kod 15 01 11* Podgrupa: Odpady opakowaniowe... 
   rodzaj    : Opakowania metali zawieraj	 ce niebezpieczne 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. az-
best) w
	 cznie z pustymi pojemnikami ci� nienio-
wymi  

6. Kod 16 01 11* Podgrupa: Zu� yte lub nie nadaj� ce si�  do u� ytkowania pojazdy... 
   rodzaj    : Ok
adziny hamulcowe zawieraj	 ce azbest 

7. Kod 16 02 01* Podgrupa: Odpady urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych 
   rodzaj    : Zu� yte urz	 dzenia zawieraj	 ce wolny azbest 

8. Kod 17 06 01* Podgrupa: Materia
y izolacyjne oraz materia
y konstrukcyjne 
zawieraj� ce azbest 

   rodzaj    : Materia
y izolacyjne zawieraj	 ce azbest 

9. Kod 17 06 05* Podgrupa: Materia
y izolacyjne oraz materia
y konstrukcyjne 
zawieraj� ce azbest 

   rodzaj    : Materia
y konstrukcyjne zawieraj 	 ce azbest 

 
* - odpad niebezpieczny 

 

 

7.3. Zastosowanie wyrobów azbestowych w budownictwie mieszkaniowym 
 

Do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym wyrobów twardych (azbestocement - 

10 - 15 % zawarto� ci azbestu) nale� y zaliczy	 : 

· elewacje � cian, 

· pokrycia dachowe, 

· rury azbestowo-cementowe, 

· materia
y ognioochronne do konstrukcji budynków. 

Do prac elewacyjnych stosowano nast� puj� ce materia
y: 
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· p
yty barwne, autoklawizowane typu Acekol, Kolorys, Pikolorys, 

· p
yty azbestowo-cementowe, prasowane p
askie ok
adzinowe, 

· p
yty lignocementowe modyfikowane, 

· p
yty prasowane typu Koro. 

Do prac dachowych stosowano nast� puj� ce materia
y: 

· p
yty faliste, p
yty azbestowo-cementowe oraz g� siory, 

· p
yty prasowane typu Koro. 

Rury azbestowo-cementowe stosowano jako:  

· rury ci� nieniowe - wodoci� gowe (woda pitna), 

· rury (grawitacyjne) kanalizacyjne - � cieki bytowo-gospodarcze 

Stosowanymi materia
ami ogniochronnymi (wyroby twarde i wyroby mi� kkie zawieraj� ce 

azbest)  do konstrukcji budynków  by
y 2:  

· p
yty ogniochronne „Sokalit”. 

· p
yty ogniochronne „Pyral”, 

· tynki z dodatkiem azbestu, 

· natryski masy ogniochronnej z azbestem na konstrukcje budynków 

Zastosowanie p
yt ogniochronnych z „Sokalitu”:  

„LIPSK I” 

· sufit podwieszony na wszystkich kondygnacjach wykonany z „Sokalitu”, 

· s
upy i rygle obudowane „Sokalitem”, 

· � ciany os
onowe od I do V pi� tra: od zewn� trz szk
o hartowane, pustka powietrzna, 

p
yta „Sokalit”, we
na mineralna, 

· obudowa szybów d� wigowych od wewn� trz - p
yty z „Sokalitu”, 

· ca
o�	  klatki schodowej obudowana p
yt�  „sokalitow� ” 

„LIPSK II” 
· sufit podwieszony z p
yty gipsowej, jedynie na poziomie piwnicy, w suficie p
yty 

„sokalitowe”. 

· os
ona belek stalowych stropu „Sokalitem”, os
ona s
upów i rygli na antresoli z „Soka-

litu” 

· obudowa szybów d� wigowych: od wewn� trz - p
yty „sokalitowe” - na poziomie parteru, 

p
yty gipsowe ogniochronne w wy� szych kondygnacjach 3 

                                              
2 � ród
o: Wojciechowska-Piskorska H., Skucza L.: Ochrona przed azbestem, ODiDKo, Gda� sk 2000, s. 28 - 30. 



�����������	���
��
������	������
�����
�������
	��� �����
��������	���
�	�������������

 

 35

Tynki z dodatkiem azbestu oraz natryskowe masy ogniochronne stosowane by
y jako 

izolacje termiczne (ognioodporne) i akustyczne w obiektach u� yteczno� ci publicznej (sale 

koncertowe, sale kinowe). 

 

 

7.4. Zastosowanie i wyst� powanie wyrobów azbestowych w obiektach u� ytecz-
no�ci publicznej 

 

Zastosowanie i wyst� powanie wyrobów zawieraj� cych azbest w obiektach u� yteczno� ci 

publicznej jest tak szerokie, jak by
o szerokie w okresie stosowania technologii wykorzy-

stania w budownictwie wyrobów zawieraj� cych azbest. 

Wyroby azbestowe mog�  wyst� powa	 , by	  zabudowane w obiektach u� yteczno� ci 

publicznej w nast� puj� cych przypadkach, jako: 

· pokrycia dachowe: 

- p
yty azbestowo-cementowe, faliste, 

- p
ytki p
askie –karo, 

· elewacje: 

- p
yty azbestowo-cementowe (p
yty faliste), 

- p
yty azbestowo-cementowe, p
askie (p
ytki karo), 

- p
yty azbestowo-cementowe (p
askie), typu Acekol, Kolorys, p
yty malowane lub nie, 

- p
yty azbestowo-cementowe (faliste) i p
ytki karo – jako p
yty ok
adzinowe, 

· elewacje – � ciany os
onowe: 

- od zewn� trz szk
o hartowane (ró� ne kolory), pustka powietrzna, p
yta azbestowo-

cementowa, we
na mineralna, 

· � cianki dzia
owe: 

- p
yty azbestowo-cementowe (p
askie) wykorzystywane w lekkich przegrodach � cian 

warstwowych, 

· obudowy klatek schodowych: 

- p
yty azbestowo-cementowe, 

- masy natryskowe, 

· sufity podwieszone: 

- p
yty ognioodporne, 

- masy natryskowe, 
                                                                                                                                             
3 � ród
o: Wojciechowska-Piskorska H., Skucza L.: Ochrona..., op. cit., s. 28-30 
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· materia
 izolacyjno-wyciszaj� cy: 

- w � cianach z otworami okiennymi, 

· materia
 ognioodporny: 

- p
yty ognioodporne, azbestowo-cementowe do obudowy szybów d� wigowych od 

wewn� trz 

· materia
 izolacyjny ogniochronny: 

- w przewodach kominowo-wentylacyjnych, 

- tablice rozdzielcze elektryczne, 

- w� z
y kabli energetycznych, 

· materia
 izolacyjny: 

- w kot
owniach wodnych i parowych, 

- w przewodach rurowych, 

· materia
 izolacyjno-ogniochronny zabezpieczaj� cy: 

- elementy stropowe, 

- piwnice, 

- drogi ewakuacyjne, 

· materia
 izolacyjno-przeciwpo� arowy, ognioodporny: 

- masy natryskowe, 

- kurtyny przeciwpo� arowe, 

· materia
 izolacyjny (termiczny) ognioodporny i akustyczny: 

- p
yty azbestowo-cementowe, natryskowe masy ognioodporne, stosowane w salach 

koncertowych, salach kinowych, obiektach rekreacyjno-sportowych, 

· materia
y pod
ogowe: 

- p
ytki pod
ogowe z tworzyw sztucznych, 

- pokrycia pod
ogowe (typu np. linoleum). 
 

Nale� y zwróci	  uwag� , � e wyroby zawieraj� ce azbest, tzw. wyroby mi� kkie (zawie-

raj� ce od 30 do 85 % azbestu) stwarzaj� ce szczególne zagro� enie dla zdrowia ludzi w wyniku 

ekspozycji w
ókien azbestu do � rodowiska, które mog
y by	  stosowane w obiektach 

u� yteczno� ci publicznej, a szczególnie w kot
owniach, to: 

· p
aszcze azbestowo-cementowe i azbestowo-gipsowe, 

· sznury i tektury azbestowe, 

· szczeliwa azbestowo-kauczukowe 

oraz jako materia
y ognioodporne (konstrukcja budynków) to: 

· p
yty ognioochronne, 
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· natryski masy ognioochronnej, 

· tynki z dodatkiem azbestu. 

 
Jednak najbardziej rozpowszechnione wyroby zawieraj� ce azbest zabudowane w obiek-

tach u� yteczno� ci publicznej to zewn� trzne elewacje budynków. 

Poni� ej przedstawiono wybrane przyk
ady zastosowania elewacji zewn� trznych zawie-

raj� cych wyroby azbestowe w obiektach u� yteczno� ci publicznej. 

 

 

 

Elewacja warstwowa (szk
o hartowane, pustka powietrzna,  

p
yta azbestowo-cementowa, we
na mineralna)
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Elewacja warstwowa (szk
o hartowane, pustka powietrzna, 

p
yta azbestowo-cementowa, we
na mineralna) 
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Elewacja z p
yty falistej, p
yty azbestowo-cementowej 
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Elewacja z p
yty azbestowo-cementowej p
askiej, malowana 

 

Elewacja z p
yty azbestowo-cementowej - prasowana p
aska ok
adzinowa 
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Elewacja z p
yty azbestowo-cementowej p
askiej, malowana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elewacja nowa bez azbestu, po usuni� ciu elewacji z wyrobów zawieraj� cych azbest 
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7.5. Diagnoza aktualnego stanu u� ytkowania wyrobów zawieraj	 cych azbest 
w obiektach u� yteczno�ci publicznej na terytorium kraju  

 

Obowi� zek inwentaryzacji i oceny stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania 

wyrobów zawieraj� cych azbest na
o� ony zosta
 na w
a� cicieli, u� ytkowników, zarz� dców  

(w tym przypadku) obiektów u� yteczno� ci publicznej w 2004 r. 

 Wyniki inwentaryzacji powinny by	  aktualizowane corocznie, w terminie do 31 stycznia 

i przekazywane do wojewody, a do sporz� dzenia informacji o wyrobach zawieraj� cych azbest 

i miejscu ich wykorzystania, jak wcze� niej wspomniano, s
u� y ocena stanu technicznego 

danego zabudowanego wyrobu zawieraj� cego azbest. 

Niestety, nadal na terenie kraju nie ma kompletnych danych co do faktycznego stanu 

u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest i mo� liwo� ci ich u� ytkowania, b� d�  koniecz-

no� ci usuni� cia. 

Wynika to z niedope
nienia wykonania obowi� zków przez w
a� cicieli, u� ytkowników  

i zarz� dców danych obiektów, budynków, w których znajduj�  si�  wyroby zawieraj� ce azbest. 

Poni� ej na podstawie danych G
ównego Urz� du Nadzoru Budowlanego przedstawiono 

diagnoz�  okre� laj� c�  ile budynków u� yteczno� ci publicznej w poszczególnych wojewódz-

twach posiada ocen�  stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych 

azbest wraz z okre� leniem stopnia pilno� ci (I – wymiana, naprawa bezzw
oczna, II – ocena 

ponowna w czasie do 1 roku, III – ponowna ocena w terminie 5 lat) oraz zestawienie zg
osze�  

wynikaj� cych z prowadzenia prac z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest podj� tych 

przez organy nadzoru budowlanego. 
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Zestawienie zbiorcze*)  
w zakresie oceny stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów budowlanych  

z azbestem oraz stopnia realizacji ich wymiany lub naprawy (zakrycia)  
w obiektach budowlanych 

Okres sprawozdawczy – stan na dzie�  31 grudnia 2006 r. (liczone narastaj� co od 30.09.2004 r.) 

„Oceny stanu...” dokonano wg rozporz� dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej  
z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u� ytkowania i usuwania  

wyrobów zawieraj� cych azbest (Dz.U. 04.71.649) 
 

Zg
oszenia 
Adm.  

arch-bud 

Dzia
ania podj� te  
przez organy  

nadzoru budowlanego. Budynki 
u� yteczno� ci 
publicznej 

Z
g


os
ze

ni
a 

P
oz

w
ol

en
ia

 

W
yk

on
aw

ca
 

Z
re

al
iz

ow
an

e 

P
os

ta
no

w
ie

ni
a 

D
ec

yz
je

 

K
on

tr
ol

e 

In
ne

 

Ilo�	    

Lp. WOJEWÓDZTWA 

S
T

O
P

N
IE

 P
IL

N
O�

C
I 

szt. masa-t szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I 13 21,7 21 11 1 20 0 5 0 4 

II 18 
0 

45,1 
0 

5 11 11 15 0 2 16 0 1 DOLNO� L� SKIE 
III 2 14,0 0 3 3 3 0 0 6 0 

I 88 207,6 138 43 47 116 0 2 20 30 

II 228 
40 

442,3 
52,1 186 9 37 119 0 2 8 17 2 

KUJAWSKO- 
POMORSKIE 

III 57 92,2 44 2 2 28 0 0 13 10 

I 19 69,7 268 17 18 23 1 4 9 13 

II 231 
43 

735,4 
201,5 

54 49 29 74 0 1 82 0 3 LUBELSKIE 
III 80 196,4 9 17 2 27 0 0 896 0 

I 5 35,3 43 4 15 33 7 9 5 61 

II 23 
0 

105,1 
0 10 1 8 7 2 5 18 35 4 LUBUSKIE 

III 3 1,2 3 9 3 4 0 4 4 58 

I 76 15,4 61 118 8 57 16 12 33 0 

II 108 
23 

124,0 
83,4 

26 22 29 30 2 12 40 0 5 	ÓDZKIE 
III 36 95,0 0 0 0 0 0 0 18 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I 34 269,6 249 68 123 46 38 89 90 263 

II 55 
27 

203,3 
130,0 

205 2 32 89 7 5 24 571 6 MA	OPOLSKIE 
III 19 59,9 62 0 1 30 0 0 9 5 

I 93 485,7 87 12 14 35 7 103 152 62 

II 3850 
64 

13754,2 
251,3 

140 24 19 68 4 3 74 11 7 MAZOWIECKIE 
III 66 247,2 1 0 0 2 1 5 15 0 

I 5 31,2 11 2 16 8 0 0 2 0 

II 11 
0 

39,3 
0 

22 0 12 21 0 0 1 0 8 OPOLSKIE 
III 6 3,4 4 1 13 3 0 0 0 0 

I 45 382,7 29 12 36 39 1 4 45 4 

II 151 
125 

477,2 
386,4 

22 7 34 24 1 0 104 5 9 PODKARPACKIE 
III 47 142,1 5 3 7 6 0 0 14 3 

I 12 32,0 76 1 19 18 4 10 50 0 10 PODLASKIE 
II 134 

0 
146,1 

0 49 9 6 33 0 0 0 0 
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  III 23 75,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 27 71,1 25 13 10 12 1 3 2 3 

II 22 
34 

67,5 
141,9 9 8 23 17 0 1 2 0 11 POMORSKIE 

III 9 49,8 0 0 0 0 0 0 2 0 

I 2 15,0 257 62 181 179 1 7 17 1 

II 9 
12 

1115,0 
841,0 

61 26 46 33 0 1 19 0 12 � L� SKIE 
III 1 14,9 20 4 13 15 0 9 183 0 

I 11 112,1 42 42 33 19 0 29 12 0 

II 55 
5 

200,9 
12,2 5 13 5 5 0 0 12 0 13 � WI� TOKRZYSKIE 

III 4 15,0 10 20 19 9 1 4 39 0 

I 30 99,6 24 25 12 29 0 1 1 0 

II 57 
20 

57,7 
73,2 

11 10 14 18 1 0 0 0 14 
WARMI
 SKO- 
MAZURSKIE 

III 4 5,4 12 1 0 24 0 0 1 0 

I 25 159,8 103 0 2 12 0 0 55 33 

II 49 
41 

50,4 
196,0 23 4 6 6 1 9 25 23 15 WIELKOPOLSKIE 

III 18 1,2 10 0 0 0 0 2 0 0 

I 33 102,5 56 25 34 68 2 1 20 4 

II 11 
24 

17,0 
52,6 

124 5 10 13 1 5 4 5 16 
ZACHODNIO-
POMORSKIE 

III 16 16,8 2 2 0 2 0 0 0 1 

I 518 2111,0 1490 455 569 714 78 279 513 478 

II 5012 
458 

17600,5 
2421,6 

952 200 321 572 19 46 429 667 OGÓ	EM 

III 391 1029,6 182 62 63 153 2 24 282 67 

 	 � CZNIE              5921 
458 

20741,1 
2421,6 

2624 717 953 1439 99 349 12244 1212 

 
Uwagi: 

1. w  kolumnach  oznaczonych  „masa – t ” wykazano mas�  wyrobów  budowlanych z azbestem w tonach, 
wbudowanych 
� cznie w  poszczególnych  rodzajach  budynków. 

2. zestawienie  sporz� dzono  na  podstawie  informacji  uzyskanych  od  poszczególnych  Wojewódzkich  Inspe-
ktorów  Nadzoru  Budowlanego. 

*)  � ród
o: GUNB - Warszawa 
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8. SPOSOBY I WYMAGANIA PRZEPROWADZENIA INWENTARY-
ZACJI WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST W OBIEKTACH 
U� YTECZNO � CI PUBLICZNEJ  

 

8.1. Obowi	 zek przed
o� enia informacji o inwentaryzacji przez w
a� ciciela, 
u� ytkownika i zarz	 dzaj	 cego obiektem u� yteczno� ci publicznej 
 

Zgodnie z ustaw�  Prawo ochrony � rodowiska Art. 162 ust. 3, wykorzystuj� cy substancje 

stwarzaj� ce szczególne zagro� enie dla � rodowiska, a wyroby zawieraj� ce azbest s�  zaliczane 

do tych substancji (Art. 164 lit. 1), jest obowi� zany do dokumentowania rodzaju, ilo� ci  

i miejsc ich wyst� powania oraz sposobu ich eliminowania. 

Szczegó
owy sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawieraj� cych azbest w 

miejscach ich wykorzystywania okre� la rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spo
ecznej z dnia 23 pa� dziernika 2003 r. w sprawie wymaga�  w zakresie wykorzystywania  

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz� dze� ,  

w których by
 lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876). 

W
a� ciciel, zarz� dca lub u� ytkownik miejsc, w których by
 lub jest wykorzystywany 

azbest lub wyroby zawieraj� ce azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 

zawieraj� cych azbest poprzez sporz� dzenie spisu z natury. 

Pierwsz�  inwentaryzacj�  przeprowadzi	  nale� a
o w terminie do 6 miesi� cy od dnia wej� cia 

w � ycie rozporz� dzenia (wej� cie w � ycie 29.11.2003 r.).  

Wynik inwentaryzacji ujmuje si�  w informacji wg wzoru zawartego w za
� czniku nr 2  

i nr 3 do cyt. wy� ej rozporz� dzenia, a przedstawionych poni� ej. 

Wynik inwentaryzacji w formie informacji w
a� ciciel, zarz� dca lub u� ytkownik 

sporz� dza w dwóch egzemplarzach. 

W przypadku przedsi� biorców b� d� cych w
a� cicielem, zarz� dc� , u� ytkownikiem, jeden 

egzemplarz nale� y przed
o� y	  w formie pisemnej wojewodzie, a drugi egzemplarz nale� y 

przechowa	  przez okres jednego roku, do czasu sporz� dzenia nast� pnej informacji. 

Informacja podlega corocznie aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia ka� dego roku. 
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8.2. Obowi	 zek przedk
adania wojewodzie informacji o wyst� powaniu wyro-
bów zawieraj	 cych azbest 
 

Ustawa Prawo ochrony � rodowiska nak
ada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 

obowi� zek okresowego przedk
adania wojewodzie informacji o rodzaju, ilo� ci i miejscach  

wyst� powania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 9 pa� dziernika 2002 r. w sprawie sposobu 

przedk
adania wojewodzie informacji o rodzaju, ilo� ci i miejscach  wyst� powania substancji 

stwarzaj� cych szczególne zagro� enie dla � rodowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439) okre� la 

terminy, form� , uk
ad i wymagane techniki przedk
adania informacji. 

Powy� sz�  informacj�  o wyrobach azbestowych nale� y przed
o� y	  wojewodzie raz na 

rok, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, pocz� wszy od danych za rok 2003. 

Wzór informacji o wyrobach azbestowych przedstawiono w za
� czeniu. 

 

WZÓR 

Informacji o rodzaju i miejscach wyst� powania azbestu 

Gmina ................................................................ 

Powiat ............................................................... 

Województwo ................................................... 

 Informacja za okres ........................................... 

okre� laj� ca stan na dzie�  ................................... 

 
 
Dzia
 1. Informacje dotycz� ce azbestu 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawieraj� cego azbest 1) 

Miejsce wyst� powania 
wyrobu zawieraj� cego 

azbest (adres) 
Jedn. miary Ilo�	  Uwagi 2) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Obja� nienia: 
1) Przy okre� laniu nazwy wyrobu zawieraj� cego azbest nale� y stosowa	  nast� puj� c�  klasyfikacj� : 
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· p
yty azbestowo-cementowe p
askie stosowane w budownictwie, 
· p
yty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
· rury i z
� cza azbestowo-cementowe, 
· izolacje natryskowe � rodkami zawieraj� cymi w swoim sk
adzie azbest, 
· wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
· prz� dza specjalna, w tym w
ókna azbestowe obrobione, 
· szczeliwa azbestowe, 
· ta�my tkane i plecione, sznury i sznurki, 
· wyroby azbestowo-kauczukowe z wyj� tkiem wyrobów ciernych, 
· papier i tektura, 
· inne wyroby zawieraj� ce azbest, oddzielnie niewymienione. 

2) Nale� y wskaza	  obiekt, w którym znajduj�  si�  wyroby zawieraj� ce azbest oraz okre� li 	  ich stan - stopie�  
uszkodzenia wyrobów zawieraj� cych azbest 

 

Osoba sporz� dzaj� ca zestawienie: 
      ...............................       .     ........................    ..............               ................ 
       (imi�  i  nazwisko)                (stanowisko)    (telefon)      (e-mail) 
 
WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA): 
................................................................................................................................... 
 (imi�  i nazwisko, podpis, piecz�	  wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 

 

 

Przedmiotowa inwentaryzacja wg okre� lonego powy� ej wzoru stanowi praktycznie spis  

z natury wyrobów. 

Zaleca si� , aby inwentaryzacj�  prowadzi	  jednocze� nie z ocen�  stanu tych wyrobów. 

Wspólna inwentaryzacja i ocena stanowi baz�  wyj� ciow�  do wszelkich dzia
a�  w zakresie 

„problematyki azbestowej”. 
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9. SPOSOBY I WYMAGANIA PRZEPROWADZENIA OCENY STANU 
TECHNICZNEGO WYROBÓW  ZAWIERAJ � CYCH AZBEST  
W OBIEKTACH U � YTECZNO � CI PUBLICZNEJ  

�
 

W
a� ciciel, u� ytkownik wieczysty lub zarz� dca nieruchomo� ci, a tak� e obiektu, urz� -

dzenia budowlanego, instalacji przemys
owej lub innego miejsca zawieraj� cego azbest, zobo-

wi� zany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikaj� cych  

z oceny tych wyrobów - „OCENA stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów 

zawieraj� cych azbest” (zgodnie z za
� cznikiem nr 1 do rozporz� dzenia MGPiPS z dnia  

2 kwietnia 2004 r., Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

Przepisy dok
adnie okre� laj� , kiedy usuwanie wyrobów zawieraj� cych azbest jest 

konieczne i jak nale� y post� powa	  z obiektami, w których u� yto azbestu, a jak wtedy, kiedy 

nale� y zabezpieczy	  wyroby zawieraj� ce azbest. 

Przegl� d techniczny jako ocena stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów 

zawieraj� cych azbest jest warunkiem koniecznym i decyduj� cym, kiedy w danym miejscu 

zawieraj� cym azbest istnieje ryzyko nara� enia na zdrowie ludzi. 

Kontrol�  przeprowadza w
a� ciciel, u� ytkownik wieczysty lub zarz� dca nieruchomo� ci  

i w ksi�� ce obiektu budowlanego umieszcza zapis, � e ocen�  wykonano. 

Przegl� d techniczny, ocen�  powinna wykona	  osoba (osoby) z uprawnieniami zawodo-

wymi czyli budowlanymi lub osoba(y) maj� ca do� wiadczenie w „problematyce azbestowej”. 

Przy ocenie jest istotne m.in. czy mamy do czynienia z wyrobami „twardymi” czy 

wyrobami „mi� kkimi”, jakie s�  uszkodzenia i czy wyrób jest nara� ony na uszkodzenia 

mechaniczne. Równie�  wa� ne jest gdzie jest zastosowany azbest, na zewn� trz czy wewn� trz 

pomieszczenia i czy po-mieszczenia wykorzystywane s�  przez dzieci, m
odzie� , sportowców  

i czy wykorzystywane s�  przez ca
y czas, czy te�  odwiedzane okresowo. 

Obecno�	  „twardych” wyrobów zawieraj� cych azbest w danym miejscu nie oznacza 

automatycznie konieczno� ci ich usuwania. Decyduje o tym ocena, jako ocena punktowa. 

Przekroczenie 65 punktów oznacza konieczno�	  wymiany lub naprawy wyrobu azbestowego. 

Je� li punktacja wynosi od 35 do 65 punktów, to w
a� ciciel musi powtarza	  kontrol�  

corocznie, je� li poni� ej 35 - co 5 lat. 

Na podstawie art. 66 prawa budowlanego nadzór budowlany mo� e nakaza	  

natychmiastowe usuni� cie wyrobów z azbestem z budynku, gdy zagra� a to � yciu lub zdrowiu 

albo � rodowisku. 
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Szczególne zagro� enie stwarzaj�  wyroby „mi� kkie” o znacznym udziale azbestu w wy-

robie (izolacje azbestowe, sznury, tektury itp. oraz wyroby znajduj� ce si�  wewn� trz obiektów, 

a szczególnie wyroby w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zwykle uzyskuj�  tak du� o 

punktów, � e nale� y je usun�	 ), przy niskiej zawarto� ci materia
u wi��� cego, które niezale� nie 

od oceny stanu, przegl� du technicznego nale� y usun�	  z obiektu. 

Zgodnie z rozporz� dzeniem w sprawie bezpiecznego u� ytkowania i u-suwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest (Dz. U. nr 71, 2004 r., poz. 649) pierwszej oceny nale� a
o dokona	   

w terminie 6 miesi� cy od jego wej� cia w � ycie, czyli do 16 listopada 2004 r. W
a� ciciel 

powinien jeden egzemplarz oceny zachowa	 , 
� cznie z dokumentacj�  miejsca zawieraj� cego 

azbest, obiektu, urz� dzenia budowlanego lub instalacji przemys
owej, a drugi przekaza	  do 

w
a� ciwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporz� dzenia oceny. 

Nale� y zwróci	  uwag� , � e rozporz� dzenie poprzednie, tj. z dnia 14 sierpnia 1998 r., 

zobowi� zywa
o w
a� cicieli do przeprowadzenia pierwszej przedmiotowej oceny, przegl� du 

technicznego do dnia 31 marca 1999 r. 

 
Wzór oceny stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów  

zawieraj	 cych azbest 
 

OCENA 
stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów  

zawieraj	 cych azbest  
 

Miejsce/obiekt/urz� dzenie budowlane/ instalacja przemys
owa: 

....................................................................................................................................................... 

Adres miejsca/ obiektu/urz� dzenia budowlanego/ instalacji przemys
owej: 

....................................................................................................................................................... 

Pomieszczenie: ............................................................................................................................. 

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)................................................................................................................ 

Ilo�	  wyrobów (m2, tony) 2) .......................................................................................................... 
 

Grupa/Nr Wyrób - rodzaj Ocena Przyj� ta 
punktacja 

I. Sposób zastosowania azbestu 

1. Powierzchnia pokryta mas�  natryskow�   
z azbestem (torkret) 

 30 

2. Tynk zawieraj� cy azbest  30 

3. Lekkie p
yty izolacyjne z azbestem  
(ci�� ar obj. < 1000 kg/m3) 

 25 

4. Pozosta
e wyroby z azbestem  10 
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II. Rodzaj azbestu 

5. Azbest chryzotylowy  5 

6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

7. Rozlu� niona (naruszona struktura w
ókien)  30 

8. Mocna struktura w
ókien, lecz bez albo z nie-
wystarczaj� c�  pow
ok�  farby zewn� trznej 

 10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona pow
oka 
zewn� trzna 

 0 

IV. Stan zewn� trzny wyrobu z azbestem 

10. Du� e uszkodzenia  30 3) 

11. Ma
e uszkodzenia  10 4) 

12. Brak  0 

V. Mo� liwo��  uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

13. Wyrób jest przedmiotem jakich�  prac  15 

14. Wyrób przez bezpo� redni�  dost� pno�	  
nara� ony na uszkodzenia (do wysoko� ci 2 m) 

 10 

15. Wyrób nara� ony na uszkodzenia mechaniczne  10 

16. Wyrób nara� ony na wstrz� sy i drgania  10 

17. Wyrób nara� ony na dzia
anie czynników 
atmosferycznych (na zewn� trz obiektu) 

 10 

18. Wyrób znajduje si�  w zasi� gu silnych ruchów 
powietrza 

 10 

19. Wyrób nie jest nara� ony na wp
ywy zewn� trzne  0 

VI. Wykorzystanie pomieszczenia 

20. Regularnie przez dzieci, m
odzie�   
lub sportowców 

 35 

21. Trwa
e lub cz� ste przebywanie  
w pomieszczeniach innych osób 

 30 

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 

VII. Usytuowanie wyrobu  

24. Bezpo� rednio w pomieszczeniu  30 

25. Za zawieszonym nieszczelnym sufitem  
lub innym pokryciem 

 25 

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia 
(kana
y wentylacyjne) 

 25 

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym 
pokryciem, ponad py
oszczeln�  powierzchni�  
lub poza szczelnym kana
em wentylacyjnym 

 10 

Suma punktów oceny 

 

............................................ 
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Stopie�  pilno� ci I  
(wymiana lub naprawa wymagana bezzw
ocznie) 65 i wi� cej punktów 

 
Stopie�  pilno� ci II  

 

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)  powy� ej 35 do 60 punktów 
 

Stopie�  pilno� ci III  
 

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)  do 35 punktów 
 
 
 
UWAGA:  podkre� li 	  nale� y tylko jedn�  pozycj�  w grupie, je� li wyst� pi wi� cej ni�  jedna, 

podkre� li 	  nale� y najwy� sz�  punktacj� . Zsumowa	  ilo�	  punktów, ustali	  ocen�  ko� cow�   

i stopie�  pilno� ci. 

 
.....................................................   ........................................... 
Oceniaj� cy nazwisko i imi�                       W
a� ciciel/Zarz� dca 

 
            
          ............................................ 
              Adres 
data................................................. 
 
 
 
1) Wed
ug klasyfikacji wyrobów przyj� tych w sprawozdaniu rocznym - za
� cznik nr 2 do rozpo-

rz� dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 23 pa� dziernika 2003 r.  

w sprawie wymaga�  w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urz� dze� , w których by
 lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 

192, poz. 1876). 

2) Zgodnie z inwentaryzacj�  i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odno� niku 1 rozporz� -

dzenia. 

3) Du� e uszkodzenia - widoczne p� kni� cia lub ubytki na powierzchni równej lub wi� kszej ni�  3 % 

powierzchni wyrobu. 

4) Ma
e uszkodzenia - brak widocznych p� kni�	 , a ubytki na powierzchni mniejszej ni�  3 % 

powierzchni wyrobu. 
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10. GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJ � -
CYMI AZBEST 

 

Proces usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest zwi� zany jest z wytwarzaniem 

odpadów zawieraj� cych azbest, a to z kolei wp
ywa na gospodark�  odpadami, w tym 

przypadku gospodark�  odpadami niebezpiecznymi. 

Bior� c pod uwag�  dotychczasow�  niech�	 , wr� cz obaw�  spo
ecze� stwa przed 

budowaniem sk
adowisk w celu unieszkodliwiania odpadów azbestowych, nale� y dok
adnie 

okre� li 	  zmiany zwi� zane z gospodark�  odpadami azbestowymi na terenie gminy. 

Nale� y zaznaczy	 , � e zgodnie z wymogami w sprawie szczegó
owych wymaga�  

dotycz� cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni� cia, jakim powinny odpowiada	  

poszczególne typy sk
adowisk (Dz.U. Nr 61/ 2001, poz. 549) wybudowanie sk
adowiska lub 

wydzielonej kwatery na terenie innych sk
adowisk na odpady azbestowe dopuszczone jest bez 

koniecznych wymaga�  jak dla sk
adowisk odpadów niebezpiecznych. 

Nale� y podkre� li 	 , � e odpady azbestowe dobrze przygotowane do transportu, 

transportowane przez firm�  posiadaj� c�  odpowiednie zezwolenie, a w ko� cu sk
adowane na 

odpowiednio przygotowanym sk
adowisku w pe
ni zabezpieczaj�  zdrowie ludzi i � rodowisko. 

Wytworzenie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych w zwi� zku z reali-

zacj�  planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest powinno by	  uwzgl� dnione, jako istotny 

element gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy oraz jako istotny element 

techniczno-ekonomiczny GPGO (Gminnego planu gospodarki odpadami). 
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11.  PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ � CYCH AZBEST  
Z OBIEKTÓW U � YTECZNO � CI PUBLICZNEJ  

 

Usuwanie wyrobów zawieraj	 cych azbest to szczególny rodzaj prac, a ryzyko nara-

� enia zdrowia ludzi i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe zwi� ksza si�  wraz 

z nara� eniem si�  na kontakt z py
em, w
óknami azbestowymi. Mimo tego, � e ogranicze-

nie kontaktu z azbestem do minimum redukuje prawdopodobie� stwo zachorowania, nie 

istnieje granica, poni� ej której zachorowanie na choroby nowotworowe ca
kowicie 

zanika. � adne nara� enie na azbest nie jest bezpieczne. Wobec tego kluczowe znaczenie 

ma przygotowanie planu usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest jako elementu, 

którego wdro� enie i zastosowanie przyj� tych procedur i dzia
a�  pozwoli na wyelimino-

wanie lub zminimalizowanie ryzyka nara� enia si�  na kontakt z py
em, w
óknami 

azbestowymi. 

Uwa� a si� , � e zagro� enie dla zdrowia, � ycia wynikaj	 ce z zachorowa�  na mi� dzy-

b
onniaka jest wy� sze, je� li kontakt z azbestem i wynikaj	 ce st	 d nara� enie organizmu 

nast	 pi
o w m
odym wieku. W tym kontek�cie szczególnego znaczenia nabiera bezpieczne 

usuni� cie wyrobów zawieraj	 cych azbest z obiektów, gdzie przebywaj	  dzieci i m
odzie� . 

 

 

11.1. Przyk
ad listy kontrolnej dla przygotowania szczegó
owego planu usu-
wania wyrobów zawieraj	 cych azbest z obiektów u� yteczno� ci pu-
blicznej 

 

Poni� szy przyk
ad jest wyszczególnieniem zagadnie� , które powinny by	  elementami 

planu lub powinny by	  rozwa� one w planie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiek-

tów u� yteczno� ci publicznej. 

Plan usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest mo� e by	  bardziej lub mniej szczegó
o-

wy, w zale� no� ci od obiektów, w których b� d�  prowadzone prace, charakteru i rodzaju 

prowadzonych prac, jednak� e powinien zawiera	  wszystkie wymienione ni� ej (zaznaczone* ) 

elementy. Pozosta
e elementy, je� eli nie b� d�  uwzgl� dnione w planie w
a� ciciela, 

zarz� dzaj� cego czy u� ytkownika danego obiektu, to powinny by	  uwzgl� dnione w 

dokumentach Wykonawcy jako warunek przyst� pienia do prac zwi� zanych z usuwaniem 

wyrobów zawieraj� cych azbest: 

Strona tytu
owa*: 
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· data sporz� dzenia dokumentu, 

· ogólny tytu
 projektu (usuwanie, demonta�  itp.), 

· charakterystyka wyrobu zawieraj� cego azbest, 

· wymagane uprawnienia i zezwolenia na wykonywanie prac z wyrobami zawieraj� -

cymi azbest, data i czas trwania realizacji projektu, 

· dane osoby kieruj� cej pracami oraz nazwisko, nazwa instytucji zlecaj� cej wykonanie 

prac, 

· dok
adny adres miejsca realizacji prac, 

· planowana data rozpocz� cia prac. 
 

Dane administracyjne*: 

· wykonawcy lub zarz� dzaj� cego pracami z wyrobami zawieraj� cymi azbest (dane iden-

tyfikacyjne, adresowe, osoby kieruj� ce), 

· osoby zarz� dzaj� cej pracami (adres, telefon, fax), 

· dane organu nadzoru budowlanego, 

· dane Pa� stwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu, 

· podwykonawcy ka� dych prac (je� li uczestniczy) 

 
Informacje o miejscu prowadzenia prac*: 

· lokalizacja* (opis, gdzie, co znajduje si�  w bezpo� rednim otoczeniu, s� siedztwo 

obiektu), 

· rodzaj prac*: 

- usuwanie lub zabezpieczanie, demonta� , rodzaj azbestu w wyrobie, 

- rodzaj i stan wyrobów zawieraj� cych azbest, dok
adne dane inwentaryzacyjne 

(ilo�	 , powierzchnia pokrycia, inne), 

· harmonogram prac* okre� laj� cy czas trwania prac usuwania wyrobów zawieraj� cych 

azbest (daty, godziny rozpocz� cia, zako� czenia), 

· informacje o pracownikach, 

· dzienny rozk
ad prac, 

· plan, rozk
ad miejsc, obiektów i urz� dze�  b� d� cych elementami wykonywanych prac, 

· szczegó
owe okre� lenie „� cie� ki” wytworzonych odpadów podczas usuwania wyro-

bów zawieraj� cych azbest tj. korytarzy transportowych poszczególnych usuwanych 

elementów z miejsca usuwania, przez miejsce opakowania, do miejsca magazyno-
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wania odpadów azbestowych, przygotowanych do transportu, do miejsc unieszko-

dliwiania odpadów, 

· lokalizacja komór dekontaminacyjnych (szczelnych pomieszcze�  do oczyszczania 

pracowników z azbestu) je� eli przekroczone zosta
y dopuszczalne warto� ci st�� e�  

py
u azbestowego, 

· zaplecze socjalno-magazynowe 

 
Czynniki wp
ywaj 	 ce na usuwanie lub zabezpieczanie wyrobów zawieraj	 cych azbest: 

· pomiar st�� e�  w
ókien azbestu w powietrzu przed rozpocz� ciem prac, 

· szacowane prawdopodobie� stwo nara� enia na dzia
anie azbestu podczas usuwania lub 

zabezpieczania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

 
Instalacja urz	 dze�  (stosowanie os
on zabezpieczaj	 cych przenikanie azbestu do oto-
czenia, ogrodzenia itp.) w strefie prac: 

· urz� dzenia dla pracowników (sanitarne), 

· podzia
 i oznakowanie terenu, 

· oddzia
ywanie na inne prace w budynku, obiekcie lub w s� siedztwie. 

 
Prace przygotowawcze: 

· usuni� cie zb� dnych materia
ów, urz� dze�  nie zawieraj� cych azbestu, 

· przygotowanie zaplecza dostarczenia mediów (woda, sie	  elektryczna, wentylacja), 

· przygotowanie materia
ów i sprz� tu do pracy. 

 
Przygotowanie strefy pracy z wyrobami zawieraj	 cymi azbest: 

· wydzielenie, izolacja, ogrodzenie, oznakowanie strefy prac, 

· charakterystyka � rodków technicznych ograniczaj� cych do minimum emisj�  azbestu 

do � rodowiska, 

· charakterystyka sprz� tu podci� nieniowego i przep
ywowego,  

· uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych w obiekcie gdzie prowadzone s�  

prace z azbestem. 

 
Usuwanie lub zabezpieczanie wyrobów zawieraj	 cych azbest: 

· opis stosowanych metod i sprz� tu oraz materia
ów, 

· � rodki i sprz� t ochrony pracowników, 

· procedura kontroli jako� ci (metody pracy i skuteczno�	  zabezpiecze� ). 
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Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawieraj	 cych azbest: 

· sposób i warunki opakowania odpadów zawieraj� cych azbest i odpadów pozosta
ych 

wytworzonych podczas prac, 

· sposób i warunki magazynowania odpadów, 

· sposób i warunki usuwania odpadów (unieszkodliwianie przez sk
adowanie – odpady 

azbestowe, sposób zagospodarowania pozosta
ych odpadów). 

 
Oczyszczenie strefy prac: 

· metody operacyjne usuwania pokry	  i oczyszczania powierzchni, 

· metody oczyszczania materia
ów i sprz� tu wykorzystywanego w czasie prac, 

· ogl� dziny, kontrola czysto� ci, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za system kontroli. 

 
Prawid
owo��  wykonania prac i przywrócenie obszaru do normalnego u� ytkowania po 
zako� czeniu prac: 

· pobór próbek do wykonania pomiaru st�� e�  w
ókien azbestu w powietrzu i wyznacze-

nie laboratorium odpowiedzialnego za przeprowadzenie pomiaru, 

· ostateczne usuni� cie urz� dze�  ze strefy prac. 

 
Procedura ratunkowa w sytuacjach awaryjnych: 

· procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych, 

· koordynacja ze s
u� bami ratunkowymi. 

 

 

 

11.2. Wzór dokumentu – planu usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest  
z obiektów u� yteczno� ci publicznej 

 

11.2.1.  Wst� p, streszczenie, wprowadzenie 
 
 Propozycj�  zawarto� ci rozdzia
u przedstawiono w pkt 3.4 opracowania. 
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11.2.2. Za
o� enia, dane wyj� ciowe do przygotowania planu usuwania wyrobów zawiera-
j 	 cych azbest z danego obiektu(ów), budynku(ów), urz	 dze�  

  

 Podstaw�  za
o� e�  i danych wyj� ciowych przedstawiono w pkt 4 opracowania. 

 

11.2.3.  Inwentaryzacja wyrobów zawieraj	 cych azbest I ocena stanu i mo� liwo� ci bez-
piecznego u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest 

 

 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� yt-

kowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest przedstawiono w pkt 8 opracowania. 

 Nale� y jeszcze raz podkre� li 	 , � e powy� sze prace s�  g
ówn�  podstaw�  przygotowania 

planu. 

 

 

11.2.4.  Analiza aktualnego stanu u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest 
 

 W niniejszym rozdziale planu proponuje si�  przeprowadzenie diagnozy, analizy aktual-

nego stanu u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, która powinna by	  przepro-

wadzona po uzyskaniu, zebraniu szczegó
owych, pe
nych informacji o wytypowaniu tych 

wyrobów. 

 Dane te dostarcza przeprowadzona inwentaryzacja i ocena stanu technicznego (ocena 

stanu i mo� liwo�ci bezpiecznego u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest). 

 W rozdziale tym proponuje si�  przeprowadzenie analizy organizacyjno-techniczno-

ekonomicznej przedmiotowych prac, która pozwoli w sposób realny okre� li 	  sposób realizacji  

i finansowania planu. 

 Analiza organizacyjna powinna uwzgl� dnia	 : 

· dane dotycz� ce bezpo� redniego Zamawiaj� cego i zlecaj� cego prace, 

· dane dotycz� ce osoby odpowiedzialnej za przygotowanie planu, jego wdro� enie i kontrol� , 

· termin prowadzenia prac (termin prowadzenia prac powinien by�  w szczególny sposób 

przeanalizowany i wybrany dla obiektów, w których regularnie, czasowo przebywaj	  

dzieci i przebywa m
odzie� , tzn. bezpo� redniego usuwania wyrobów zawieraj	 cych 

azbest, powinien by�  tak dobrany, aby w tym czasie przebywanie dzieci i m
odzie� y 

ograniczy�  do minimum lub ca
kowicie wykluczy� ), 

· sposób i termin, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kampanii informacyjnej o za-

miarze prowadzenia prac zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest. 
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 Analiza techniczna powinna uwzgl� dnia	 : 

· technologie usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, co oznacza znajomo�	  rodzaju  

i ilo� ci wyst� puj� cych wyrobów zawieraj� cych azbest, sposobu ich usuwania (tj. jakie 

powinny by	  zabezpieczenia i procedury w trakcie prowadzonych prac, dotycz� ce pako-

wania, magazynowania, transportu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbesto-

wych). 

 Analiza ekonomiczna (finansowa) powinna uwzgl� dnia	 : 

· wst� pny kosztorys prac zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest, tzn. 

uwzgl� dni	  nale� y wszystkie koszty od prac przygotowawczych (opracowanie planu,  

w tym przeprowadzenie identyfikacji – inwentaryzacja i ocena stanu obiektów), przez prace 

zwi� zane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do kosztów 

zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· � ród
o finansowania prac. 

  

 

11.2.5. Okre� lenie dzia
a�  i zada� , wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizacj�  planu 
 

 W niniejszym rozdziale proponuje si�  przedstawi	  harmonogram rzeczowo-finansowy 

wraz z terminem realizacji i osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacj�  planu 

usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, w tym w szczególno�ci dotycz� cy: 

· opracowania warto� ci wyj� ciowych, 

· inwentaryzacji i oceny stanu (przegl� du) technicznego budynku, 

· analizy aktualnego stanu u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· przygotowania materia
ów, projektów i innych danych przed opracowaniem SIWZ, 

· przygotowania SIWZ, 

· wyboru Wykonawcy, 

· realizacji i nadzoru nad pracami, 

· zako� czenia prac. 
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11.2.6. Plan usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest z obiektu(ów), budynku(ów) 
 

11.2.6.1. Post� powanie w
a� cicieli, u� ytkowników i zarz	 dzaj	 cych obiektami, w których  
s	  u� ytkowane i usuwane wyroby zawieraj	 ce azbest 

 

 Szczegó
owe obowi� zki w
a� cicieli, u� ytkowników i zarz� dzaj� cych obiektami u� ytecz-

no�ci publicznej przedstawiono w pkt 6.4 opracowania. 

 Dodatkowe informacje dotycz� ce prawnych aspektów u� ytkowania i usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest przedstawiono w pozosta
ych punktach rozdz. 6, tj. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oraz 

8.1 i 8.2. 

 W niniejszym rozdziale planu proponuje si�  przedstawi	  dane dotycz� ce: 

· osoby odpowiedzialnej za ca
o�	  „problematyki azbestowej” zwi� zanej z danym obiektem, 

· osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji o rodzaju i miejscach wyst� powania 

azbestu, 

· sposobu i terminu przekazania w/w informacji. 

· osoby odpowiedzialnej, nadzoruj� cej przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny stanu i mo� -

liwo�ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· sposobu i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny (kto, kiedy, w jakim terminie), 

· termin przekazania danych dotycz� cych inwentaryzacji i oceny, 

· termin usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· opracowania dokumentacji technicznej dotycz� cej usuwania wyrobów zawieraj� cych 

azbest, 

· sposobu, terminu, osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

wszystkich u� ytkowników, pracowników, mieszka� ców, osób przebywaj� cych w obiekcie 

o planowanym usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest i sposobach zabezpieczenia 

� rodowiska i zdrowia ludzi. 

 
 Uwaga! 

 Przedmiotowe opracowanie nie przedstawia szczegó
owych wytycznych dotycz� cych 

bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

 Obowi� zki w
a� cicieli, zarz� dców, u� ytkowników w zakresie bezpiecznego u� ytkowania 

wyrobów zawieraj� cych azbest przedstawiono w pkt 6.4 opracowania. 

 Proponuje si� , aby w opracowanym planie, je� li nie b� d�  prowadzone prace zwi� zane z 

usuwaniem tych wyrobów, zastosowa	  procedur�  zwi� zan�  z ich bezpiecznym u� ytkowaniem, 

tzn. przedstawi	  w planie przedmiotow�  procedur� . 
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11.2.6.2. Post� powanie organów nadzoru budowlanego i innych jednostek nadzoru w za-
kresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest 

 

 W rozdziale niniejszym proponuje si�  przestawi	  dane dotycz� ce: 

· osoby odpowiedzialnej i inspektora nadzoru za prac�  z ramienia u� ytkownika, w
a� ciciela, 

zarz� dcy, 

· w
a� ciwego organu nadzoru budowlanego, 

· Pa� stwowej Inspekcji Pracy, 

· w
a� ciwego organu inspekcji sanitarnej 

· osoby odpowiedzialnej za bezpo� redni kontakt 

Równie�  w niniejszym rozdziale proponuje si�  okre� li 	 : 

· w jaki sposób b� dzie udost� pniana informacja i ostrze� enia dotycz� ce zagro� e�  dla zdrowia 

wynikaj� cych z kontaktu z azbestem, 

· w jaki sposób b� dzie prowadzona ewidencja i dokumentacja zwi� zana z pracami zwi� za-

nymi z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· czy osoba odpowiedzialna za prace remontowe, konserwatorskie (poza usuwaniem wyro-

bów zawieraj� cych azbest) posiada wiedz� , zosta
a przeszkolona w zakresie rozpoznawania 

materia
ów zawieraj� cych azbest, 

· gdzie i kto b� dzie odpowiedzialny za przechowywanie szczegó
owego planu pracy 

Wykonawcy (jako dokumentu okre� laj� cego szczegó
owe instrukcje dla Wykonawcy prac, 

planu bioz – bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia). 

Szczególnie proponuje si�  okre� li 	  zakres i obowi� zki dla inspektora nadzoru budowla-

nego (inspektora pracy) z ramienia W
a�ciciela, Zarz� dcy czy U� ytkownika, a w szczególno�ci 

m.in.: 

· dane dotycz� ce uko� czenia szkolenia w zakresie problematyki azbestowej, 

· sposób kontroli dokumentów i instrukcji dotycz� cych przedmiotowych prac, 

· system kontroli prac zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest 

 

11.2.6.3. Post� powanie wykonawców prowadz	 cych prace w zakresie usuwania wyrobów 
zawieraj	 cych azbest 

 

 Rozdzia
 powinien okre� la	  szczegó
owe wymagania Zamawiaj� cego (w
a� ciciela, u� yt-

kownika, zarz� dcy) dla przysz
ego Wykonawcy prac zwi� zanych z usuwaniem wyrobów 

zawieraj� cych azbest, a w szczególno�ci wynikaj� ce z Rozporz� dzenia Ministra Gospodarki, 
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Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

Obowi� zki wykonawców: 

· obowi� zki wykonawców wynikaj� ce z ustawy o odpadach: 

-  opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawieraj� cymi azbest 

(je� li wytwarza odpady azbestowe w ilo� ci powy� ej 0,1 Mg rocznie), 

- uzyskanie decyzji zatwierdzaj� cej program j.w. przez w
a� ciwego wojewod�  lub 

starost� , 

- opracowanie i przed
o� enie informacji o wytwarzanych odpadach zawieraj� cych azbest 

oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 

rozpocz� ciem dzia
alno� ci powoduj� cej powstawanie odpadów zawieraj� cych azbest 

(poni� ej 0,1 Mg/rok), 

- prowadzenie ilo� ciowej i jako� ciowej ewidencji zgodnie z przyj� tym katalogiem odpa-

dów i list�  odpadów niebezpiecznych oraz ewidencj�  miejsc przeznaczenia odpadów, 

- przed
o� enie informacji zbiorczej o rodzajach i ilo� ciach odpadów oraz sposobach 

gospodarowania nimi marsza
kowi województwa w
a� ciwemu ze wzgl� dów na miejsce 

wytwarzania w terminie do ko� ca pierwszego kwarta
u za poprzedni rok kalendarzowy, 

- zawarcie umowy lub porozumienia na transport i unieszkodliwianie odpadów azbesto-

wych. 

· obowi� zki wykonawców wynikaj� ce z aktów prawnych dotycz� cych usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest oraz ochrony przed jego szkodliwo� ci� : 

- uzyskanie odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospo-

darowania odpadami niebezpiecznymi albo z
o� enia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

- przeszkolenie przez uprawnion�  instytucj�  pracowników, osób kieruj� cych lub 

nadzoruj� cych prace polegaj� ce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj� cych 

azbest w zakresie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 

wyrobów oraz przestrzeganie procedur dotycz� cych bezpiecznego post� powania, 

- opracowanie przed rozpocz� ciem prac szczegó
owego planu prac usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest, obejmuj� cego w szczególno� ci: 

·  identyfikacj�  azbestu w przewidzianych do usuni� cia materia
ach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od w
a� ciciela lub za-rz� dcy obiektu albo te�  na 

podstawie bada�  przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 
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·  informacj�  o metodach wykonywania planowanych prac, 

·  zakres niezb� dnych zabezpiecze�  pracowników oraz � rodowiska przed nara� eniem na 

szkodliwo�	  emisji azbestu, w tym problematyk�  okre� lon�  przepisami dotycz� cymi 

planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia, 

·  ustalenie niezb� dnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 

- posiadanie niezb� dnego wyposa� enia technicznego i socjalnego zapewniaj� cego prowa-

dzenie okre� lonych planem prac oraz zabezpiecze�  pracowników i � rodowiska przed 

nara� eniem na dzia
anie azbestu, 

- zg
oszenie prac polegaj� cych na usuni� ciu wyrobów zawieraj� cych azbest w
a� ciwemu 

organowi nadzoru budowlanego oraz w
a� ciwemu okr� gowemu inspektorowi pracy, 

które powinno zawiera	 : 

·  rodzaj lub nazw�  wyrobów zawieraj� cych azbest, 

·  termin rozpocz� cia i planowanego zako� czenia prac,  

·  adres obiektu, urz� dzenia budowlanego lub instalacji przemys
owej, 

·  kopi�  aktualnej oceny stanu wyrobów zawieraj� cych azbest, 

·  okre� lenie liczby pracowników, którzy przebywa	  b� d�  w kontakcie z azbestem, 

·  zobowi� zanie wykonawcy prac do przed
o� enia nowego zg
oszenia w przypadku 

zmiany warunków prowadzenia robót,  

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 

- usuwanie wyrobów zawieraj� cych azbest w sposób uniemo� liwiaj � cy emisj�  azbestu do 

� rodowiska oraz powoduj� cy zminimalizowanie pylenia, 

- stosowanie opakowania i przygotowania odpadów zawieraj� cych azbest do transportu, 

- zapewnienie ochrony pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów zawiera-

j� cych azbest przed szkodliwym dzia
aniem w
ókien azbestu i py
u zawieraj� cego 

azbest, 

- oczyszczenie terenu z py
u azbestowego i z
o� enie w
a� cicielowi, u� ytkownikowi lub 

zarz� dcy obiektu, dokumentu stwierdzaj� cego o prawid
owo�ci wykonania prac i o oczysz-

czeniu z azbestu. 
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11.2.6.4. Przygotowanie prawid
owej specyfikacji istotnych warunków zamówie�  w za-
kresie usuwania z obiektów wyrobów zawieraj	 cych azbest 

 

 Przygotowanie przedmiotowej SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) do-

tycz� cego usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest jest jednym z warunków koniecznych, aby 

wybór w
a� ciwego Wykonawcy zapewni
 przygotowanie i przeprowadzenie prac usuwania 

wyrobów w warunkach zapewniaj� cych najwi� ksze bezpiecze� stwo dla zdrowia ludzi, ze 

wzgl� du na mo� liw�  emisj�  rakotwórczych w
ókien azbestu do otoczenia. 

 Proponuje si� , aby w SIWZ okre� li 	  wymagania dla Wykonawców przedstawione  

w rozdziale: Post� powanie wykonawców prowadz� cych prace w zakresie usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest. 

 W szczególno�ci nale� y zwróci	  uwag�  na wymagania w zakresie: 

· dokumentów uprawniaj� cych do prowadzenia prac (zezwolenie, program gospodarki odpa-

dami niebezpiecznymi, transport odpadów, unieszkodliwianie odpadów – umowy, zezwo-

lenia do przed
o� enia do SIWZ w zakresie transportu i unieszkodliwiania), 

· dokumentów dotycz� cych przeszkolenia zatrudnionych pracowników, osób kieruj� cych lub 

nadzoruj� cych prace zwi� zane z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· planu pracy usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 cyt. w.   

rozporz� dzenia MGPiPS), 

· przedstawienia szczegó
owego niezb� dnego wyposa� enia technicznego i socjalnego zapew-

niaj� cego prowadzenie okre� lonych planem prac oraz zabezpiecze�  pracowników i � rodo-

wiska przed nara� eniem na dzia
anie azbestu, 

· sposobu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest 

(zgodnie z § 8.1 cyt. rozp.) (sposobu og
oszenia, informacji o zagro� eniu, � rodków tech-

nicznych ograniczaj� cych do minimum emisj�  azbestu do otoczenia, sposobu zabezpie-

czenia obiektu, izolowania pomieszcze� , sposobu oczyszczania pracowników i sprz� tu  

z py
u azbestowego, sposobu udokumentowania przez Wykonawc�  przeprowadzenia 

szkolenia pracowników na stanowisku pracy na danym obiekcie, sposobu pakowania, 

magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, sposobu 

oczyszczenia miejsca pracy). 

 Nale� y zwróci�  szczególn	  uwag�  na w/w wymagania w stosunku do Wykonawcy nie 

tylko podczas pisemnego do
	 czania wymaganych dokumentów do przetargu na prace, ale 

konsekwentnie sprawdzi�  ka� dy etap prac i zabezpiecze�  przy usuwaniu wyrobów 
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zawieraj	 cych azbest, bezpo� rednio na danym obiekcie, systematycznie od przygotowania, 

przez prowadzenie po zako� czenie prac. 

 

 

 

11.2.6.5. Wybór w
a� ciwego wykonawcy do usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest  
z danego obiektu 

 

 W niniejszym rozdziale proponuje si�  przedstawi	 , na jakich zasadach b� dzie prowadzony 

wybór w
a� ciwego Wykonawcy do usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z danego obiektu, 

tj.: 

· rodzaj zamówienia, us
ugi, 

· tryb prowadzenia zamówienia, us
ugi, 

· termin og
oszenia przetargu na realizacj�  zamówie� , us
ug, 

· termin realizacji prac. 

 

 

11.2.6.6. Przygotowanie obiektu do usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest 
 

 Rozdzia
 powinien okre� la	  obowi� zki dotycz� ce przygotowania obiektu ze strony 

w
a� ciciela, zarz� dcy, u� ytkownika – Zamawiaj� cego wykonanie prac i obowi� zki ze strony 

Wykonawcy w zakresie ogólnym.  

 Szczegó
owe obowi� zki Wykonawcy przedstawiono wcze�niej, m.in. w pkt 11.2.6.3 

opracowania. 

 Szczegó
owe obowi� zki Zamawiaj� cego przedstawiono. w pkt 11.2.6.1. 

 Ogólne obowi� zki powinny dotyczy	 : 

· terminu przeprowadzenia prac, 

· sposobu ochrony osób przed nara� eniem na py
 azbestowy (czy w danym obiekcie b� d�  

przebywa
y osoby w trakcie przygotowania i bezpo� redniego usuwania wyrobów zawiera-

j� cych azbest, czy obiekt b� dzie nieu� ytkowany?) 

· innych wymaga�  ze wzgl� dów na bezpiecze� stwo osób postronnych. 
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11.2.6.7. Wytyczne w zakresie monitorowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawiera-
j 	 cych azbest z danego obiektu 

 

 Nadzór nad przygotowaniem w
a�ciwej dokumentacji, w tym przypadku planu, wdro� enie 

planu i nadzór nad pracami przygotowawczymi, realizacj�  i zako� czeniem prac zwi� zanych  

z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest to jeden z g
ównych elementów mog� cych 

zminimalizowa	  nara� enie na py
 azbestowy zdrowia ludzi. Zakres monitoringu przedstawiono 

szczegó
owo w pkt 11.2.9 opracowania. 

  

 

11.2.7.  Uwzgl� dnienie planu usuwania wyrobów zawieraj	 cych azbest jako elementu 
gminnego planu gospodarki odpadami 

 

 Okre� lenie, czy plan usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest ma swoje miejsce w Gmin-

nym Planie Gospodarki Odpadami i Gminnym Programie Ochrony � rodowiska powinno mie	  

miejsce w niniejszym rozdziale. Aspekty przedmiotowego zagadnienia przedstawiono w pkt 5 

opracowania. 

 

 

11.2.8. Wdro� enie planu 
 

 Przedmiotowy rozdzia
 planu powinien okre� la	  zasady jego wdro� enia. Zasadami 

wdro� enia planu wyrobów zawieraj� cych azbest powinny by	 : 

· zasada odpowiedzialno�ci – za wdro� enie realizacji planu, tzn. wskazanie osoby (osób) 

odpowiedzialnych lub jednostki odpowiedzialnej z ramienia w
a� ciciela, zarz� dcy, 

u� ytkownika danego obiektu za realizacj�  planu, 

· zasada wspó
pracy i przep
ywu informacji – w przygotowaniu i realizacji planu ze 

wszystkimi wymaganymi instytucjami i organami uczestnicz� cymi w procesie usuwania 

wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· zasada pe
nej �wiadomo�ci – wynikaj� ca ze skutków nara� enia na py
 azbestu dla zdrowia 

ludzi, obejmuj� ca wszystkie mo� liwe osoby mog� ce mie	  kontakt z emisj�  w
ókien 

azbestowych. 

Wdro� enie planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest wymaga post� powania 

okre� lonego w rozdzia
ach wcze�niejszych planu. 
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11.2.9. Sposób monitoringu i oceny wdra� ania planu 
 

 Monitoring planu usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest z obiektów u� yteczno�ci 

publicznej to przede wszystkim kontrola wszystkich elementów planu od pocz� tku jego 

przygotowania. Identyfikacja wyrobów zawieraj� cych azbest, przygotowanie w
a� ciwej 

specyfikacji zamówie� , wybór w
a� ciwego wykonawcy prac równie�  podlega okre� lonemu 

nadzorowi. Nadzór nad przygotowaniem w
a�ciwej dokumentacji, w tym przypadku planu, 

wdro� enie planu i nadzór nad pracami przygotowawczymi, realizacj�  i zako� czeniem prac 

zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest to jeden z g
ównych elementów 

mog� cych zminimalizowa	  nara� enie na py
 azbestowy zdrowia ludzi. 

 W niniejszym rozdziale powinny by	  zamieszczone dane dotycz� ce: 

· osoby odpowiedzialnej za nadzór ze strony W
a�ciciela, zarz� dcy, u� ytkownika – 

Zamawiaj� cego nad wszystkimi pracami zwi� zanymi z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych 

azbest, 

· terminy i harmonogram prac kontrolnych wynikaj� cych z realizacji prac usuwania wyrobów 

(przygotowanie, realizacja, zako� czenie) 

· sposobu dokumentowania nadzoru nad pracami zwi� zanymi z usuwaniem wyrobów 

zawieraj� cych azbest. 

  

 

 

 

 

 

 


