
LCA w strategiach i komunikatach Komisji
Europejskiej oraz wybranych krajów:
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Zintegrowana Polityka Produktowa (IPP)

Zrównowa¿one wzorce produkcji i konsumpcji
sprzyjaj¹ce realizacji zasad trwa³ego,
zrównowa¿onego rozwoju

Strategia tematyczna w sprawie zrównowa¿onego
wykorzystania zasobów naturalnych

Promowanie zrównowa¿onego wykorzystania
zasobów: strategia tematyczna w sprawie
zapobiegania powstawaniu odpadów i ich
recyklingu

http://lca.jrc.ec.europa.eu/EPLCA
http://www.mgip.gov.pl
http://www.mos.gov.pl

LCA umo¿liwia:

!

!

!

!
!

Projektowanie wyrobów przyjaznych
œrodowisku
Okreœlenie potencjalnego wp³ywu
danego wyrobu na œrodowisko
Przystosowanie produkcji do wymagañ
ochrony œrodowiska
Zwiêkszenie op³acalnoœci produkcji
Uzyskanie deklaracji œrodowiskowej
i odpowiedniego ekoznaku



Co to jest LCA?

Zastosowanie LCA

Ekologiczna Ocena Cyklu ¯ycia LCA ( )
jest stosunkowo now¹ technik¹ zarz¹dzania
œrodowiskowego. Nale¿y do niewielu narzêdzi stwarzaj¹cych
podstawy do identyfikacji, kwantyfikacji i oceny wp³ywu oraz
ustalenia sposobów poprawy jakoœci œrodowiska. Jednym
z podstawowych za³o¿eñ LCA jest badanie aspektów
œrodowiskowych i potencjalnych wp³ywów w ca³ym okresie
¿ycia wyrobu* (tj. „od ko³yski do grobu”) pocz¹wszy od
pozyskania surowców przez produkcjê, u¿ytkowanie, a¿ do
momentu kiedy stanie siê odpadem i zostanie poddany
procesom odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwianiu.

Life Cycle Assessment

LCA mo¿e byæ ³¹czona z innymi narzêdziami oceny, takimi jak
np. szacowanie ryzyka, ocena kosztów cyklu ¿ycia (LCC).

Mo¿liwoœæ zapobiegania problemom œrodowiskowym
na etapie projektowania, planowania i rozwoju wyrobów.

Doskonalenie wyrobów (np. ocena i porównanie rozwi¹zañ
technologicznych).

Planowanie strategiczne (np. identyfikacja œrodowiskowo
s³abych punktów w procesach produkcyjnych i cyklach
¿ycia wyrobów).

Okreœlenie celów œrodowiskowych firmy.

Wdra¿anie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego
ISO 14001 i znakowania œrodowiskowego.

Osi¹ganie rozwi¹zañ przyjaznych œrodowisku.

Mo¿liwoœæ wyboru wyrobów proekologicznych,
zarówno przez konsumentów jak i producentow,
w tym dostawców i podwykonawców.

Identyfikacja procesów stwarzaj¹cych najwiêksze
zagro¿enia œrodowiskowe.

Prowadzenie dzia³alnoœci zgodnej z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju.

Mo¿liwoœæ zaprezentowania wyniku koñcowego LCA
w punktach (im wiêkszy potencjalny wp³yw na œrodowisko
danego procesu, tym wiêksza wartoœæ).

PN-EN  ISO 14040:2006 - Zarz¹dzanie œrodowiskowe -
Ocena cyklu ¿ycia - Zasady i struktura.

PN-EN  ISO 14044:2006 - Zarz¹dzanie œrodowiskowe -
Ocena cyklu ¿ycia - Wymagania i wytyczne.

* wyrobem w LCA mo¿e byæ ka¿dy towar lub us³uga; badania prowadzone
technik¹ LCA dotycz¹ równie¿ systemu wyrobu, czyli np. ca³ego procesu
produkcji, fazy jego u¿ytkowania czy utylizacji.
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Rezultaty

Standaryzacja LCA
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Etapy LCA
1. Okreœlenie celu i zakresu

2. Analiza zbioru (LCI - )

Podczas okreœlenia celu badañ LCA powinno siê wskazaæ
zamierzone zastosowanie, powody prowadzenia badañ
i odbiorcê tj. komu zamierza siê zakomunikowaæ wyniki.
Przy ustalaniu zakresu istotne jest zdefiniowanie:
systemu wyrobu, granicy systemu wyrobu oraz jednostki
funkcjonalnej.

Analiza zbioru obejmuje gromadzenie i analizê zbioru
wejœæ (np. materia³y i energia) i wyjœæ (np. odpady, emisje),
które s¹ przyporz¹dkowane do procesów jednostkowych
znajduj¹cych siê w strukturze systemu wyrobu. LCI bazuje
na bilansie materia³owym i energetycznym.

System wyrobu to zbiór materia³owo i energetycznie po³¹czonych procesów
jednostkowych spe³niaj¹cych jedn¹ lub wiêcej okreœlonych funkcji.

Jednostka funkcjonalna to podstawowa jednostka miary, dla której
przeprowadzane s¹ obliczenia i przedstawiane rezultaty. Jednostk¹
funkcjonaln¹ mo¿e byæ np. 1 Mg produktu, 1 MJ energii, 1 m powierzchni.

Proces jednostkowy to najmniejsza czêœæ systemu wyrobu dla której
gromadzone s¹ dane.
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Life Cycle Inventory

3. Ocena wp³ywu cyklu ¿ycia (LCIA -
)

4. Interpretacja

Life Cycle
Impact Assessment

LCIA polega na dokonaniu oceny wp³ywu na œrodowisko
przyrodnicze w ramach ró¿nych problemów
œrodowiskowych (tzw. kategorii wp³ywu) np. eutrofizacja,
zmiany klimatu. Faza ta wi¹¿e wyniki poprzedniego etapu
ze wskaŸnikami oceny wp³ywu danego procesu
wytwórczego na œrodowisko.

Celem interpretacji jest analiza wyników uzyskanych
w ramach poszczególnych etapów, a tak¿e wyjaœnienie
ograniczeñ przeprowadzonego badania (np. brak lub niska
jakoœæ danych) i okreœlenie ich wp³ywu na koñcowe
rezultaty.

Uœwiadomienie i wskazanie wspó³zale¿noœci
miêdzy dzia³alnoœci¹ cz³owieka a jej konsekwencjami
dla œrodowiska przyrodniczego.

Dostarczenie zarz¹dom firm jak najwiêkszej iloœci
informacji na temat wp³ywu dzia³alnoœci ich firmy
na œrodowisko.

Pomoc w procesie podejmowania decyzji maj¹cych
na celu zminimalizowanie wp³ywu dzia³alnoœci
(np. przemys³owej) na œrodowisko przyrodnicze,
a co za tym idzie poprawê jego stanu.

Stworzenie uniwersalnej metodyki oceny wp³ywu
dzia³alnoœci gospodarczej na œrodowisko przyrodnicze.

Korzyœci
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LCA w praktyce - przyk³ad
Do wykonania analizy LCA mo¿na wykorzystaæ
specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, np.
SimaPro, GaBi, Umberto.

Analiza dotyczy porównania dwóch ekspresów do kawy:
modelu Sima (ze szklanym dzbankiem) i modelu Pro
(z dzbankiem - termosem).

Zak³ada siê, i¿ oba ekspresy maj¹ pojemnoœæ 10 fili¿anek,
bêd¹ u¿ywane dwa razy dziennie do parzenia jednorazowo
5 fili¿anek kawy, przez okres 5 lat. Podczas u¿ytkowania
ekspres utrzymuje temperaturê przez pó³ godziny.
Dodatkowo w cyklu ¿ycia uwzglêdniono zu¿ycie filtrów
do kawy i opakowañ oraz sk³adowanie odpadów. Zu¿ycie
kawy i wody nie jest brane pod uwagê.

Jednostka funkcjonalna: 1 ekspres do kawy.

Przyk³ad:

Specyfikacja zu¿ycia materia³ów dla modeli Sima i Pro:

Surowiec Jednostka
Aluminium
Polistyren
Arkusz stali
Szk³o
Polipropylen
Energia elektryczna

kg
kg
kg
kg
kg

kWh

0,1
1,0
0,3
0,4
X

375

1,0
1,0
X

0,25
0,2
250

Model Sima Model Pro

Analiza porównawcza cyklu ¿ycia dwóch modeli ekspresów
do kawy (metoda Eco-indicator 99)

Wyniki analizy zosta³y przedstawione w postaci histogramu
charakteryzowania w podziale na trzy kategorie szkody:
zdrowie ludzkie, jakoœæ ekosystemu i zu¿ycie zasobów.
Proces potencjalnie bardziej obci¹¿aj¹cy œrodowisko zosta³
wyskalowany do 100%.
Produktem bardziej przyjaznym œrodowisku okaza³ siê
model Pro - wynika to przede wszystkim z mniejszej iloœci
energii elektrycznej pobieranej podczas jego u¿ytkowania.
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Przyk³ad pochodzi z programu SimaPro.
www.pre.nl


