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      Niniejszy Poradnik dla uŨytkownik·w wyrob·w azbestowych w oparciu  
o zasoby WBDA, bazň monitorowania ĂProgramu usuwania azbestuéò        
oraz analizň obowiŃzujŃcych regulacji prawnych, opracowano na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki w ramach Ŝrodk·w finansowych z budŨetu paŒstwa, 
przeznaczonych na realizacjň ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych 
azbest, stosowanych na terytorium Polskiò. 
 
IntencjŃ autor·w jest przekazanie uŨytkownikom wyrob·w azbestowych  
oraz pracownikom jednostek samorzŃdu terytorialnego wszystkich szczebli, 
obszernej informacji nt. szeroko rozumianej problematyki azbestowej obejmujŃcej   
m. in. funkcjonowanie ĂProgramuéò, monitoring jego realizacji poprzez dwa 
wsp·ğzaleŨne systemy informatyczne, obowiŃzujŃce regulacje prawne i procedury 
bezpiecznego postňpowania z wyrobami i odpadami niebezpiecznymi zawierajŃcymi 
azbest. 
 
UdostňpniajŃc PaŒstwu materiağ, mamy nadziejŃ, Ũe przyczyni siň on w istotny 
spos·b do poszerzenia wiedzy dotyczŃcej problematyki azbestowej, a przy 
zachowaniu dobrej praktyki stosujŃcej odpowiednie przepisy i procedury, zapewni 
bezpiecznŃ eksploatacjň wyrob·w azbestowych, zagwarantuje ich bezpieczne 
usuwanie, transport powstağych w wyniku ich usuwania odpad·w niebezpiecznych 
oraz ich unieszkodliwienie poprzez skğadowanie na skğadowisku przeznaczonym    
dla odpad·w azbestowych.   
 
NaleŨy jednak podkreŜliĺ, Ũe stosowane w przeszğoŜci w budownictwie i innych 
dziedzinach gospodarki wyroby z udziağem azbestu, nie stanowiŃ zagroŨenia, dop·ki 
materiağy te sŃ nieuszkodzone. ZagroŨeniem moŨe byĺ ich niewğaŜciwe usuwanie,  
kiedy w czasie obr·bki mechanicznej (m.in. kruszenia, ğamania, zrzucania) nastňpuje 
uwalnianie siň wğ·kien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeŒstwo     
ich wdychania. W tym kontekŜcie usuwanie wyrob·w zawierajŃcych azbest, 
szczeg·lnie pokryĺ dachowych i innych materiağ·w budowlanych z zawartoŜciŃ 
azbestu bňdzie procesem dğugotrwağym i kosztownym, kt·ry musi byĺ rozğoŨony     
na wiele lat. Proces ten powinien byĺ przeprowadzony ze szczeg·lnym 
zachowaniem zasad bezpieczeŒstwa i higieny pracy. Jego realizacja jest szczeg·lnie 
waŨna dla Polski, jako czğonka Unii Europejskiej. 
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1  Opis ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w 
zawierajŃcych azbest stosowanych na terytorium 

Polskiò oraz informacja o jego realizacji 
  
Azbest jest nazwŃ handlowŃ wğ·knistych minerağ·w. Azbesty (6 odmian),  niezaleŨnie 
od r·Ũnic chemicznych i wynikajŃcych z budowy krystalicznej, sŃ minerağami 
naturalnie wystňpujŃcymi w przyrodzie. Ich wystňpowanie jest doŜĺ powszechne, ale 
tylko w niekt·rych miejscach na kuli ziemskiej azbest byğ i jeszcze jest 
eksploatowany na skalň przemysğowŃ. Pod wzglňdem chemicznym azbesty sŃ 
uwodnionymi krzemianami metali, zawierajŃcymi w swoim skğadzie magnez, s·d, 
wapŒ lub Ũelazo.  
Na teren Polski sprowadzono po 1945 r. ok. 2 mln ton azbestu. Byğ to gğ·wnie azbest 
chryzotylowy importowany z byğego ZwiŃzku Radzieckiego, a takŨe azbest 
krokidolitowy  z  Afryki Poğudniowej. Szacuje siň, Ũe 85% tego azbestu zuŨyte zostağo 
do produkcji wyrob·w azbestowo-cementowych, zwğaszcza pğyt pğaskich i falistych. 
Produkcja tych pğyt w Polsce rozpoczňğa siň w 1907 r., szybko wzrastağa po roku 
1950 r. i  trwağa do 28 wrzeŜnia 1998 r.   

Azbest znany jest od kilku tysiňcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastŃpiğo               
w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowano w produkcji okoğo 3000 wyrob·w 
przemysğowych, gğ·wnie do produkcji wyrob·w budowlanych, szczeg·lnie pğyt 
dachowych i elewacyjnych, a takŨe do produkcji rur, ksztağtek do kanağ·w 
wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrob·w tekstylnych, mas ogniotrwağych                     
i uszczelniajŃcych. Z uwagi na swoje niewŃtpliwe zalety, jak odpornoŜĺ na wysokie         
i niskie temperatury, dziağanie substancji ŨrŃcych, elastycznoŜĺ, dobre wğaŜciwoŜci 
mechaniczne, odpornoŜĺ na wodň morskŃ, wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie i zgniatanie, 
wykorzystywany byğ jako cenny surowiec r·wnieŨ w Polsce. Szacuje siň,                      
Ũe w 2000 r. na terenie kraju znajdowağo siň ponad 15 milion·w ton wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, w wiňkszoŜci na terenach wiejskich.  
 
Dopiero w latach 80-tych ubiegğego wieku, azbest uznany zostağ za jeden                       
z najbardziej rozpowszechnionych czynnik·w rakotw·rczych w Ŝrodowisku. 
Poszczeg·lne paŒstwa Unii Europejskiej, jak i inne, w tym USA, Kanada i Japonia  
juŨ w latach siedemdziesiŃtych i osiemdziesiŃtych ubiegğego stulecia, zakazağy 
stosowania azbestu bŃdŦ ograniczyğy lub zabroniğy obrotu materiağami zawierajŃcymi 
azbest oraz importu takich materiağ·w na sw·j obszar celny.  
W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 1] rozwiŃzağa problemy zwiŃzane                       
z produkcjŃ wyrob·w zawierajŃcych azbest, wprowadzaniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest oraz ich obrotem. 
Ustawa zapobiegğa dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrob·w zawierajŃcych 
azbest, pozostağy problemy obecnoŜci w Ŝrodowisku ogromnych iloŜci wyrob·w 
azbestowo-cementowych, kt·re ulegajŃc degradacji stanowiŃ Ŧr·dğo ciŃgğej emisji 
wğ·kien azbestu do powietrza.  
Bezpieczne uŨytkowanie i usuwanie wyrob·w zawierajŃcych azbest stosowanych        
od wielu, wielu lat na terenie kraju musi byĺ prowadzone zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami tak, aby prowadzony proces nie 
stanowiğ zagroŨenia zdrowia zar·wno os·b wykonujŃcych te prace, mieszkaŒc·w,  
jak r·wnieŨ nie stanowiğ zagroŨenia dla Ŝrodowiska. 
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W celu sukcesywnego usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest z terenu Polski, 
szczeg·lnie z budownictwa, minimalizacji negatywnych skutk·w zdrowotnych 
spowodowanych obecnoŜciŃ azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego 
oddziağywania azbestu na Ŝrodowisko, opracowano ĂProgram usuwania azbestu         
i wyrob·w zawierajŃcych azbest, stosowanych na terytorium Polskiò, przyjňty przez 
Radň Ministr·w RP w dniu 14 maja 2002 r. Realizacja tego ĂProgramu...ò,  
koordynowana przez Ministerstwo Gospodarki, wymaga zaangaŨowania i wsp·ğpracy 
wielu organ·w paŒstwowych, jednostek samorzŃdu terytorialnego, licznych instytucji, 
a takŨe cağego spoğeczeŒstwa.  
 
ĂPrograméò, opracowany w latach 2000-2001, budowany byğ w oparciu  
o obowiŃzujŃce wtedy przepisy prawne. Jest to program specjalistyczny, formuğujŃcy 
zadania na 30 lat. Do koordynowania prac dotyczŃcych opracowania ĂProgramuéò 
utworzono w Ministerstwie Gospodarki zesp·ğ roboczy reprezentujŃcy 
zainteresowane resorty i urzňdy centralne. Na rzecz ĂProgramuéò pracowali r·wnieŨ 
uznani zar·wno w kraju, jak i za granicŃ eksperci w zakresie rozwiŃzywania 
problem·w zwiŃzanych z azbestem.  
Od 1997 r. Ministerstwo Gospodarki wykonağo szereg analiz i ekspertyz, dotyczŃcych 
stosowania i szkodliwoŜci azbestu, kt·re stağy siň materiağem bazowym                     
przy opracowywaniu trzydziestoletniego programu bezpiecznego wycofywania              
z uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest oraz pomocy osobom 
poszkodowanym w wyniku pracy w kontakcie z azbestem. 
 
Opis ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest, 
stosowanych na terytorium Polskiò jego celu i zadaŒ. 
 
W dniu 14 maju 2002 r. Rada Ministr·w przyjňğa ĂProgram...ò, kt·ry powstağ 
w wyniku: 

 przyjňcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. ï w sprawie 
programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r., Nr 38, poz. 373), 
w kt·rej Radň Ministr·w zobowiŃzano do opracowania programu 
zmierzajŃcego do wycofywania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest 
stosowanych na terytorium Polski, 

 realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 1] oraz odpowiednich przepis·w 
wykonawczych do tej ustawy, 

 uznania za konieczne oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrob·w 
zawierajŃcych ten surowiec. 

Realizacja ĂProgramuéò zostağa zaplanowana na lata 2003-2032, gğ·wnie z uwagi 
na wieloletniŃ trwağoŜĺ pğyt azbestowo-cementowych i innych wyrob·w 
zawierajŃcych azbest stosowanych w budownictwie (minimum 30 lat), duŨŃ iloŜĺ   
tych wyrob·w, wysokie koszty ich usuwania. 
W 2000 r. na terenie Polski znajdowağo siň ok. 15 500 tys. ton wyrob·w 
zawierajŃcych azbest (85% w budownictwie). WielkoŜĺ ta zostağa okreŜlona             
na podstawie danych statystycznych, produkcji, importu i dystrybucji wyrob·w 
zawierajŃcych azbest oraz przyjňtych wskaŦnik·w ich zuŨycia. Najwiňksze 
nagromadzenie wyrob·w azbestowych wystňpowağo na terenie wojew·dztwa 
mazowieckiego ï ok. 3 mln ton, wojew·dztwa lubelskiego ï ok. 2 mln ton. Teren 
wojew·dztw: ğ·dzkiego, wielkopolskiego, podlaskiego i mağopolskiego ï po ok. 1 mln 
ton, wojew·dztwa: opolskie i lubuskie ï poniŨej 330 tys. ton.  
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Na koniec 2007 r. na terenie kraju stosowanych byğo okoğo 14 500 tys. ton wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, w tym: 14 300 tys. ton pğyt azbestowo-cementowych            
(1,3 mld m2 ), 300 tys. ton rur i innych wyrob·w azbestowo-cementowych. 
 
Wyr·Ũnia siň dwie klasy wyrob·w azbestowych ï w zaleŨnoŜci od zawartoŜci 
azbestu, stosowanego spoiwa oraz gňstoŜci objňtoŜciowej. 
Klasa I (Ămiňkkieò) obejmuje wyroby o gňstoŜci mniejszej od 1000 kg/m3, zawierajŃce 
powyŨej 20% azbestu. W tej grupie najczňŜciej stosowane byğy wyroby tekstylne, 
uŨywane przez pracownik·w w celach ochronnych, koce gaŜnicze, szczeliwa 
plecione, tektury, masy azbestowe natryskowe.  
Klasa II ( Ătwardeò) obejmuje wyroby o gňstoŜci objňtoŜciowej powyŨej 1000 kg/m3, 
zawierajŃce poniŨej 20% azbestu. W wyrobach tych wğ·kna azbestowe sŃ mocno 
zwiŃzane. W grupie tej najbardziej rozpowszechnione sŃ pğyty azbestowo- 
cementowe faliste oraz pğyty Ăkaroò stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje 
zewnňtrzne. Pğyty pğaskie wykorzystywane byğy jako elewacje zewnňtrzne, Ŝciany 
osğonowe, Ŝciany dziağowe, osğony Ŝcian przewod·w windowych, szyb·w 
wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych 
iloŜciach stosowano rury, w instalacjach wodociŃgowych i kanalizacyjnych, a takŨe 
jako przewody kominowe i zsypy.  
 
Cel ĂProgramuéò: 

 sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrob·w zawierajŃcych 
azbest i oczyszczenie z nich terytorium Polski, 

 eliminowanie negatywnych skutk·w zdrowotnych spowodowanych kontaktem  
z azbestem, 

 sukcesywna likwidacja negatywnego oddziağywania azbestu na Ŝrodowisko.  
 
Zadania ĂProgramuéò:   

 utworzenie bazy danych o lokalizacji, iloŜci, stanie istniejŃcych wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, przewidywanych do usuniňcia jako odpady 
niebezpieczne w skali gmin, powiat·w, wojew·dztw i kraju oraz utworzenie 
bazy danych niezbňdnych do skutecznego monitorownia realizacji zadaŒ 
przewidzianych ĂProgramemò, a takŨe przeszkolenie pracownik·w administracji 
samorzŃdowej w zakresie posğugiwania siň w/w bazŃ,  

 opracowanie wojew·dzkich, powiatowych i gminnych plan·w ochrony                     
przed szkodliwoŜciŃ azbestu oraz program·w usuwania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, 

 prowadzenie dziağalnoŜci szkoleniowej dla pracownik·w administracji 
paŒstwowej w zakresie przepis·w i procedur obowiŃzujŃcych w kontakcie  
z azbestem, 

 prowadzenie dziağalnoŜci informacyjno-popularyzacyjnej nt. szkodliwoŜci 
azbestu i bezpiecznego postňpowania z wyrobami zawierajŃcymi azbest oraz 
prawidğowego ich usuwania, 

 wspieranie inicjatyw samorzŃdu terytorialnego dotyczŃcych oczyszczania 
miejsc publicznych z azbestu w celu: 

 doprowadzenia do oczyszczenia teren·w i obiekt·w publicznych  
w gminach szczeg·lnie zanieczyszczonych azbestem, po potwierdzeniu 
zagroŨeŒ wynikami badaŒ Ŝrodowiska oraz ocenŃ Ŝrodowiskowego ryzyka, 

 konsekwentnego usuwania niebezpiecznych wyrob·w oraz skutk·w           
ich szkodliwoŜci dla mieszkaŒc·w i Ŝrodowiska, 



Poradnik dla uŨytkownik·w wyrob·w azbestowych 4 

 

 

 prowadzenia badaŒ powietrza, gleby i wody zanieczyszczonych miejsc 
publicznych,   

 utworzenie OŜrodka Referencyjnego BadaŒ i Oceny Ryzyka Zdrowotnego 
ZwiŃzanych z Azbestem, 

 monitorowanie realizacji ĂProgramuéò, 

 budowa skğadowisk odpad·w azbestowych, 

 cağkowite, bezpieczne usuniňcie wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
 
Zadania przewidziane ĂProgramemé.ò sŃ realizowane na trzech poziomach: 

1. centralnym ï Rada Ministr·w, minister wğaŜciwy ds. gospodarki, Gğ·wny 
Koordynator Programu (w strukturze ministerstwa), 

2. wojew·dzkim ï wojewoda, samorzŃd wojew·dztwa, 
3. lokalnym ï samorzŃd powiatowy, samorzŃd gminny. 
Przy Ministrze Gospodarki zostağa utworzona Rada Programowa jako organ 
opiniodawczy i doradczy. W jej skğad wchodzŃ m.in. przedstawiciele 
zainteresowanych resort·w, urzňd·w centralnych, urzňd·w marszağkowskich, 
instytut·w, organizacji pozarzŃdowych. 
ĂProgramé..ò zawiera m.in.: 

 szacunkowe dane o iloŜciach uŨytkowanych wyrob·w oraz ich rozmieszczeniu 
terytorialnym, 

 obliczenia iloŜci i wielkoŜci niezbňdnych skğadowisk odpad·w wraz z kosztami 
ich budowy i eksploatacji, 

 informacje o dochodach i wydatkach budŨetu paŒstwa zwiŃzanych  
z usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest, 

 szacunki innych dochod·w i wydatk·w, oraz zapotrzebowania na kredyty, 

 propozycje zağoŨeŒ organizacyjnych i monitoringu programu w ukğadzie 
centralnym i terytorialnym, 

 propozycje dziağaŒ w zakresie problematyki zdrowotnej. 
 

ZağoŨenia ĂProgramuéò:  

 usuwanie i wymiana wyrob·w zawierajŃcych azbest jest dziağalnoŜciŃ 
remontowo-budowlanŃ i przynieŜĺ powinna znaczne oŨywienie gospodarcze 
w dziedzinie budownictwa i produkcji materiağ·w budowlanych, 

 powstanie rynku usğug kredytowo-bankowych dla obsğugi nowych klient·w              
z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamoŨnych wğaŜcicieli obiekt·w 
budowlanych, 

 uzyskanie dochodu przez budŨet paŒstwa z podatk·w i opğat zwiŃzanych  
z usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest, a takŨe skğadowaniem odpad·w 
azbestowych,  

 skuteczne ograniczenie wzrostu iloŜci zachorowaŒ i zgon·w wywoğywanych 
kontaktem z azbestem w przeszğoŜci. 

 
Regulacje prawne: 
Problematyki azbestowej dotyczy 98 akt·w prawnych, kt·re om·wiono                       
w rozdziale  11 niniejszego poradnika. Prawidğowa realizacja ĂProgramuéò wymaga 
przestrzegania i stosowania szczeg·lnie niŨej wymienionych akt·w prawnych: 

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 1], 
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 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ŝrodowiska [Rozdz. 11.2., 
Lp.46], 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Rozdz. 11.2., Lp. 8], 

 akty wykonawcze do tych ustaw.  
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob·w zawierajŃcych 
azbest, zakazuje: wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu 
oraz wyrob·w zawierajŃcych azbest, produkcji wyrob·w zawierajŃcych azbest, 
obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi.  
Ustawa, kt·ra weszğa w Ũycie 28 wrzeŜnia 1997 r. umoŨliwiağa jeszcze przez           
12 miesiňcy produkcjň pğyt falistych cementowo-azbestowych dla budownictwa, 
zezwalajŃc na import azbestu dla tej produkcji oraz obr·t tymi pğytami. Zgodnie 
z terminem ustawowym, produkcja pğyt falistych zostağa zakoŒczona we wszystkich 
czterech zakğadach do 28 wrzeŜnia 1998 r., a od 28 marca 1999 r. obowiŃzuje zakaz 
obrotu tymi pğytami. 
W wykonaniu ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. zostağy opracowane obowiŃzujŃce 
obecnie rozporzŃdzenia: 
 

 Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spoğecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego uŨytkowania i usuwania 
wyrob·w zawierajŃcych azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 3],  

 Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 paŦdziernika 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob·w 
zawierajŃcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
uŨytkowania takich wyrob·w [Rozdz. 11.2., Lp. 5],  

 
oraz 4 rozporzŃdzenia Ministra Zdrowia: 
 

 Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badaŒ 
lekarskich pracownik·w zatrudnionych w zakğadach, kt·re stosowağy azbest  
w produkcji [Rozdz. 11.2., Lp. 4],   

 Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego 
os·b zatrudnionych przy produkcji wyrob·w zawierajŃcych azbest [Rozdz. 
11.2., Lp. 2],   

 Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksiŃŨeczki badaŒ 
profilaktycznych dla osoby, kt·ra byğa lub jest zatrudniona w warunkach 
naraŨenia zawodowego w zakğadach stosujŃcych azbest w procesach 
technologicznych, sposobu jej wypeğnienia i aktualizacji [Rozdz. 11.2., Lp. 7],   

 Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzeŜnia 2005 r. w sprawie lek·w zwiŃzanych                
z chorobami wywoğanymi pracŃ przy azbeŜcie [Rozdz. 11.2., Lp. 6].   

 
Problematyka azbestowa znajduje siň r·wnieŨ w wielu regulacjach Unii Europejskiej, 
a tematyka w nich zawarta odnosi siň gğ·wnie do: ochrony zdrowia, ochrony 
pracownik·w, ochrony Ŝrodowiska i obowiŃzk·w pracodawc·w. 
Zdecydowana wiňkszoŜĺ akt·w prawnych Unii Europejskiej dotyczŃcych 
problematyki azbestowej zostağa wprowadzona do przepis·w prawa polskiego.  
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Skğadowanie odpad·w 
Wyroby zawierajŃce azbest po usuniňciu stajŃ siň odpadami niebezpiecznymi. 
JedynŃ stosowanŃ metodŃ unieszkodliwiania tego rodzaju odpad·w z azbestem jest 
ich skğadowanie. 
ĂProgramé.ò przewiduje, Ũe 15 500 tys. ton odpad·w azbestowych zostanie 
zdeponowanych na skğadowiskach w latach 2003-2032, z tego: 
2003-2012   ï   5 400 tys. ton 
2013-2022   ï   6 200 tys. ton 
2023-2032   ï   3 900 tys. ton 
Przewidziano powstanie (do 2032 r.) 84 skğadowisk o powierzchni 1ha, 2ha i 5 ha. 
IloŜĺ skğadowisk w danym wojew·dztwie zaleŨy od przyjňtych koncepcji budowy: 
duŨego Ăcentralnegoò skğadowiska o powierzchni 10 ha dla potrzeb regionu            
lub jego znacznej czňŜci, Ŝrednich skğadowisk o powierzchni ok. 5 ha, mağych 
skğadowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejŃcych skğadowiskach 
komunalnych na wydzielonych czňŜciach kwaterach. 
IloŜĺ skğadowisk ich lokalizacja i wielkoŜĺ zaleŨy od decyzji organ·w samorzŃdu 
powiatowego i gminnego. 
ĂProgramé.ò zakğada, Ũe w latach 2003-2012 potrzebne bňdŃ 34 skğadowiska.   
W 2008 r. funkcjonuje juŨ 30 skğadowisk (w 2000 r. ï 8) odpad·w azbestowo-
cementowych o r·Ũnej pojemnoŜci.  
 
Szacunek koszt·w realizacji ĂProgramuéò oraz Ŧr·dğa jego finansowania  
w okresie 30 lat: oszacowano globalnie na kwotň  48 232 000 tys. zğ, w tym: 
Ŝrodki prywatne                                         47 198 000 tys. zğ   
Ŝrodki publiczne                                              821 150 tys. zğ  
Ŝrodki zagraniczne                                          212 850 tys. zğ  

w ramach Ŝrodk·w publicznych  ï  821 150 tys. zğ  
udziağ funduszy samorzŃdowych 
i ekologicznych                                             711 000 tys. zğ  
udziağ budŨetu paŒstwa                                  65 150 tys. zğ  
udziağ Funduszu Pracy                                   45 000 tys. zğ  

Z og·lnej kwoty Ŝrodk·w budŨetu paŒstwa w wysokoŜci 65 150 tys. zğ przewidziano 
na wydatki:  
w latach 2003-2006             15 750 tys. zğ (Ŝredniorocznie 3 940 tys. zğ) 
w latach 2007-2032             49 400 tys. zğ (Ŝredniorocznie 1 900 tys. zğ) 
środki budŨetu paŒstwa  nie mogŃ  byĺ  wydatkowane na dziağania  inwestycyjne 
ani na usuwanie wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
środki budŨetowe ĂPrograméò przeznacza na wspieranie: 

 prac zwiŃzanych z opracowaniem wojew·dzkich, powiatowych i gminnych 
plan·w ochrony przed szkodliwoŜciŃ azbestu i program·w usuwania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, 

 szkoleŒ pracownik·w administracji publicznej w zakresie szczeg·ğowych 
przepis·w i procedur dotyczŃcych azbestu, 

 opracowywanie program·w oczyszczania miejsc publicznych, 

 monitorowania realizacji ĂProgramuéò i dziağalnoŜĺ Gğ·wnego Koordynatora, 

 dziağalnoŜĺ informacyjno-popularyzacyjnŃ na temat bezpiecznego 
postňpowania z wyrobami zawierajŃcymi azbest oraz sposob·w ich usuwania.  

 utworzenia i funkcjonowania OŜrodka Referencyjnego BadaŒ i Oceny Ryzyka 
Zdrowotnego ZwiŃzanych z Azbestem, 

 



Poradnik dla uŨytkownik·w wyrob·w azbestowych 7 

 

 

ĂPrograméò okreŜla takŨe zadania dla jednostek samorzŃdu terytorialnego,  
a sŃ to m.in.: 

 tworzenie gminnego, powiatowego i wojew·dzkiego programu ochrony 
Ŝrodowiska z uwzglňdnieniem problematyki azbestowej; 

 tworzenie gminnego, powiatowego i wojew·dzkiego planu gospodarki 
odpadami z uwzglňdnieniem problematyki bezpiecznego usuwania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest; 

 gromadzenie przez w·jta, burmistrza, prezydenta miasta, informacji o iloŜci, 
rodzaju i miejscach wystňpowania wyrob·w zawierajŃcych azbest, a takŨe 
przekazywanie zbioru informacji do marszağka wojew·dztwa; 

 stymulowanie dziağalnoŜci w zakresie usuwania wyrob·w zawierajŃcych 
azbest, budowy i wğaŜciwego rozmieszczania skğadowisk dla odpad·w 
zawierajŃcych azbest; 

 inicjowanie i organizowanie form pomocy dla mieszkaŒc·w przy pracach 
zwiŃzanych z usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest; 

 ustalanie rejon·w, w kt·rych wystňpuje najwyŨsze stňŨenie pyğu azbestowego 
w kraju; 

 wsp·ğpraca ze wszystkimi jednostkami samorzŃdu terytorialnego, z lokalnymi 
mediami i organizacjami spoğecznymi, celem upowszechniania wiedzy 
o bezpiecznym postňpowaniu z azbestem. 

 pomoc mieszkaŒcom (wğaŜcicielom posesji) przy pracach zwiŃzanych 
z dokonywaniem inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrob·w 
azbestowych w posiadanych obiektach, np.:  

 udostňpnienie arkuszy oceny, 

 pomoc poŜrednia poprzez angaŨowanie do tych prac os·b przeszkolonych, 

 pomoc bezpoŜrednia w wypeğnianiu arkuszy. 
 
Informacja o przebiegu realizacji ĂProgramuéò w latach 2002-2007, w tym 
opracowania i wdroŨenia dwuczňŜciowego systemu informatycznego.   
W 2002 r. utworzona zostağa 59-osobowa Rada Programowa jako organ 
opiniodawczy Ministra Gospodarki. W jej skğad wchodzili przedstawiciele 
zainteresowanych resort·w i instytucji centralnych, przedstawiciele nauki, 
przedstawiciele wszystkich urzňd·w marszağkowskich i wojew·dzkich 
oraz organizacji pozarzŃdowych.  
W 2003 r. na prace zwiŃzane z realizacjŃ ĂProgramuéò w budŨecie paŒstwa 
nie uwzglňdniono Ŝrodk·w. W roku 2004 przyznano 2 mln zğ, natomiast w latach 
2005-2007 po 3 mln zğ. Na rok 2007 w ustawie budŨetowej zarezerwowano 0,5 mln 
zğ, a Minister Gospodarki ze Ŝrodk·w wğasnych resortu przeznaczyğ dodatkowo kwotň 
1,250 mln zğ.  
W ramach uzyskanych Ŝrodk·w budŨetowych w latach 2003-2007 zrealizowano 
przedstawione poniŨej zadania: 

 Utworzono wojew·dzkŃ bazň wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest (WBDA)  
i umieszczono na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl.  
W skğad wojew·dzkiej bazy wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest wchodzŃ: 

 zbi·r danych ĂWyr·bò, wykorzystywany do gromadzenia i agregacji danych 
o wyrobach zawierajŃcych azbest, dostňpny wyğŃcznie dla przedstawicieli 
urzňd·w gminnych, marszağkowskich i centralnych ï posiadaczy loginu (kodu 
cyfrowego) i hasğa nadanego przez administratora bazy WBDA. Zbi·r ten 
zawierajŃcy informacje sğuŨŃce monitoringowi realizacji ĂProgramu...ò pozwoli 

http://www.bazaazbestowa.pl/
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na ocenň zaawansowania prac w zakresie oczyszczania kraju z wyrob·w 
zawierajŃcych azbest,  

 og·lnodostňpne zbiory danych: ĂFirmaò, ĂSkğadowiskaò, ĂAkty prawneò, 
ĂAktualnoŜciò, ĂSğownikò ï zawierajŃce informacje przydatne wğaŜcicielom 
(uŨytkownikom) wyrob·w azbestowych i podmiotom gospodarczym zajmujŃcym 
siň usuwaniem lub zabezpieczaniem tych wyrob·w. 

Uruchomienie bazy, po planowanym przeszkoleniu okoğo 2500 os·b z administracji 
samorzŃdowej gmin, pozwoliğoby na precyzyjne okreŜlanie realizacji zadaŒ  
w zakresie usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest z terytorium Polski w ukğadzie 
gmin i wojew·dztw oraz unieszkodliwiania odpad·w azbestowych przez 
skğadowanie. 

 Opracowano i udostňpniono gminom wzorcowy gminny plan usuwania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest. 

 Opracowano programy usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest z terenu 
wojew·dztwa mazowieckiego, wojew·dztwa lubelskiego, powiatu tomasowskiego.  

 Opracowano wzorcowy plan usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest z obiekt·w 
uŨytecznoŜci publicznej, stanowiŃcych wğasnoŜĺ lub zarzŃdzanych przez organy 
administracji rzŃdowej lub samorzŃdowej na szczeblu wojew·dzkim, powiatowym  
i gminnym, (do rozpowszechniania przez Internet, znajduje siň na stronie 
internetowej Ministerstwa Gospodarki), 

 Przeszkolono ok. 5 600 pracownik·w administracji publicznej, w tym szczeg·lnie 
pracownik·w jednostek samorzŃdu terytorialnego r·Ũnego szczebla w zakresie 
szczeg·ğowych przepis·w i procedur dotyczŃcych bezpiecznego postňpowania 
z wyrobami zawierajŃcymi azbest, dziağalnoŜci kontrolnej i problematyki ochrony 
zdrowia. Zorganizowano 77 szkoleŒ, w kt·rych uczestniczyğo m.in. 2281 os·b 
zatrudnionych w jednostkach samorzŃdu terytorialnego, 685 inspektor·w 
PaŒstwowej Inspekcji Sanitarnej, 157 inspektor·w Nadzoru Budowlanej 
oraz 1598 przedstawicieli 1598 gmin w zakresie prowadzenia wojew·dzkiej bazy 
danych (WBDA). 
Wykğadowcami byli m.in. pracownicy naukowi, eksperci z zakresu problematyki 
azbestowej, lekarze, przedstawiciele urzňd·w centralnych, pracownicy Banku 
Ochrony środowiska, prawnicy, a takŨe przedstawiciele firm zajmujŃcych siň 
usuwaniem azbestu, dobierani zaleŨnie od potrzeb odbiorc·w szkolenia.  

 Wspierano inicjatywy samorzŃdu terytorialnego w formie dotacji na przygotowanie 
dokumentacji zwiŃzanej z oczyszczaniem teren·w z azbestu, w szczeg·lnoŜci 
oczyszczania miejsc publicznych. W 2004 r. zainicjowano i wsparto finansowo 
zadania dotyczŃce przygotowania odpowiedniej dokumentacji do oczyszczania 
z azbestu teren·w gminy Szczucin w woj. mağopolskim oraz teren·w po byğych 
Zakğadach Wyrob·w Azbestowo-CementowychĂIzolacjaò w Wierzbicy k. Radomia.  
Ze Ŝrodk·w otrzymywanych z budŨetu paŒstwa na realizacjň ĂProgramu...ò 
wspierano gminň Szczucin r·wnieŨ w nastňpnych latach w zakresie opracowania 
odpowiedniej dokumentacji technicznej, umoŨliwiajŃcej realizacjň zamierzeŒ 
zwiŃzanych z eliminacjŃ emisji azbestu do Ŝrodowiska. Dokumentacja wykonana  
w gminie Szczucin posğuŨyğa do pozyskania przez samorzŃd Ŝrodk·w finansowych 
z r·Ũnych Ŧr·değ na wykonanie zadaŒ inwestycyjnych zwiŃzanych 
z oczyszczaniem z azbestu skaŨonych teren·w.  

 Prowadzono szerokŃ dziağalnoŜĺ informacyjno-popularyzacyjnŃ:  

 opracowano w 2003 r. ĂInformator o przepisach i procedurach dotyczŃcych 
bezpiecznego postňpowania z wyrobami zawierajŃcymi azbestò, kt·ry 
adresowany byğ do pracownik·w jednostek samorzŃdu terytorialnego, 
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wğaŜcicieli i zarzŃdc·w nieruchomoŜci, przedsiňbiorstw zajmujŃcych siň 
naprawŃ lub usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest, a takŨe os·b 
fizycznych (udostňpniono go wszystkim zainteresowanym), kt·rzy uczestniczŃ 
w procesie zabezpieczania i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest. 

 zorganizowano cykl konferencji prasowych w wiňkszych miastach (w tym 
wszystkich wojew·dzkich), kt·rych celem byğo przedstawienie zagroŨeŒ 
zwiŃzanych z azbestem, om·wienie sytuacji w danym wojew·dztwie, 
przedstawienie realizacji ĂProgramu...ò na danym terenie oraz moŨliwoŜci 
pozyskiwania z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych 
Ŝrodk·w finansowych na usuwanie materiağ·w zawierajŃcych azbest. Po 
konferencjach pojawiğo siň 288 publikacji i prezentacji, w tym 
118 publikacji w prasie, 115 audycji radiowych, 39 materiağ·w telewizyjnych 
i 16  informacji na portalach. 

 przeprowadzono cykl 20 audycji radiowych dla mieszkaŒc·w woj. Lubelskiego.  

 przygotowano przeznaczony do rozpowszechniania w Internecie film 
informacyjno-popularyzacyjny dla wğaŜcicieli, uŨytkownik·w i zarzŃdc·w 
obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej na temat bezpiecznego usuwania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest z obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej.  

 przygotowano i wyemitowano w telewizji regionalnej film (8 minut) 
informacyjno-popularyzacyjny o bezpiecznym usuwaniu pokryĺ dachowych 
zawierajŃcych azbest. 

 opracowano i udostňpniono jednostkom samorzŃdu terytorialnego wszystkich 
szczebli poradnik stosowania przepis·w i procedur dotyczŃcych pozyskiwania  
z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych Ŝrodk·w 
finansowych na usuwanie materiağ·w zawierajŃcych azbest.  

 ogğoszono i rozstrzygniňto konkurs dla gmin ĂPolska bez azbestuò, kt·rego 
celem byğo wyğonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych gmin, 
podejmujŃcych dziağania dla zabezpieczania i usuwania azbestu ze swojego 
terenu, a tym samym zachňcenie wszystkich gmin do intensyfikacji dziağaŒ. Na 
konkurs wpğynňğo 21 ofert, a laureaci otrzymali nagrody finansowe: 

 I   miejsce ï gmina Szczucin ï 80 tys. zğ, 

 II  miejsce ï ex quo: gmina Pruszcz i miasto ToruŒ po 60 tys. zğ kaŨda, 

 III miejsce ï ex quo: gminy OŜwiňcim i Mağkinia G·rna po 40 tys. zğ kaŨda. 

 opracowano i rozpowszechniano plakaty, broszury, poradniki, ulotki skierowane 
do mieszkaŒc·w teren·w wiejskich, jednostek samorzŃdu terytorialnego i og·ğu 
spoğeczeŒstwa.  

 organizowano konferencje, sympozja nt. bezpiecznego postňpowania  
z wyrobami zawierajŃcymi azbest, w tym miňdzynarodowŃ konferencjň 
z udziağem ekspert·w z 7 kraj·w UE. 

 Monitorowanie realizacji ĂProgramuéò.  
Opracowano i wdroŨono elektroniczny system zbierania, agregowania  
i przekazywania informacji w ramach monitoringu realizacji ĂProgramuéò 
(http://azbest.ceramika.agh.edu.pl). Zbieranie drogŃ elektronicznŃ informacji 
powinno sğuŨyĺ wykonywaniu szeregu niezbňdnych prac na szczeblu centralnym, 
w tym pozyskiwanie informacji w zakresie usuwania wyrob·w azbestowych. Celem 
monitoringu jest: gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji 
dotyczŃcych szeroko pojňtej problematyki zwiŃzanej z eksploatacjŃ, usuwaniem, 
transportem i skğadowaniem azbestu i materiağ·w zawierajŃcych azbest oraz 
informacje zwiŃzane z ochronŃ zdrowia i Ŝrodowiska przed azbestem. 
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 Ochrona zdrowia 
Prowadzono prace dla zwiňkszenia wykrywalnoŜci i skutecznego zwalczania 
chor·b azbestozaleŨnych, obejmujŃce coraz wiňkszŃ czňŜĺ populacji.  
W strukturze Instytutu Medycyny Pracy w Ğodzi utworzono OŜrodek Referencyjny 
BadaŒ i Oceny Ryzyka Zdrowotnego ZwiŃzanych z Azbestem, kt·ry prowadzi 
badania na podstawie gromadzonych danych, opracowuje analizy i sporzŃdza 
ekspertyzy sğuŨŃce ocenie realizacji celu, jakim jest minimalizacja u mieszkaŒc·w 
Polski negatywnych skutk·w zdrowotnych wynikajŃcych z kontaktu z azbestem. 
W ramach zadania dotyczŃcego oceny zagroŨeŒ zdrowotnych mieszkaŒc·w 
naraŨonych na ekspozycjň pyğu azbestowego przeprowadzono pomiary stňŨenia 
wğ·kien azbestu w powietrzu oraz okreŜlono ryzyko wystňpowania nowotwor·w 
azbestozaleŨnych. Wykonano 4184 pomiary w 14 wojew·dztwach, obejmujŃcych 
ğŃcznie 89,1% powierzchni kraju i 89,8% ludnoŜci Polski. Pomiary 
przeprowadzono w 1060 punktach na terenie 217 powiat·w w 705 gminach. 
Szczeg·lnie dokğadnie przebadano miejsca w otoczeniu byğych zakğad·w 
azbestowych w OgrodzieŒcu, Szczucinie, Wierzbicy, Gryfowie, Lubawce i Mağkini. 
Przy doborze punkt·w pomiaru stňŨenia wğ·kien azbestu w powietrzu wziňto 
pod uwagň: wystňpowanie potencjalnych Ŧr·değ znacznej emisji pyğu ï 
nagromadzenie duŨej iloŜci zabudowanych materiağ·w azbestowo-cementowych 
oraz potencjalne naraŨenie duŨych grup mieszkaŒc·w. 
Na podstawie wynik·w monitoringu oraz zuŨycia materiağ·w zawierajŃcych azbest 
na objňtych badaniem obszarach okreŜlone zostağo ryzyko wystňpowania 
nowotwor·w azbestozaleŨnych, wedğug aktualnego stanu zanieczyszczenia 
Ŝrodowiska.  
 

Realizacja zadaŒ ze Ŝrodk·w pozabudŨetowych w latach 2003-2007:  

 bezpiecznie usuniňto i zeskğadowano ok. 1 mln ton odpad·w azbestowych, 

 rozbudowano (z 8 do 29) sieĺ skğadowisk dla odpad·w zawierajŃcych azbest, 
zabezpieczajŃc bieŨŃce potrzeby kraju z wyprzedzeniem do dw·ch, trzech lat, 

 zabezpieczono ok. 79 km dr·g utwardzonych odpadami azbestowymi 
(pozostağo 45 km) w oparciu o posiadane przez gminň Szczucin programy 
i dokumentacje Zadania te finansowane byğy ze Ŝrodk·w Narodowego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojew·dzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Fundacji 
EkoFundusz, program·w Unii Europejskiej SAPARD i ZPORR oraz Ŝrodk·w 
wğasnych gminy. Realizacja tych zadaŒ znacznie ograniczyğa trwajŃcŃ tutaj 
kilkadziesiŃt lat klňskŃ ekologicznŃ, 

 opracowano wiele gminnych, powiatowych i wojew·dzkich program·w 
usuwania azbestu ï samodzielnych bŃdŦ bňdŃcych czňŜciŃ plan·w gospodarki 
odpadami, 

 prowadzono dziağalnoŜĺ informacyjno-edukacyjnŃ (seminaria, szkolenia, 
wykğady, programy publicystyczne w mediach ï w prasie, radiu, telewizji, plakat 
nt. azbestu, przekazany m.in. do kuratori·w oŜwiaty, pogadanki 
w szkoğach) skierowanŃ do jednostek samorzŃdu terytorialnego wszystkich 
szczebli, 

 powstağa duŨa iloŜĺ mağych przedsiňbiorstw remontowo-budowlanych 
zajmujŃcych siň usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest (kilka tysiňcy 
miejsc pracy), 

 przeszkolono kilka tysiňcy pracownik·w w zakresie bezpiecznych metod pracy 
w kontakcie z azbestem oraz pracownik·w jednostek samorzŃdu terytorialnego. 
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WstŃpienie Polski do UE i dostosowanie prawa polskiego do wymagaŒ unijnych, 
jak r·wnieŨ, a takŨe zmiany gospodarcze i spoğeczne, jakie nastŃpiğy w latach 
po przyjňciu ĂProgramuéò przez Radň Ministr·w, implikujŃ potrzebň okreŜlenia 
nowych kierunk·w i form dziağania oraz aktualizacji ĂProgramuéò. BiorŃc powyŨsze 
pod uwagň celowym stağo siň przygotowanie Raportu z realizacji w latach 2003-2007 
ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest, stosowanych 
na terytorium Polskiò, kt·ry zostağ przyjňty przez Radň Ministr·w w dniu 4 marca 
2008 r. oraz opracowanie projektu ĂProgramu Oczyszczania Kraju z Azbestuò na lata 
2008-2032 ï (POKA). Projekt ĂPOKAò okreŜla gğ·wne cele oraz zadania sğuŨŃce 
ich realizacji. Jest dostosowanŃ do obecnych uwarunkowaŒ spoğeczno-
gospodarczych, kontynuacjŃ ĂProgramuéò z 2002 r.  
ĂPOKAò okreŜla zadania niezbňdne do realizacji podstawowego celu, jakim jest 
oczyszczenie kraju z azbestu w okresie 25 lat i w ten spos·b zminimalizowanie 
zagroŨeŒ zdrowotnych wynikajŃcych z obecnoŜci azbestu w wyrobach 
zlokalizowanych na terenie kraju. ĂPOKAò utrzymuje cele i aktualizuje zadania 
ĂProgramuéò z 2002 r. Aktualnie jest prowadzony proces legislacji. 
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2  UŨytkownicy wyrob·w zawierajŃcych azbest 
 

Na wstňpie naleŨy okreŜliĺ pojňcie uŨytkownika w znaczeniu odnoszŃcym siň 
do wyrob·w zawierajŃcych azbest oraz ich szczeg·lnej roli, wynikajŃcej z wğasnoŜci 
uŨytkowych. 
UŨytkownikiem w znaczeniu jak wyŨej jest kaŨda osoba fizyczna lub prawna 
uŨytkujŃca przedmiot lub obiekt, pomieszczenie lub przestrzeŒ, gdzie znajdujŃ siň 
wyroby zawierajŃce azbest. PoniewaŨ azbest jest substancjŃ rakotw·rczŃ, uznanŃ 
powszechnie za wysoce szkodliwŃ dla zdrowia, to posiadanie prawa wğasnoŜci 
obiekt·w lub przestrzeni zawierajŃcych tň substancjň rodzi zawsze szczeg·lne 
obowiŃzki prawne dla wğaŜcicieli, a takŨe dla tych uŨytkownik·w, na kt·rych 
te obowiŃzki zostağy przeniesione w drodze prawnej (np. dzierŨawy wieczystej).  
W Polsce ogromnŃ wiňkszoŜĺ obiekt·w z wyrobami zawierajŃcymi azbest stanowiŃ 
obiekty budownictwa jednorodzinnego w miastach i na wsi, a takŨe znajdujŃce siň 
tam budynki gospodarczo-inwentarskie, r·Ũne budynki tymczasowe, jak np. obiekty 
ogr·dkowe itp. Tak wiňc w wiňkszoŜci przypadk·w to wğaŜciciele sŃ uŨytkownikami. 
Sytuacja wyglŃda inaczej w budownictwie wielorodzinnym, blokach mieszkalnych 
itp., a takŨe tam, gdzie wystňpujŃ dzierŨawy i podnajem obiekt·w lub ich czňŜci 
innym uŨytkownikom. 
Niniejszy poradnik powinien sğuŨyĺ szerszemu przedstawieniu sprawy. 

 
 
OkreŜlenie przypuszczalnej iloŜci uŨytkownik·w wyrob·w zawierajŃcych 
azbest w Polsce  

 
W 2001 roku w trakcie prac nad ĂProgramem usuwania azbestu i wyrob·w 
zawierajŃcych azbest z terytorium Polskiò uzgodniono pomiňdzy przedstawicielami 
Ministerstwa Gospodarki i Gğ·wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ũe 
w odniesieniu do og·lnej liczby obiekt·w budowlanych wynoszŃcej w zaokrŃgleniu 
11,5 mln obiekt·w ï w rozumieniu definicji zgodnej z Prawem budowlanym ï obiekty, 
w kt·rych mogŃ znajdowaĺ siň wyroby zawierajŃce azbest stanowiĺ mogŃ do 15% 
tej iloŜci ï co ostatecznie okreŜlono na 1,5 mln obiekt·w. 
Definicje i okreŜlenie pojňcia obiekt budowlany, a takŨe inne obiekty zawierajŃ 
przepisy Art. 3 Prawa budowlanego [Rozdz. 11.2., Lp. 60]. Na przykğad w przypadku 
dotyczŃcym okreŜlenia budynku, definicja m·wi: Ăza budynek ï jako obiekt 
budowlany ï uwaŨa siň taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany z gruntem, 
wydzielony w przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dachò. Takie teŨ obiekty zostağy objňte monitoringiem sğuŨb nadzoru 
budowlanego w zakresie posiadania wyrob·w zawierajŃcych azbest.  
Poza tym szacunkiem pozostağy: 

 obiekty tymczasowej zabudowy ogrodowej, w tym altany i domki ogr·dkowe 
oraz inne obiekty, 

 obiekty tymczasowe np. wiaty, stodoğy, tzw. przybud·wki w budownictwie 
wiejskim i mağych miasteczek itp., 

 pojedyncze mieszkania w budownictwie wielorodzinnym,  

 sprzňt AGD.  
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Definicja Prawa budowlanego: Ăza tymczasowy obiekt budowlany rozumie siň obiekt 
przeznaczony do czasowego uŨytkowania w okresie kr·tszym od jego trwağoŜci 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbi·rki, a takŨe 
obiekt budowlany nie poğŃczony trwale z gruntem ï np. strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŨy ulicznej i wystawowe, urzŃdzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty konteneroweò (Art. 3 ustawy ust. 5). 
IloŜĺ takich obiekt·w nie zostağa dotychczas na terytorium kraju zewidencjonowana 
lub oszacowana za wyjŃtkiem teren·w wiejskich. Powszechny Spis Rolny w 2002 
roku, sporzŃdzony w ramach Narodowego Spisu Powszechnego przez Gğ·wny 
UrzŃd Statystyczny, zamieŜciğ dane dotyczŃce rolnictwa ujňte w tablicy 1 tego spisu, 
zaŜ wyciŃg z tej tabeli na str. XVI przedstawia siň nastňpujŃco: 

 
Wyszczeg·lnienie obiekt·w Liczba obiekt·w [w tys.]  

Obory 919,6 

Chlewnie 345,8 

Kurniki 393,7 

Stodoğy                           1 197,4 

Wiaty 309,0 

GaraŨe 837,4 

Budynki wielofunkcyjne                           1 019,6 

Inne pomieszczenia 351,1 

Razem                           5 373,6 

 
Ponadto istnieje jeszcze ogromny obszar budownictwa przemysğowego, w kt·rym 
znajdowağy siň i nadal znajdujŃ duŨe iloŜci wyrob·w zawierajŃcych azbest. NaleŨy 
tu wymieniĺ np.: 

 ceramiczne kominy fabryczne, uszczelniane sznurami azbestowymi, 

 hale fabryczne z przegrodami zawierajŃcymi azbest, ogrzewane za pomocŃ 
instalacji co. z rur azbestowo-cementowych lub ciepğociŃg·w izolowanych 
wyrobami zawierajŃcymi azbest, 

 r·Ũne urzŃdzenia fabryczne zawierajŃce uszczelki z azbestem, sprzňgğa 
i hamulce r·Ũnych napňd·w itp., 

 czopuchy komin·w wyğoŨone masŃ ŨaroodpornŃ zawierajŃcŃ azbest, 

 chğodnie kominowe uŨywajŃce do cel·w technologicznych duŨe iloŜci pğyt a-c, 

 zakğady wykorzystujŃce butle stalowe z acetylenem, gdzie pomiňdzy dwoma 
przegrodami pğaszcza stalowego znajdujŃ siň masy izolujŃce zawierajŃce 
azbest, 

 cegielnie, piekarnie i inne mağe zakğady wytw·rcze, zwğaszcza wybudowane 
przed 1990 rokiem, gdzie mogŃ znajdowaĺ siň wyroby zawierajŃce azbest, 

 warsztaty naprawcze taboru kolejowego, tramwaj·w i autobus·w, gdzie 
dokonuje siň m.in. prac polegajŃcych na wymianie wyrob·w zawierajŃcych 
azbest, np.: szczňki hamulcowe, szczeg·lnie z pojazd·w starszego typu, 

 porty i stocznie, szczeg·lnie remontowe. NaleŨy tu uwzglňdniĺ fakt, Ũe jeszcze 
niedawno wszystkie okrňty i statki posiadağy urzŃdzenia zawierajŃce azbest, 
np. grodzie przeciwpoŨarowe wykğadane lekkimi pğytami z azbestem typu 
ĂMaryniteò. 
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MajŃc na uwadze, Ũe wyroby przemysğowe i budowlane zawierajŃce azbest byğy 
produkowane ponad 100 lat i uŨywane do produkcji ok. 3 000 r·Ũnych asortyment·w 
materiağowych ï brak jest moŨliwoŜci okreŜlenia, gdzie i ile ich siň znajduje. 
Orientacyjny poglŃd na obszar uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest daje 
zağŃczona poniŨej tabela. 

½ŀƪǊŜǎ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ǿȅǊƻōƽǿ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎȅŎƘ ŀȊōŜǎǘ 

Klasa 
wyrobu 

Rodzaj wyrobu zawierajŃcego azbest Zastosowanie 

I masy azbestowe natryskowe 

izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych 
i przegr·d budowlanych 
izolacja akustyczna obiekt·w uŨytecznoŜci 
publicznej 

I sznury 
piece przemysğowe wraz z kanağami spalin, 
nagrzewnice, rekuperatory, kominy przemysğowe 

I tektura azbestowa 
izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach 
przemysğowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej 
i laboratoryjnej 

I pğyty azbestowo-kauczukowe 
uszczelnianie urzŃdzeŒ przemysğowych pracujŃcych 
w Ŝrodowisku agresywnym 

I 
wyroby tekstylne z azbestu (rňkawice 
i tkaniny azbestowe) 

ochrona pracownik·w 

I masa lub tektura azbestowa 
drobne urzŃdzenia w gospodarstwach domowych, 
np. Ũelazka, pğytki kuchenne, piece akumulacyjne 

I 
materiağy i wykğadziny cierne 
zawierajŃce azbest 

hamulce i sprzňgğa 

I masy ognioodporne zawierajŃce azbest piece przemysğowe wraz z kanağami spalin 

II 
pğyty azbestowo-cementowe faliste 
i gŃsiory 

pokrycia dachowe, balkony 

II 
pğyty azbestowo-cementowe pğaskie 
prasowane 

Ŝciany osğonowe 
Ŝciany dziağowe 
elewacje zewnňtrzne 
osğona Ŝcian przewod·w windowych, szyb·w 
wentylacyjnych i instalacyjnych, 
chğodnie kominowe, 
chğodnie wentylatorowe 

II 
pğyty azbestowo-cementowe pğaskie 
Ăkaroò 

pokrycia dachowe 
elewacje zewnňtrzne 

II 
pğyty azbestowo-cementowe 
suchoformowane Ăkolorysò, Ăacekolò 
i inne 

elewacje zewnňtrzne 
osğony kanağ·w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Ŝciany dziağowe 

II 
rury azbestowo-cementowe 
(bezciŜnieniowe i ciŜnieniowe) 

przewody kanalizacyjne i wodociŃgowe 
rynny spustowe na Ŝmieci 
przewody kominowe 

II otuliny azbestowo-cementowe 
izolacja urzŃdzeŒ ciepğowniczych 
i innych przemysğowych 

II 
ksztağtki azbestowo-cementowe 
budowlane 

przewody wentylacyjne 
podokienniki 
osğony rurociŃg·w ciepğowniczych 
osğony kanağ·w spalinowych i wentylacyjnych 

II 
ksztağtki azbestowo-cementowe 
elektroizolacyjne 

przegrody izolacyjne w aparatach i urzŃdzeniach 
elektrycznych 

II pğytki PCV podğogi w blokach mieszkalnych 

I lub II 
pğyty azbestowo-cementowe 
konstrukcyjne ognioodporne 

osğony ognioodporne i przeciwpoŨarowe 
w budynkach przemysğowych (kotğownie) 
izolacja urzŃdzeŒ grzewczych 
grodzie przeciwogniowe w okrňtownictwie 
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Uwaga: 

 klasa I obejmuje wyroby tzw. Ămiňkkieò zawierajŃce powyŨej 20% azbestu 
i stwarzajŃce duŨe naraŨenie na azbest,  

 klasa II obejmuje wyroby tzw. Ătwardeò zawierajŃce poniŨej 20% azbestu 
i na skutek utwardzenia cementem stwarzajŃce mniejsze naraŨenie 
na azbest  

 
Przedstawione powyŨej uzasadnienia dla ustalenia prawdopodobnej liczby 
uŨytkownik·w wyrob·w zawierajŃcych azbest pozwalajŃ na przedstawienie szacunku 
iloŜci takich uŨytkownik·w w kraju. 

 
Szacunek iloŜci miejsc (w tym obiekt·w) z wyrobami zawierajŃcymi azbest  

oraz iloŜĺ ich wğaŜcicieli 

L.p. Nazwa 
IloŜĺ miejsc 
og·ğem  

(tys.) 

IloŜĺ miejsc 
zawierajŃcych 

azbest  
(tys.) 

IloŜĺ wğaŜcicieli / 
uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 

azbest  
(tys.) 

1. Obiekty budowlane i budowle 11 500 1 500 1 500 

2. 
Obiekty inŨynieryjne  
z azbestem 

brak danych 202 202 

3. 
Obiekty gospodarczo-
inwentarskie w rolnictwie 

5 373 3 224 1 424 

4. 
Obiekty gospodarczo-
inwentarskie poza 
rolnictwem 

2 149 860 260 

5. 
Obiekty ogr·dkowe, 
dziağkowe 
i inne tymczasowe 

2 000 1 000 1 000 

6. 
Obiekty i tereny 
przemysğowe i usğugowe 

500 300 300 

7. 
Obiekty r·Ũne pozostağe 
z zağŃczonej tabeli 

340 340 340 

Razem: 21 862 7 526 5 026 

 
WyjaŜnienia i zağoŨenia do oszacowanych liczb w/g numeracji w tabeli 
 

1. Przyjňto dane wedğug Gğ·wnego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie, 15% od iloŜci 11,5 mln obiekt·w, uzgodniono 1,5 mln szt. obiekt·w 
zawierajŃcych azbest, z tego 60% dotyczy obiekt·w wiejskich tj. 900 tys. obiekt·w,  
a 40 % obiekt·w w miastach tj. 600 tys. obiekt·w. 

2. Przyjňto dane jak wyŨej, lecz wyğŃcznie dla budownictwa inŨynieryjnego, oszacowano 
prawdopodobnŃ iloŜĺ obiekt·w zawierajŃcych azbest na 202 tys.  

3. Przyjňto dane wedğug Narodowego Spisu Powszechnego, Powszechnego Spisu 
Rolnego dziağ budownictwo i infrastruktura techniczne w gospodarstwach rolnych.  
Obliczenia szczeg·ğowe wykonano przy zağoŨeniach:  

 60% obiekt·w na wsi zawiera azbest to jest 3224 tys., 
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 kaŨdy wğaŜciciel na wsi moŨe mieĺ Ŝrednio 2 obiekty gospodarczo-inwentarskie 
opr·cz budynku mieszkalnego z azbestem, tj. 3224 ï (900 x 2) = 1424 tys. 

4. Obiekty gospodarczo-inwentarskie poza rolnictwem ï obliczenie przeprowadzono przy 
zağoŨeniach podobnych w pkt. 3, lecz dla miasta (40% udziağu)i z uwzglňdnieniem, Ũe 
wğaŜciciel moŨe posiadaĺ Ŝrednio; budynek mieszkalny i 1 budynek gospodarczy 
 tj. 860 ï 600 = 260. 

5. Brak danych w statystykach, przyjňto iloŜci szacunkowe z zağoŨeniem, Ũe 50% 
wğaŜcicieli posiada obiekty zawierajŃce azbest. 

6. Brak danych oraz informacji na powyŨszy temat, przyjňto szacunkowo 
z zağoŨeniem, Ũe kaŨdy obiekt ma swojego wğaŜciciela. 

7. Brak danych oraz informacji na powyŨszy temat, przyjňto szacunkowo 
z zağoŨeniem, Ũe kaŨdy obiekt ma swojego wğaŜciciela. 

Przy przeprowadzaniu obliczeŒ szacunkowych wymienionych wyŨej liczb, nie 
uwzglňdniono takich uŨytkownik·w, kt·rzy mogŃ mieĺ sporadyczny, kr·tkotrwağy  
i zanikajŃcy kontakt z wyrobami zawierajŃcymi azbest. SŃ to: wğaŜciciele pojazd·w 
samochodowych i innych z czňŜciami zawierajŃcymi azbest, wğaŜciciele drobnych 
urzŃdzeŒ w gospodarstwach domowych, podnajemcy lokali mieszkalnych i usğugowych, 
gdzie mogŃ znajdowaĺ siň wyroby zawierajŃce azbest. 

 
UŨytkownicy wyrob·w zawierajŃcych azbest w podziale na osoby fizyczne i 

prawne, a takŨe wedğug innych kryteri·w 

L.p. Nazwa 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest og·ğem 

(tys. ) 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest osoby 

fizyczne 
(tys.) 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest osoby 

prawne 
(tys. ) 

1. Obiekty budowlane i budowle 1 500 1 400 100 

2. 
Obiekty inŨynieryjne z 
azbestem (og·ğem brak 
danych) 

202 - - - 202 

3. 
Obiekty gospodarczo-
inwentarskie w rolnictwie 

1 424 1 424 - - - 

4. 
Obiekty gospodarczo-
inwentarskie poza rolnictwem 

260 260 - - - 

5. 
Obiekty ogr·dkowe, dziağkowe 
i inne tymczasowe  

1 000 1 000 - - - 

6. 
Obiekty i tereny przemysğowe 
i usğugowe 

300 180 120 

7. 
Obiekty r·Ũne pozostağe 
z zağŃczonej tabeli 

340 240 100 

Razem: 5 026 4 504 522 

 
 
Jak wynika z w/w tabeli, 90% uŨytkownik·w wyrob·w zawierajŃcych azbest stanowiŃ 
osoby fizyczne, a tylko 10% osoby prawne. InteresujŃcy teŨ jest podziağ na miasto 
i wieŜ. 
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L.p. Nazwa 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest og·ğem 

(tys. ) 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest w mieŜcie 

(tys. ) 

IloŜĺ wğaŜcicieli 
/uŨytkownik·w 

miejsc 
zawierajŃcych 
azbest na wsi 

(tys. ) 

1. Obiekty budowlane i budowle 1 500 600 900 

2. Obiekty inŨynieryjne z 
azbestem (og·ğem brak 
danych) 

202 202 - - - 

3. Obiekty gospodarczo-
inwentarskie w rolnictwie 

1 424 - - - 1 424 

4. Obiekty gospodarczo-
inwentarskie poza rolnictwem 

260 260 - - - 

5. Obiekty ogr·dkowe, dziağkowe 
i inne tymczasowe  

1 000 1 000 - - - 

6. Obiekty i tereny przemysğowe 
i usğugowe 

300 300 - - - 

7. Obiekty r·Ũne pozostağe 
z zağŃczonej tabeli 

340 200 140 

Razem: 5 026 2 562 (51%) 2 464 (49%) 

 
Po raz pierwszy zaznaczyğ siň trend zmiany w rozmieszczeniu wyrob·w 
zawierajŃcych azbest pomiňdzy miastem i wsiŃ. 
 
 
OkreŜlenie organ·w administracji paŒstwowej i samorzŃdowej prawnie 
powiŃzanych z dziağalnoŜciŃ uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest  

 
Jednostki administracji paŒstwowej 
 

 Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 Okrňgowy Inspektor Pracy. 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
Wymienione organy administracji paŒstwowej majŃ prawo i obowiŃzek kontroli 
przestrzegania przepis·w prawa dotyczŃcych prawidğowej i bezpiecznej eksploatacji 
wyrob·w zawierajŃcych azbest, a takŨe wykonywanych w kontakcie z azbestem 
wszelkich prac zabezpieczajŃcych, konserwacyjnych oraz demontaŨu i usuwania.  
WaŨnŃ rolň powinien odgrywaĺ w zakresie prawidğowego postňpowania z wyrobami 
zawierajŃcymi azbest starosta i jego urzŃd, szczeg·lnie przez wpğyw na firmy 
wykonujŃce prace w kontakcie z azbestem, a wiňc usğugowe dla mieszkaŒc·w 
powiatu. 
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Jednostki samorzŃdu terytorialnego 
 
UŨytkownik wyrob·w zawierajŃcych azbest znajdujŃcych siň w okreŜlonej lokalizacji 
powinien wszystkie ewentualne kontakty z wğadzŃ terenowŃ zağatwiaĺ we wğaŜciwej 
mu gminie. Wszelkie przepisy prawne dotyczŃce postňpowania z wğasnoŜciŃ 
obywatela zawierajŃcŃ azbest dotyczŃ kontakt·w na linii obywatel ï gmina. Kontakt 
mieszkaŒca z organami administracji publicznej moŨe wynikaĺ albo z dziağalnoŜci 
kontrolnej tych organ·w, lub teŨ w przypadku skargi, lub zaŨalenia uŨytkownika 
bňdŃcego mieszkaŒcem okreŜlonej gminy. Szczeg·ğowe problemy wynikajŃce 
z tych kontakt·w opisano w nastňpnych rozdziağach niniejszego poradnika. 
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3  Wojew·dzka baza danych o wyrobach i odpadach 
zawierajŃcych azbest (WBDA) 

 
Wojew·dzka baza wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest (WBDA) stanowi 

narzňdzie monitoringu wieloletniego i podstawowego zadania zapisanego 
w ĂProgramie usuwania azbestu i wyrob·w zawierajŃcych azbest stosowanych 
na terytorium Polskiò, jakim jest usuwanie tych wyrob·w i oczyszczanie kraju 
z azbestu. 
Kontrola tego zadania, z uwagi na iloŜĺ uŨytkowanych wyrob·w i ich rozproszenie 
terytorialne, wymagağa opracowania odpowiedniego narzňdzia do gromadzenia 
i przetwarzania danych Ŧr·dğowych uzyskiwanych, zgodnie z obowiŃzujŃcymi aktami 
prawnymi, od wğaŜcicieli tych wyrob·w. Ocenia siň, Ũe 1,5 mln budynk·w 
uŨytkowanych w Polsce zawierağo wbudowane wyroby zawierajŃce azbest, 
natomiast niezidentyfikowana jest iloŜĺ wyrob·w z azbestem znajdujŃcych siň 
w zakğadach przemysğowych i w infrastrukturze. Uznano zatem za konieczne 
stworzenie bazy informacyjnej, kt·rej funkcjonowanie pozwoli na okreŜlanie 
w kolejnych latach stopnia zaawansowania prac zwiŃzanych z usuwaniem wyrob·w 
zawierajŃcych azbest z terytorium Polski w ukğadzie gmin i wojew·dztw 
oraz unieszkodliwianiem przez skğadowanie powstajŃcych odpad·w niebezpiecznych 
zawierajŃcych azbest. Gromadzone w bazie dane majŃ sğuŨyĺ administracji 
rzŃdowej, samorzŃdowej wojew·dzkiej i gminnej do monitoringu oczyszczania kraju 
z azbestu. WdroŨenie wojew·dzkiej bazy wyrob·w i odpad·w zawierajŃcych azbest 
(WBDA) umoŨliwia agregacjň wynik·w corocznej inwentaryzacji wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, naleŨŃcych do os·b fizycznych i prawnych, wyrob·w zar·wno 
wykorzystywanych, jak i takich, kt·rych eksploatacja zostağa zakoŒczona. Program 
obsğugujŃcy bazň WBDA pozwala na gromadzenie, aktualizacjň i udostňpnianie 
zawartych w niej informacji, a takŨe archiwizacjň danych zgromadzonych w kolejnych 
latach oraz otwieranie bieŨŃcego roku sprawozdawczego po zakoŒczeniu I kwartağu.  
 
Baza WBDA, umieszczona na szybkim serwerze speğniajŃcym wymagania 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych, dostňpna jest na stronie internetowej 
www.bazaazbestowa.pl, a korzystanie z niej jest bezpğatne. 
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BezpieczeŒstwo danych przekazywanych do bazy WBDA gwarantuje szyfrowany 
protok·ğ internetowy SSL. 
Link do bazy WBDA znajduje siň na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. 
 
W skğad bazy WBDA wchodzŃ nastňpujŃce zbiory: 

 

 zbi·r danych ĂWyr·bò funkcjonujŃcy w bazie pod nazwŃ ĂWyroby i agregacja 
danychò (dostňpny wyğŃcznie dla posiadaczy hasğa dostňpu), 

 
oraz zbiory og·lnodostňpne: 
 

 zbi·r danych ĂFirmyò, 

 zbi·r danych ĂSkğadowiskaò, 

 zbi·r danych ĂAkty prawneò, 

 zbi·r ĂSğownik wyrob·w zawierajŃcych azbestò, 

 zbi·r ĂAktualnoŜciò. 
 

Do zbioru danych ĂWyr·bò i danych zagregowanych majŃ dostňp jedynie uŨytkownicy 
posiadajŃcy hasğo dostňpu, skğadajŃce siň z loginu (kodu cyfrowego) i hasğa, 
przypisanych kaŨdej gminie i wojew·dztwu. UŨytkownikami tymi sŃ urzňdy gminne 
i marszağkowskie oraz uŨytkownicy ze szczebla centralnego.  
Login urzňdu gminy jest zgodny z kodem gminy i ma postaĺ szeŜciocyfrowej liczby 
xx xx xx, natomiast login urzňdu marszağkowskiego ma postaĺ 00 00 xx. Hasğa 
sŃ nadawane przez administratora bazy indywidualnie kaŨdemu uŨytkownikowi. 
Baza przystosowana jest r·wnieŨ do nadania praw dostňpu urzňdom powiatowym. 
 
Zaleca siň, Ũeby login i hasğo znane byğo tylko jednej osobie ï pracownikowi urzňdu 
odpowiedzialnemu za obsğugň bazy i prawidğowe wprowadzanie danych. Logowanie 
siň do bazy powinno odbywaĺ siň wyğŃcznie na komputerach specjalnie do tego 
przeznaczonych. Z uwagi na ochronň danych osobowych wğaŜcicieli wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, korzystanie ze zbioru ĂWyr·bò poza urzňdem jest 
niedopuszczalne. 
 
Zbi·r danych ĂWyr·b" wypeğniany jest informacjami przekazywanymi przez 
wğaŜciciela, zarzŃdcň lub uŨytkownika miejsc, w kt·rych byğ lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawierajŃce azbest, zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 23 paŦdziernika 2003 r. w sprawie 
wymagaŒ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzŃdzeŒ, w kt·rych byğ lub jest 
wykorzystywany azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 53].  
 
Wyniki dokonanej inwentaryzacji tych wyrob·w, przez sporzŃdzenie spisu z natury,  
wğaŜciciele wyrob·w z azbestem zobowiŃzani sŃ corocznie do 31 stycznia 
przekazywaĺ w·jtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (osoby fizyczne) lub 
marszağkowi wojew·dztwa (osoby prawne), z wykorzystaniem formularzy 
stanowiŃcych zağŃczniki nr 2 i nr 3 do wymienionego wyŨej rozporzŃdzenia. 
 
Sekcja ĂWyrobyò zawiera dane dotyczŃce zinwentaryzowanych wyrob·w 
na podstawie informacji zawartych w formularzach. W celu dodania rekordu (zestawu 
informacji dotyczŃcych wyrobu) do bazy naleŨy wpisaĺ: 
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 dane dotyczŃce lokalizacji wyrobu, 

 dane dotyczŃce wğaŜciciela wyrobu, 

 dane dotyczŃce wyrobu. 
 
Obligatoryjnie naleŨy wypeğniĺ pozycje oznaczone gwiazdkŃ. 
 
Zbi·r ĂWyr·bò posiada funkcjň programowŃ umoŨliwiajŃcŃ gminom przedkğadanie 
marszağkowi wojew·dztwa zgromadzonych w bazie informacji w formie wymaganej 
rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 9 paŦdziernika 2002 r. w sprawie 
sposobu przedkğadania wojewodzie informacji o rodzaju, iloŜciach i miejscach 
wystňpowania substancji stwarzajŃcych szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska 
[Rozdz. 11.2., Lp. 48]. Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska [Rozdz. 
11.2., Lp. 46] z dniem 1 stycznia 2008 r. kompetencje wojewody w tym zakresie 
przejmuje marszağek wojew·dztwa. Wymieniona funkcja programowa eliminuje 
koniecznoŜĺ dwukrotnego zestawiania danych (wprowadzanie do bazy WBDA 
oraz przedkğadanie w formie pisemnej i na informatycznych noŜnikach danych). 
 
Zgodnie z projektem i konstrukcjŃ zbioru danych ĂWyr·bò, uŨytkownicy z poziomu 
gminy majŃ dostňp wyğŃcznie do danych dotyczŃcych terenu swojej gminy, 
upowaŨniony pracownik urzňdu marszağkowskiego do danych zagregowanych 
dotyczŃcych gmin znajdujŃcych siň na jego terenie oraz cağego wojew·dztwa, 
a uŨytkownicy z poziomu centralnego do danych zagregowanych odnoszŃcych siň 
do wojew·dztw i cağego kraju. Jedynie administrator zarzŃdzajŃcy bazŃ, wyznaczony 
przez Ministra Gospodarki, ma nieograniczony dostňp do wszystkich informacji 
znajdujŃcych siň w tym zbiorze. 
 
W wyniku odpowiedniego zagregowania danych zawartych w tym zbiorze w sekcji 
ĂDane zagregowaneò, moŨliwe jest teŨ pozyskanie szeregu szczeg·ğowych informacji 
pomocnych przy zarzŃdzaniu usuwaniem wyrob·w z azbestem i unieszkodliwianiu 
odpad·w azbestowych, np. o cağkowitej iloŜci wyrob·w w gminie oraz w rozbiciu 
na osoby fizyczne i prawne, masie wyrob·w w gminie wg rodzaj·w (kod·w) wraz 
z podziağem na osoby fizyczne i prawne. 
UŨytkownik z poziomu wojew·dztwa moŨe uzyskiwaĺ dane o cağkowitej masie 
wyrob·w, kt·rych wğaŜcicielami sŃ osoby prawne i fizyczne, masie wyrob·w 
wg rodzaj·w i wedğug gmin, jak r·wnieŨ masie wyrob·w wg gmin z podziağem 
na osoby fizyczne i prawne. 
 
Minister wğaŜciwy do spraw gospodarki, prowadzŃcy monitoring procesu 
oczyszczania kraju z azbestu (lub wyznaczona przez niego instytucja), ma dostňp 
do danych zagregowanych zawartych w bazie WBDA dla poszczeg·lnych 
wojew·dztw oraz cağego kraju. 
Ponadto dostňp do zbioru ĂWyr·bò na poziomie krajowym udostňpniono osobom 
bňdŃcym czğonkami Rady Programowej ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w 
zawierajŃcych azbest stosowanych na terytorium Polskiò.  
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 Schemat przepğywu informacji z inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych azbest  
 
Informacje zawarte w zbiorze danych ĂWyr·bò wykorzystywane sŃ do: 

 monitoringu realizacji ĂProgramu...ò w zakresie postňp·w w usuwaniu wyrob·w 
zawierajŃcych azbest na szczeblu gmin i wojew·dztwa 
oraz na terenie kraju, 

 inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych azbest w ukğadzie rodzajowym, 
terytorialnym i czasowym, 

 opracowywania prognozy dotyczŃcej iloŜci usuwanych wyrob·w zawierajŃcych 
azbest w okreŜlonych przedziağach czasowych,  

 planowania inwestycji zwiŃzanych z przygotowaniem skğadowisk o zağoŨonej 
pojemnoŜci oraz lokalizacji, przeznaczonych do deponowania powstajŃcych 
odpad·w niebezpiecznych z azbestem. 
 

W celu uğatwienia analiz danych, opracowano i wprowadzono do bazy WBDA 
na poziomie centralnym tablicň, w kt·rej przejrzyŜcie i jednoznacznie przedstawiono 



Poradnik dla uŨytkownik·w wyrob·w azbestowych 23 

 

 

relacje miňdzy iloŜciŃ wyrob·w przewidzianych do usuniňcia (usuniňtych) w danym 
roku, iloŜciŃ wytworzonych odpad·w i masŃ odpad·w zdeponowanych 
na skğadowiskach.  
Tablica ta jest corocznie wypeğniana przez administratora bazy, bezpoŜrednio 
po uzyskaniu odpowiednich danych z urzňd·w marszağkowskich odnoŜnie 
wytworzonych i skğadowanych odpad·w zawierajŃcych azbest. 
 
Dla uŨytkownik·w bazy z poziomu gminy i wojew·dztwa zostağa opracowana 
instrukcja obsğugi bazy WBDA, kt·ra zostağa przekazana wszystkim uczestnikom 
szkoleŒ prowadzonych w 2007 r. przez administratora bazy EKOFOL II S.A., 
a elektroniczna jej wersja zostağa zamieszczona w bazie w sekcji ĂPomocò. 
 

NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe wykorzystanie bazy WBDA jako elementu monitoringu 
ĂProgramuéò wymaga wdroŨenia jej we wszystkich urzňdach gmin i urzňdach 
marszağkowskich. 

 
Aktualnie (paŦdziernik 2008) baza WBDA jest wykorzystywana w 760 gminach 
i 11 urzňdach marszağkowskich. 
 
W przypadku problem·w wystňpujŃcych z wprowadzaniem danych do bazy 
lub korzystaniem z jej zasob·w, moŨna kontaktowaĺ siň z administratorem bazy, 
kt·rego strona internetowa i adres email umieszczone sŃ w menu ĂAdministratorò.  
 

Dane zgromadzone w bazie azbestowej archiwizowane sŃ na bieŨŃco na serwerach 
Home.pl (zawsze istnieje kopia zapasowa) oraz co tydzieŒ przez administratora bazy 
WBDA, czyli firmň EKOFOL II S.A. Dane nagrywane sŃ na noŜnik elektroniczny 
i przechowywane w kasie pancernej umieszczonej w siedzibie administratora ï 
obiekcie objňtym 24-godzinnŃ ochronŃ gwarantowanŃ przez koncesjonowanŃ firmň 
ochroniarskŃ. 
Archiwizacja roczna odbywa siň 31 marca kaŨdego roku. Dane na ten dzieŒ 
odzwierciedlajŃ stan w zakresie iloŜci wyrob·w zawierajŃcych azbest na terenie 
Polski w danym roku sprawozdawczym. O godzinie 24.00 otwierany jest nowy rok 
sprawozdawczy, do kt·rego przenoszone sŃ wszystkie dane z roku ubiegğego. 
 
 
Na Ũyczenie uŨytkownik·w bazy, czyli urzňd·w gminnych i marszağkowskich, mogŃ 
byĺ tworzone nietypowe procedury agregujŃce. Wykonuje je administrator bazy 
w jňzyku SQL. W roku 2008 nie zgğoszono potrzeby utworzenia takiej procedury, 
co Ŝwiadczy o tym, Ũe aktualne procedury agregujŃce speğniajŃ potrzeby 
uŨytkownik·w bazy WBDA. 
 
Administrator bazy w roku 2007 i 2008 udzieliğ pomocy technicznej i merytorycznej 
odpowiadajŃc na pytania i rozwiŃzujŃc problemy zgğaszane przez gminy i urzňdy 
wojew·dzkie w rozmowach telefonicznych i poprzez pocztň elektronicznŃ. Problemy 
dotyczyğy sposobu wprowadzania informacji do bazy WBDA (w jaki spos·b moŨna 
grupowaĺ informacje dotyczŃce wyrob·w zawierajŃcych azbest znajdujŃcych siň 
pod wsp·lnym adresem, kt·re informacje sŃ obligatoryjne, co robiĺ, kiedy nie ma 
informacji dotyczŃcych stopnia pilnoŜci lub roku zaprzestania wykorzystywania 
wyrobu), szkodliwoŜci azbestu, podziağu wğaŜcicieli na osoby fizyczne i prawne. 
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Najwiňcej problem·w byğo z zakwalifikowaniem takich grup, jak rolnicy, wsp·lnoty 
mieszkaniowe, sp·ğdzielnie mieszkaniowe, dzierŨawcy ogr·dk·w dziağkowych, 
budynki gminne, np. szkoğy. WyjaŜnienie tych problem·w kwalifikacji zamieszczono 
w zbiorze ĂAktualnoŜciò. 
 
W 2007 i 2008 roku uŨytkownicy bazy WBDA zgğosili potrzeby dotyczŃce 
poszerzenia moŨliwoŜci korzystania z danych zawartych w bazie. Taka modyfikacja 
programu wymagağa wyposaŨenia bazy w mechanizm dowolnego wyszukiwania, 
grupowania i sortowania danych. R·wnoczeŜnie umoŨliwiono sporzŃdzanie 
dodatkowych wydruk·w. 
 
Natomiast z bezpoŜrednich kontakt·w z przedstawicielami gmin i wojew·dztw 
w czasie spotkaŒ seminaryjnych dotyczŃcych szkoleŒ w zakresie prowadzenia 
wojew·dzkiej bazy danych WBDA uŨytkownik·w z gmin, zakoŒczonych 14 listopada 
2007 r., pojawiğy siň sugestie dotyczŃce przeniesienia do bazy danych 
zgromadzonych juŨ w innych programach informatycznych. Odnosi siň to do danych 
wprowadzonych przez niekt·re gminy przy wykorzystaniu program·w, takich 
jak Excel, Word, Open Office lub oprogramowania firmy Arisco. 
 
Uznano zatem za celowe, w ramach administrowania bazŃ WBDA w 2008 r.,  
przeprowadzenie dziağaŒ zmierzajŃcych do nastňpujŃcych modyfikacji 
funkcjonowania bazy: 

 udostňpnienie uŨytkownikom bazy archiwalnych danych za ubiegğy rok 
sprawozdawczy, 

 stworzenie moŨliwoŜci agregacji danych dotyczŃcych wyrob·w bňdŃcych 
w posiadaniu jednej osoby prawnej wystňpujŃcych na terenie r·Ũnych gmin, 

 stworzenie moŨliwoŜci importu do bazy WBDA danych o wyrobach 
zawierajŃcych azbest ewidencjonowanych przy wykorzystaniu program·w,  
takich jak Excel, Word, Open Office lub oprogramowania firmy Arisco. 

 
Z przeprowadzonego badania sondaŨowego wynika, Ũe blisko 40% pytanych 
przedstawicieli gmin zapomniağo o funkcjonowaniu bazy. Wynika stŃd, Ũe celowe jest 
prowadzenie szkoleŒ i spotkaŒ z przedstawicielami gmin, a takŨe dostarczanie 
im materiağ·w, takich jak niniejszy ĂPoradnik...ò, by uwraŨliwiaĺ ich na potrzebň 
intensyfikowania dziağaŒ zmierzajŃcych do rozwiŃzywania problem·w wynikajŃcych 
ze stosowania w kraju wyrob·w z azbestem. Uzasadnione jest r·wnieŨ 
przedstawianie zalet bazy WBDA jako instrumentu monitorowania postňp·w 
w zakresie oczyszczania terytorium Polski z azbestu. 
 
Konieczne jest takŨe ciŃgğe przypominanie o obowiŃzkach wynikajŃcych 
z istniejŃcych akt·w prawnych dotyczŃcych przedmiotowej problematyki.  
NaleŨy jednak zauwaŨyĺ, Ũe brak peğniejszego wykorzystywania bazy WBDA wynika 
r·wnieŨ z niewystarczajŃcej infrastruktury technicznej w gminach (np. trudnoŜci 
w dostňpie do sprzňtu komputerowego i Internetu) oraz ograniczeŒ kadrowych. 
NaleŨy spodziewaĺ siň, Ũe w niedğugim czasie, wraz z poprawŃ sytuacji finansowej 
gmin, powyŨsze bariery bňdŃ sukcesywnie usuwane. 
 
W celu zapoznania siň z sytuacjŃ w zakresie realizacji w gminach rozporzŃdzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 23 paŦdziernika 2003 r. 
[Rozdz. 11.2., Lp. 53], uczestnicy szkoleŒ (przedstawiciele gmin szkoleni w zakresie 
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prowadzenia bazy WBDA) proszeni byli o wypeğnienie anonimowej ankiety wrňczanej 
im przy odbiorze materiağ·w szkoleniowych zawierajŃcych loginy i hasğa. 
W ankiecie zadane zostağo nastňpujŃce pytanie: czy przekazywane sŃ przez gminň 
do wojewody informacje o wynikach inwentaryzacji wyrob·w z azbestem. 
W przypadku odpowiedzi twierdzŃcej kolejne pytanie brzmiağo: czy informacje  
te majŃ charakter szacunkowy lub sŃ informacjami szczeg·ğowymi (rzeczywistymi) 
uzyskanymi w wyniku inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych azbest.  
W tabeli poniŨej przedstawiono zbiorczo odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, 
ilustrujŃce realizacjň tego rozporzŃdzenia nakğadajŃcego na wğaŜcicieli wyrob·w 
z azbestem i urzňdy gmin, okreŜlone obowiŃzki wynikajŃce z wystňpowania 
na terenie gminy wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
 
Realizacja rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej 
z dnia 23 paŦdziernika 2003 r. w sprawie wymagaŒ w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urzŃdzeŒ, w kt·rych byğ lub jest wykorzystywany azbest, wg ankiet 
uzyskanych z gmin 
 

Wojew·dztwo 

IloŜĺ 
przeka-
zanych 
ankiet 

IloŜĺ 
odda-
nych 

ankiet 

IloŜĺ gmin, kt·re przekazağy 
informacje wojewodzie IloŜĺ gmin, 

kt·re nie 
przekazywağy 

informacji 
wojewodzie 

IloŜĺ gmin, 
kt·re 

przekazağy 
informacje 

szacunkowe 

IloŜĺ gmin, kt·re 
przekazağy 
informacje   

z inwentaryzacji 
 
 

DolnoŜlŃskie 49 43 17 13 13 

Kujawsko-Pomorskie 99 99 44 38 17 

Lubelskie 166 161 77 76 8 

Lubuskie 27 26 11 2 13 

Ğ·dzkie 64 60 37 16 7 

Mağopolskie 122 104 60 15 29 

Mazowieckie 117 107 54 33 20 

Opolskie 51 49 21 26 2 

Podkarpackie 107 82 53 22 7 

Podlaskie 49 49 24 21 4 

Pomorskie 77 74 30 19 25 

ślŃskie 96 53 24 25 4 

świňtokrzyskie 80 49 12 32 5 

WarmiŒsko-Mazurskie 54 34 17 13 4 

Wielkopolskie 149 141 61 66 14 

Zachodniopomorskie 86 80 33 40 6 

SUMA 1393 1211 575 457 178 
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SpoŜr·d 1211 gmin, kt·re oddağy ankiety na szkoleniach 178, tj. 14,7% 
nie przekazuje do wojewody Ũadnych wymaganych informacji dotyczŃcych wyrob·w 
zawierajŃcych azbest. MoŨna r·wnieŨ przypuszczaĺ, Ũe 182 gminy, kt·re nie oddağy 
ankiet, tego obowiŃzku nie wypeğniajŃ. Poza tym ponad poğowa ankietowanych gmin 
nie posiada danych od wğaŜcicieli z inwentaryzacji, a przekazuje jedynie dane 
szacunkowe. 
 
CzňŜĺ og·lnodostňpna bazy WBDA moŨe byĺ wykorzystywana przez kaŨdego 
zainteresowanego uŨytkownika Internetu. 
 
Zbiory og·lnodostňpne peğniŃ funkcjň informatora przeznaczonego gğ·wnie 
dla wğaŜcicieli wyrob·w zawierajŃcych azbest i wykonujŃcych prace w kontakcie 
z azbestem (usuwanie/zabezpieczanie), a takŨe dla wszystkich zainteresowanych 
szeroko pojňtŃ problematykŃ azbestowŃ. Informacje do tych zbior·w wprowadzaĺ 
bňdzie administrator bazy na bieŨŃco, niezwğocznie po uzyskaniu ich od marszağk·w, 
starost·w, prezydent·w miast lub bezpoŜrednio od firm zainteresowanych 
umieszczeniem w bazie danych o dziağalnoŜci zwiŃzanej z realizacjŃ prac 
usuwania/zabezpieczania wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
 
W zbiorach og·lnodostňpnych zamieszczono takŨe informacje o lokalizacji 
skğadowisk w ukğadzie wojew·dzkim, posiadajŃcych odpowiednie pozwolenie 
na uŨytkowanie skğadowiska do unieszkodliwiania odpad·w zawierajŃcych azbest 
przez skğadowanie.  
 
Zamieszczane sŃ r·wnieŨ na bieŨŃco aktualne informacje o nowych 
i nowelizowanych aktach prawnych oraz o projektach ustaw i rozporzŃdzeŒ 
dotyczŃcych przedmiotowych zagadnieŒ, jak r·wnieŨ wszelkie nowe informacje 
majŃce uğatwiĺ prawidğowe rozwiŃzywanie problem·w zwiŃzanych z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
 
W zbiorze ĂFirmyò zamieszczono informacje dotyczŃce podmiot·w gospodarczych 
prowadzŃcych dziağalnoŜĺ zwiŃzanŃ z kontaktem z azbestem. 
 

Zainteresowane firmy majŃ moŨliwoŜci bezpğatnego zgğoszenia siň do bazy 
azbestowej poprzez kontakt z administratorem. 

 
W celu uğatwienia posiadaczom wyrob·w zawierajŃcych azbest wyszukiwanie danej 
firmy wprowadzono do bazy nastňpujŃce informacje: 

 nazwň i dane teleadresowe firmy, 

 daty obowiŃzywania pozwoleŒ na pracň z azbestem i transport odpad·w 
zawierajŃcych azbest, 

 zasiňg terytorialny, na jakim dana firma ma pozwolenie na prowadzenie wyŨej 
wymienionej dziağalnoŜci, 

 zakres dziağalnoŜci, w kt·rym firma wyszczeg·lnia swoje usğugi zwiŃzane 
z wyrobami i odpadami zawierajŃcymi azbest, w tym: praca z azbestem (P), 
transport odpad·w zawierajŃcych azbest (T), identyfikacja azbestu 
w wyrobach (I), oznaczanie zawartoŜci azbestu w wyrobach (O), szkolenia 
w zakresie postňpowania z azbestem (S) oraz rekord inne, gdzie firmy 
wpisywağy dziağalnoŜĺ zwiŃzanŃ z azbestem, nie wymienionŃ powyŨej. 
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Zbi·r danych ĂFirmyò jest Ŧr·dğem informacji miňdzy innymi dla: 

 wğaŜcicieli wyrob·w zawierajŃcych azbest poszukujŃcych podmiot·w 
gospodarczych prowadzŃcych dziağalnoŜĺ w zakresie demontaŨu, usuwania 
i zabezpieczania takich wyrob·w,  

 posiadaczy odpad·w z azbestem poszukujŃcych firm posiadajŃcych 
zezwolenie na transport odpad·w niebezpiecznych zawierajŃcych azbest 
na odpowiednie skğadowisko, 

 wykonujŃcych prace usuwania, zbierania, zabezpieczania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest (wytw·rcy odpad·w niebezpiecznych z azbestem),  
przy wyszukiwaniu jednostek ŜwiadczŃcych usğugi w zakresie oznaczania 
zawartoŜci azbestu w wyrobach i Ŝrodowisku pracy (jednostki akredytowane), 
identyfikacji azbestu w wyrobach oraz jednostek prowadzŃcych szkolenia 
pracownik·w w zakresie bezpiecznego usuwania i zabezpieczania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, 

 przedsiňbiorstw majŃcych w planie budowň skğadowisk odpad·w 
niebezpiecznych zawierajŃcych azbest, 

 jednostek samorzŃdu terytorialnego zamierzajŃcych stworzyĺ programy 
usuwania azbestu na swoim terenie, 

 wszystkich posiadaczy wyrob·w azbestowych (os·b fizycznych i prawnych), 
kt·rzy potrzebujŃ fachowego doradztwa w tym zakresie. 

 
Zbi·r danych ĂFirmyò jest wypeğniany i aktualizowany w oparciu o informacje 
o firmach bňdŃce w posiadaniu autor·w opracowania, informacji znajdujŃcych siň 
w internetowych bazach danych dotyczŃcych azbestu, prasie fachowej oraz dane 
udostňpnione przez urzňdy powiatowe i marszağkowskie. 
 
Z wszystkimi firmami byğ nawiŃzywany kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu 
uzgodnienia faktu umieszczenia ich w bazie oraz aktualizacji i weryfikacji 
posiadanych danych dotyczŃcych charakteru dziağalnoŜci, zakresu Ŝwiadczonych 
usğug i odpowiednich zezwoleŒ. Dla kaŨdej firmy zamieszczono dane adresowe 
oraz informacje niezbňdne do nawiŃzania kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. 
 
Aktualnie (paŦdziernik 2008 r.) w bazie zarejestrowano 250 podmiot·w 
gospodarczych, w tym: 187 prowadzŃcych dziağalnoŜĺ w zakresie usuwania, 
zbierania i zabezpieczania wyrob·w z azbestem, 182 posiadajŃcych zezwolenie 
na transport odpad·w niebezpiecznych zawierajŃcych azbest, 53 prowadzŃcych 
szkolenia w zakresie prac w kontakcie z azbestem, 55 jednostki prowadzŃce badania 
Ŝrodowiska i materiağ·w w aspekcie obecnoŜci azbestu oraz 57 firm identyfikujŃcych 
azbest w wyrobach. 
 
Zamieszczaniem nowych firm w zbiorze i edycjŃ danych firm juŨ wpisanych zajmuje 
siň administrator bazy. 
Po zaznaczeniu w zbiorze ĂFirmyò wybranego przedsiňbiorstwa, jego dane ukazujŃ 
siň w dolnej czňŜci tabeli. W celu posortowania firm wg nazwy, wojew·dztwa, gminy, 
miejscowoŜci lub charakterystyki dziağalnoŜci naleŨy zaznaczyĺ rodzaj sortowania. 
 
Zbi·r danych ĂSkğadowiskoò peğni szczeg·lnŃ rolň w aspekcie stworzenia podstaw 
do zapewnienia prawidğowej gospodarki odpadami zawierajŃcymi azbest polegajŃcej 
na wymaganym przepisami ich unieszkodliwianiu przez skğadowanie. ZawartoŜĺ 
zbioru stanowiŃ dane o og·lnodostňpnych skğadowiskach odpad·w posiadajŃcych 
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zezwolenie na deponowanie odpad·w niebezpiecznych zawierajŃcych azbest 
oraz o skğadowiskach zakğadowych, przyjmujŃcych odpady tylko na potrzeby danego 
przedsiňbiorstwa.  
 
Korzystanie z tego zbioru umoŨliwia uzyskiwanie informacji o: 

 lokalizacji skğadowisk, 

 danych adresowych i kontaktowych,  

 rodzajach (kodach) przyjmowanych odpad·w,  

 wolnej pojemnoŜci skğadowisk, 

 planowanym roku zamkniňcia skğadowisk, 

 nazwie, danych adresowych i kontaktowych zarzŃdzajŃcych skğadowiskami 
(wğaŜcicielach skğadowisk).  

 
Gromadzenie danych o istniejŃcych na terenie kraju skğadowiskach miağo miejsce 
w oparciu o: 

 informacje posiadane przez autor·w,  

 informacje uzyskiwane w Wydziağach Ochrony środowiska i Rolnictwa 
wszystkich Urzňd·w Marszağkowskich, 

 dane uzyskane od Gğ·wnego Inspektora Ochrony środowiska.  
 
Umieszczenie w zbiorze informacji o skğadowisku poprzedzane byğo kaŨdorazowo 
kontaktem telefonicznym i e-mailowym z zarzŃdzajŃcym danym obiektem, w celu 
weryfikacji posiadanych danych lub, w przypadku skğadowisk uruchomionych 
niedawno, pozyskanie o nich peğnej informacji wraz z ich charakterystykŃ.  
 
W zbiorze ĂSkğadowiskoò (stan na wrzesieŒ 2008 r.) zgromadzono dane dotyczŃce 
26 skğadowisk, w tym wydzielonych kwater przyjmujŃcych odpady zawierajŃce 
azbest, od wszystkich podmiot·w oraz 4 skğadowisk zakğadowych. Wolna pojemnoŜĺ 
og·lnodostňpnych skğadowisk wynosi 1 208 862 m3.   
W najbliŨszych latach planowana jest budowa 4 skğadowisk lub kwater o pojemnoŜci 
114 240 m3 oraz rozbudowa 1 skğadowiska. 
 
Lokalizacja og·lnodostňpnych skğadowisk w ukğadzie wojew·dzkim przedstawia siň 
nastňpujŃco: 
 
Wojew·dztwo :   dolnoŜlŃskie  ï  3  skğadowiska 
   kujawsko-pomorskie  ï  1 
   lubelskie  ï  2 
   lubuskie  ï  1 
   ğ·dzkie  ï  1 
   mağopolskie  ï  2 
   mazowieckie  ï  1 
   podkarpackie  ï  2 
   podlaskie  ï  2 
   pomorskie ï 2 
   ŜlŃskie  ï  3 
   Ŝwiňtokrzyskie  ï  1 
   warmiŒsko-mazurskie ï 2 
   wielkopolskie  ï  1 
   zachodniopomorskie  ï  2 
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W og·lnodostňpnym zbiorze ĂAkty prawneò, podzielonym na 3 sekcje, zamieszczono 
wykaz krajowych ustaw (22), rozporzŃdzeŒ (70) i pozostağych akt·w (6), z opcjŃ 
umoŨliwiajŃcŃ zapoznanie siň z peğnŃ ich treŜciŃ. Akty te w r·Ũnych aspektach 
(technicznych, organizacyjnych, ochrony zdrowia i Ŝrodowiska, ochrony pracownik·w 
itp.) odnoszŃ siň do problem·w zwiŃzanych z bezpiecznŃ eksploatacjŃ, usuwaniem 
i zabezpieczaniem wyrob·w zawierajŃcych azbest, postňpowaniem z odpadami 
zawierajŃcymi azbest i ich unieszkodliwianiem. 
Teksty akt·w znajdujŃ siň w plikach pdf. Do zapoznania siň z treŜciŃ poszczeg·lnych 
akt·w prawnych niezbňdny jest program Adobe Reader, kt·ry moŨna pobraĺ 
ze strony startowej akt·w prawnych. 
 
Zbi·r ĂSğownikò zostağ podzielony na 3 sekcje:  

 Pojňcia (definicje) stosowane w bazie WBDA, 

 Nazwy i kody wyrob·w (zawierajŃcych azbest), kody odpowiadajŃcych 
im odpad·w, jednostki, w kt·rych moŨe byĺ podawana iloŜĺ wyrob·w 
oraz przeliczenie ich na kilogramy, 

 Wzory formularzy (wymaganych do inwentaryzacji wyrob·w zawierajŃcych 
azbest): 

 ocena stanu i moŨliwoŜci bezpiecznego uŨytkowania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, 

 informacja o wyrobach zawierajŃcych azbest i miejscu ich wykorzystania, 

 informacja o wyrobach zawierajŃcych azbest, kt·rych wykorzystywanie 
zostağo zakoŒczone. 

  
Wzory formularzy znajdujŃ siň w plikach pdf.  
 
Zbi·r ĂAktualnoŜciò zawiera zamieszczane przez administratora bazy informacje 
o ukazujŃcych siň dokumentach i opracowaniach w zakresie rozwiŃzaŒ technicznych 
postňpowania z wyrobami zawierajŃcymi azbest, aspekt·w zdrowotnych zwiŃzanych 
z naraŨeniem na oddziağywanie azbestu w miejscu pracy oraz w Ŝrodowisku, 
ustaleniami organ·w odpowiedzialnych za realizacjň ĂProgramu...ò, w tym przez 
Radň ProgramowŃ powoğanŃ przez Ministra Gospodarki.  
 
Na stronie startowej zbioru ĂAktualnoŜciò umieszczono materiağy do pobrania:  
 
Poradnik: ĂMoŨliwoŜci finansowania bezpiecznego usuwania materiağ·w 
zawierajŃcych azbestò. 
 
Poradnik: ĂBezpieczne postňpowanie z azbestem i materiağami zawierajŃcymi 
azbestò. 
 
Film: ĂBezpieczne usuwanie wyrob·w zawierajŃcych azbest z obiekt·w uŨytecznoŜci 
publicznej-elewacje obiekt·wò 
 
oraz informacjň o moŨliwoŜci otrzymania w Ministerstwie Gospodarki Departament 
Instrument·w Wsparcia ĂPoradnika stosowania przepis·w i procedur dotyczŃcych 
pozyskiwania z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych 
Ŝrodk·w finansowych na usuwanie materiağ·w zawierajŃcych azbest". 
  



Poradnik dla uŨytkownik·w wyrob·w azbestowych 30 

 

 

4  System elektronicznego monitorowania realizacji 
ĂProgramu usuwania azbestu i wyrob·w 
zawierajŃcych azbest stosowanych 

na terytorium Polskiò 
  
 
Cel i zadania systemu 
System stworzony zostağ dla gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji 
przydatnych w realizacji podanego w tytule ĂProgramuéò. ProjektujŃc system 
przyjňto, Ũe obok informacji o iloŜci o znajdujŃcych siň na terenie Polski wyrob·w 
zawierajŃcych azbest i postňpie w ich usuwaniu, celowym bňdzie zgromadzenie 
i udostňpnienie informacji zwiŃzanych z szeroko pojňtŃ problematykŃ skutecznego 
minimalizowania ryzyka kontaktu z azbestem. Tak wiňc uznano, Ũe minimalizacja 
owego ryzyka i docelowo jego eliminacja wymaga nie tylko oczywistych w tym 
zakresie dziağaŒ legislacyjnych, administracyjnych i rozmaitych szkoleŒ, lecz r·wnieŨ 
stworzenia moŨliwoŜci ğatwego i szerokiego dostňpu do aktualnych i moŨliwie peğnych 
informacji dotyczŃcych tej problematyki. ZwiŃzana z tym systemem strona internetowa 
ma zatem w spos·b moŨliwie prosty udostňpniaĺ te informacje wszystkim 
zainteresowanym bez koniecznoŜci logowania siň i znajomoŜci hasğa. Ma byĺ r·wnieŨ 
miejscem, gdzie podawane sŃ aktualne informacje i gdzie moŨna nawiŃzaĺ kontakt 
z autorami systemu, by np. zadawaĺ pytania. 
WaŨnym celem dziağania tego systemu jest por·wnywanie informacji pochodzŃcych 
z r·Ũnych Ŧr·değ i tam, gdzie jest to moŨliwe ich weryfikacja oraz ocena 
ich kompletnoŜci i dokğadnoŜci. 
 
Jak system dziağa 
System zainstalowany jest na osobnym serwerze i jego strona internetowa 
dostňpna jest pod adresem: http//azbest.ceramika.agh.edu.pl. 
Informacje gromadzi operator systemu na 4 sposoby: 

a) Poprzez ankiety przesyğane drogŃ elektronicznŃ automatycznie wysyğane 
przez system i po wypeğnieniu r·wnieŨ automatycznie przyjmowane, 
przetwarzane i przedstawianie w formie tabelarycznej. 

b) Poprzez ankiety przesyğane pocztŃ. Uzyskane informacje sŃ nastňpnie 
wprowadzane przez operatora do wczeŜniej przygotowanych tabel. 

c) Na stronie internetowej prezentowane sŃ opracowania autorskie. SŃ to albo 
wykazy akt·w prawnych albo om·wienia wybranej problematyki. 

d) Na drodze pozyskiwania informacji z r·Ũnych instytucji albo w bezpoŜrednich 
kontaktach albo z oficjalnych sprawozdaŒ. 

System oparty jest o jeszcze jedno waŨne Ŧr·dğo informacji. Jest nim 
automatyczne poğŃczenie z serwerem, na kt·rym Firma EKOFOL gromadzi 
i przetwarza informacje ze wszystkich gmin w Polsce o znajdujŃcych siň tam 
wyrobach zawierajŃcych azbest oraz o iloŜci wyrob·w juŨ usuniňtych. Z tego serwera 
pochodzŃ teŨ informacje o firmach zajmujŃcych siň usuwaniem materiağ·w 
zawierajŃcych azbest, transportem tak powstağych odpad·w i o skğadowiskach 
upowaŨnionych do skğadowania odpad·w zawierajŃcych azbest oraz stanie 
ich zapeğnienia.  
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Podziağ tematyczny i nawigacja 
Ze strony gğ·wnej dostňpne sŃ dla wszystkich uŨytkownik·w nastňpujŃce dziağy 
tematyczne: NowoŜci, Prawo, Finanse, Firmy, Materiağy w eksploatacji, Odpady, 
Szkolenia, Zdrowie, Wyszukiwanie, Linki, Kontakt z nami (widoczne w oknie po 
lewej stronie). 
System pozwala na modyfikacje istniejŃcego podziağu, dodawanie nowych dziağ·w 
i ich redakcjň. 
Po klikniňciu lewym przyciskiem myszy pojawiajŃ siň albo poszczeg·lne informacje 
w polu gğ·wnym ekranu albo nastňpuje rozwiniňcie dziağu i pokazujŃ siň 
poszczeg·lne rozdziağy w oknie po lewej stronie i w polu gğ·wnym. Poszczeg·lne 
informacje bŃdŦ rozdziağy moŨna przeglŃdaĺ po klikniňciu myszŃ. Tň moŨliwoŜĺ 
wskazuje albo strzağka poprzedzajŃca tekst, albo jego podkreŜlenie. 
 
AktualnoŜĺ i dokğadnoŜĺ informacji 
Niestety aktualnoŜĺ i dokğadnoŜĺ podawanych informacji jest zr·Ũnicowana. Dobrym 
przykğadem informacji aktualnej i kompletnej jest dziağ Prawo i wykaz Polskich akt·w 
prawnych tam prezentowanych. Dziağ Materiağy w eksploatacji pokazuje braki 
w tym zakresie. Niedostatek informacji o pozostajŃcych wciŃŨ w eksploatacji 
wyrobach wynika z wielu przyczyn, gğ·wnie prawno-administracyjnych. W tym dziale 
pokazano szacunki i zmiany w iloŜci wyrob·w (gğ·wnie pğyt azbestowo-cementowych 
na dachach i w mniejszej liczbie na elewacjach) w latach od 2002 do 2007. W roku 
bieŨŃcym oczekujemy znacznej poprawy w tym zakresie. Tak wiňc dane za rok 2008, 
kt·re bňdŃ pokazane w systemie w roku 2009 (z uwagi na obowiŃzujŃce okresy 
sprawozdawczoŜci) powinny byĺ znacznie dokğadniejsze. 
WciŃŨ wŃtpliwoŜci budzŃ dane dotyczŃce iloŜci faktycznie usuniňtych wyrob·w 
zawierajŃcych azbest i faktycznie zdeponowanych na skğadowiskach do tego 
upowaŨnionych. Niestety o wielkoŜci szarej strefy ŜwiadczŃ liczne ï dalece zbyt 
liczne dzikie wysypiska odpad·w zawierajŃcych azbest. 
 
DostňpnoŜĺ danych 
Strona umoŨliwia swobodne przeglŃdanie danych i informacji wszystkim 
uŨytkownikom. Jedyne ograniczenie wystňpuje w dziale Finanse, gdzie znajdujŃ siň 
informacje zastrzeŨone dla Gğ·wnego Koordynatora realizacji ĂProgramuéò 
w Ministerstwie Gospodarki. 
Logowanie i uŨywanie hasğa jest teŨ niezbňdne dla sprawnego i bezpiecznego 
przesyğania danych poprzez wypeğnianie ankiet i ich automatyczne przetwarzanie 
w systemie, wreszcie dla zabezpieczenia zgromadzonych informacji. 
 
Techniczne informacje o systemie 
System Azbest jest wielouŨytkownikowym systemem umoŨliwiajŃcym gromadzenie, 
przeglŃdanie, modyfikowanie i wyszukiwanie danych na temat skğadowania 
i likwidacji wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
W architekturze systemu przewidziano regulowany dostňp uŨytkownik·w 
do zasob·w systemu. DomyŜlnie system definiuje 6 poziom·w dostňpu do danych 
i konfiguracji systemu: Administrator (zarzŃdca systemu), Obserwator (generowanie 
raport·w), Ankieter (projektowanie ankiet), Operator (obsğuga ankiet), Urzňdnik 
(wypeğniajŃcy ankiety) i GoŜĺ (publiczny uŨytkownik). 
Dane do systemu wprowadzane sŃ za pomocŃ ankiet rozsyğanych do urzňd·w 
(m.in. Urzňd·w Marszağkowskich, GUNB, etc.). Ankiety dostarczane sŃ w postaci 
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elektronicznych formularzy na stronie WWW, kt·re, po zalogowaniu siň 
na odpowiednie konto, wypeğnia uprawniony urzňdnik. Wypeğnione ankiety trafiajŃ 
do bufora i czekajŃ na akceptacjň (bŃdŦ odrzucenie) przez operatora. 
Zaakceptowane ankiety pojawiajŃ siň w systemie pod postaciŃ wpis·w 
w odpowiednich tabelach, kt·re mogŃ przeglŃdaĺ uŨytkownicy, obserwatorzy  
oraz (w ograniczonym stopniu) goŜcie. 
Ankiety dzielŃ siň na dwie kategorie: Tabela (ankiety, w kt·rych nowy wpis zastňpuje 
poprzedni) i Lista (ankiety, w kt·rych moŨe byĺ wiele wpis·w dla jednego obszaru 
i czasookresu). Stan wysğanych egzemplarzy ankiet do urzňd·w przyjmuje jednŃ 
z 4 wartoŜci: Nie wypeğniona, Oczekuje na akceptacjň, Zatwierdzona i Odrzucona. 
Dane przechowywane w systemie podzielone sŃ na dziağy. Po wybraniu dziağu 
i odpowiedniej pozycji, wyŜwietli siň formularz z moŨliwoŜciŃ wyboru okresu i kolumn 
tabeli. Do wyboru mamy 2 tryby wyŜwietlenia danych: Zestawienie koŒcowe 
za wybrany rok ï zostanie wyŜwietlona tabela zawierajŃca najŜwieŨsze dane 
wprowadzone przez urzňdnik·w; Zestawienie okresowe ï zostanie wyŜwietlona 
tabela zawierajŃca historiň wprowadzonych danych, kt·re zostağy wprowadzone 
do systemu w wybranych okresach. PoniŨej znajduje siň obszar wyboru p·l, kt·re 
zostanŃ wyŜwietlone. 
 
Uwagi koŒcowe 
DoğoŨono staraŒ, by strona internetowa byğa przyjazna dla uŨytkownika i ğatwa 
w intuicyjnej nawigacji. W tym teŨ celu umieszczono na niej liczne linki do innych 
stron i instytucji zwiŃzanych, niekiedy luŦno, z problematykŃ usuwania azbestu 
i wyrob·w zawierajŃcych azbest. Nie tylko w dziale Linki. 
System pozwala na jego modyfikacje i rozw·j, kt·ry jak ŜwiadczŃ liczne 
dotychczasowe doŜwiadczenia, jest niezbňdny i w wypadku praktycznie wszystkich 
tego typu przedsiňwziňĺ ma miejsce. 
KorzystajŃc z tej okazji, autorzy strony wyraŨajŃ nadziejň, Ũe uwagi uŨytkownik·w 
pozwolŃ na stağe ulepszenia i uzupeğnienia. 
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5  Tablice parametr·w technicznych  
stosowanych w WBDA  

oraz przy innych pracach  
dotyczŃcych wyrob·w zawierajŃcych azbest 

 
Dla prawidğowego wypeğnienia formularzy dotyczŃcych inwentaryzacji wyrob·w 
zawierajŃcych azbest (zağŃczniki 2 i 3 do rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Spoğecznej z dnia 23 paŦdziernika 2003 r. [Rozdz. 11.2., Lp. 53]), a tym 
samym wprowadzenia do WBDA prawidğowych danych, niezbňdne jest okreŜlenie 
rodzaju wykorzystywanych wyrob·w zawierajŃcych azbest. 
W objaŜnieniach (stanowiŃcych integralnŃ czňŜĺ wzor·w formularzy) przedstawiono 
klasyfikacjň wyrob·w zawierajŃcych azbest, kt·rŃ naleŨy stosowaĺ przy okreŜlaniu 
rodzaju poddawanych inwentaryzacji wyrob·w. W ramach opracowywania bazy 
WBDA uznano za celowe nadanie poszczeg·lnym grupom wyrob·w zawierajŃcych 
azbest kod·w W1 do W11, jak r·wnieŨ wydzielenie z grupy o kodzie W11 Ăinne 
wyroby zawierajŃce azbest, oddzielnie niewymienioneò 9 podgrup o kodach W11.1 
do W11.9, obejmujŃcych powszechnie wykorzystywane wyroby zawierajŃce azbest.  
Prawidğowe przyporzŃdkowanie inwentaryzowanych wyrob·w zawierajŃcych azbest 
do poszczeg·lnych, wymienionych w zestawieniu grup wyrob·w, wymaga 
znajomoŜci podstawowych wğaŜciwoŜci i parametr·w technicznych tych wyrob·w. 
W zwiŃzku z powyŨszym dla uğatwienia dziağaŒ zwiŃzanych z inwentaryzacjŃ 
wyrob·w zawierajŃcych azbest i zapewnienia jednoznacznoŜci odpowiednich 
zapis·w wskazane jest zapoznanie siň z przedstawionymi w niniejszym 
ĂPoradnikuéò charakterystykami wyrob·w zawierajŃcych azbest wchodzŃcych 
w skğad poszczeg·lnych grup (rodzaj·w) wyrob·w. 
W ramach charakterystyki wyrob·w zawierajŃcych azbest poza przedstawieniem 
ich parametr·w technicznych om·wiono sposoby i miejsca stosowania 
(wykorzystywania) tych wyrob·w. Zamieszczone zostağy r·wnieŨ dane odnoŜnie 
rodzaj·w azbestu wykorzystywanych do wytwarzania poszczeg·lnych wyrob·w.  
Informacje te sŃ szczeg·lnie istotne przy sporzŃdzaniu oceny stanu technicznego 
wykorzystywanych wyrob·w zawierajŃcych azbest (gr. II w arkuszu oceny stanu 
technicznego i moŨliwoŜci uŨytkowania wyrob·w zawierajŃcych azbest, zağ. nr 2 
do rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. [Rozdz. 11.2., Lp. 3]), decydujŃcej o moŨliwoŜci kontynuacji eksploatacji 
wyrob·w zawierajŃcych azbest lub koniecznoŜci ich usuniňcia. 
Przedstawiona poniŨej kompleksowa charakterystyka wyrob·w zawierajŃcych azbest 
wchodzŃcych w skğad poszczeg·lnych grup tworzy podstawň do ujednolicenia zasad 
prezentacji informacji w dokumentach inwentaryzacyjnych i gromadzenia danych 
w WBDA.  
 
W 1 Pğyty azbestowo-cementowe pğaskie stosowane w budownictwie  
W skğad tej grupy wyrob·w zawierajŃcych azbest wchodzŃ pğyty nastňpujŃcych 
rodzaj·w: 

 pğyty azbestowo-cementowe prasowane pğaskie okğadzinowe, 

 pğyty azbestowo-cementowe prasowane pğaskie  

 (zw. Ăszablonamiò lub pğytkami Ăkaroò), 
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 pğyty azbestowo-cementowe pğaskie nieprasowane autoklawizowane (typu 
Ăkolorysò z wtğoczonŃ w powierzchniň licowŃ posypkŃ oraz Ăacekolò z posypkŃ  
i barwnŃ powğokŃ lakierniczŃ). 
Wymiary pğyt pğaskich azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie 
(wyroby o ksztağcie prostokŃtnym) przedstawiono w tabeli. 
 

 
Wymiary pğyt pğaskich azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie 
            

Rodzaj pğyt 
Wymiary [mm] 

dğugoŜĺ szerokoŜĺ GruboŜĺ 

prasowane pğaskie 
okğadzinowe 

1500 1200 6 

prasowane pğaskie* 
Ăkaroò 

400 400 4 

pğaskie 
nieprasowane  
autoklawizowane 

2500 800 6 

 * z dwoma Ŝciňtymi naprzeciwlegğymi rogami 
 

Pğyty prasowane pğaskie do koŒca lat siedemdziesiŃtych wytwarzane byğy w oparciu 
o azbest chryzotylowy z niewielkim dodatkiem azbestu amfibolowego (krokidolit, 
amozyt), natomiast z poczŃtkiem lat osiemdziesiŃtych do produkcji pğyt uŨywany 
byğ wyğŃcznie azbest chryzotylowy w iloŜci od 10 do 12%. 
Do wytwarzania pğyt nieprasowanych autoklawizowanych (kolorys i acekol) 
wykorzystywany byğ wyğŃcznie azbest chryzotylowy w iloŜci od 12 do 15%. 
 
Zastosowanie pğyt azbestowo-cementowych pğaskich: 

 pğyty a-c pğaskie prasowane okğadzinowe ï elewacje zewnňtrzne budynk·w 
system·w monolitycznych, elewacje ochraniajŃce materiağ termoizolacyjnych w 
metodzie docieplania, przegrody i drzwi przeciwogniowe, zabezpieczenia 
przeciwogniowe konstrukcji stalowych, okğadziny Ŝcian wewnňtrznych i sufit·w 
w budownictwie przemysğowym, elementy Ŝcian osğonowych, wypeğnienia 
chğodni kominowych i wentylatorowych, 

 pğyty a-c pğaskie prasowane ï pokrycia dachowe, okğadziny Ŝcian 
zewnňtrznych, obudowa kanağ·w wentylacyjnych, wykğadziny sufit·w 
w niekt·rych typach budownictwa przemysğowego, 

 pğyty a-c pğaskie nieprasowane autoklawizowane ï elewacje zewnňtrzne 
stosowane przy docieplaniu budynk·w, osğony kanağ·w wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, elementy Ŝcian dziağowych. 
 

W 2 Pğyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa  
W tej grupie wyrob·w znajdujŃ siň pğyty faliste azbestowo-cementowe nieprasowane 
i gŃsiory azbestowo-cementowe nieprasowane. 
ZaleŨnoŜci od ksztağtu i wymiar·w rozr·Ũnia siň nastňpujŃce typy pğyt i gŃsior·w: 

 NF-9 ï  pğyta niskofalista o 9 falach, 

 WF-6 ï  pğyta wysokofalista o 6 falach, 

 GZG-N  ï  gŃsior zawiasowo-falisty g·rny o niskiej fali, 

 GZD-N  ï  gŃsior zawiasowo-falisty dolny o niskiej fali, 
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 GZG-W  ï  gŃsior zawiasowo-falisty g·rny o wysokiej fali, 

 GZD-W  ï  gŃsior zawiasowo-falisty dolny o wysokiej fali. 
 

Parametry wymiarowe azbestowo-cementowych pğyt falistych i gŃsior·w zestawiono 
w tabeli. 
 

Wymiary pğyt falistych i gŃsior·w azbestowo-cementowych 

 
Typ 

pğyt/gŃsior·w 

Wymiary [mm] 

Pğyt/gŃsior·w Fal. pğyt/gŃsior·w 

DğugoŜĺ SzerokoŜĺ GruboŜĺ SzerokoŜĺ WysokoŜĺ 

 
NF-9 

1250 
1875 
2500 

 
1120 

 
6 

 
130 

 
30 

 
WF-6 

1250 
1875 
2500 

 
1097 

 
6 

 
177 

 
51 

GZG-N 370 1120 6 154 30 

GZD-N 360 1120 6 134 30 

GZG-W 380 1097 6 150 51 

GZD-W 370 1097 6 130 51 

 
Do koŒca lat 70-tych do wyrobu pğyt falistych i gŃsior·w stosowano mieszaninň 
chryzotylu i krokidolitu, natomiast z poczŃtkiem lat 80-tych zaczňto uŨywaĺ wyğŃcznie 
azbest chryzotylowy. Udziağ azbestu w mieszance surowcowej wynosiğ od 11 do 13%. 
Pğyty azbestowo-cementowe faliste oraz gŃsiory azbestowo-cementowe faliste 
stosowane sŃ na pokrycia dachowe w budownictwie przemysğowym, wiejskim 
i jednorodzinnym, w budownictwie infrastruktury osiedlowej, w chğodniach 
kominowych oraz wentylatorowych. 
 
W 3 Rury i zğŃcza azbestowo-cementowe   
Do tej grupy wyrob·w zalicza siň rury azbestowo-cementowe kanalizacyjne 
kielichowe bezciŜnieniowe oraz rury azbestowo-cementowe ciŜnieniowe. 
W tabeli zestawiono parametry wymiarowe rur a-c kanalizacyjnych i ciŜnieniowych. 
 

Wymiary rur azbestowo-cementowych kanalizacyjnych i ciŜnieniowych. 
 

 
Rodzaj rur 

Wymiary [mm] 

DğugoŜĺ średnica 
wewnňtrzna 

rury 

średnica 
wewnňtrzna 

kielicha 

 
 
Kanalizacyjne 
kielichowe 

500  
1000  
1500  
2000  
2500  
3000 

 
80 

100 
150 
200 

 
112 
132 
184 
240 
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CiŜnieniowe 

 
3000 

80 
100 
125 
150 

 
 
 
 

_____  
 

4000 

150 
200 
250 
300 
350 
400 

 

Rury azbestowo-cementowe kanalizacyjne, jak r·wnieŨ rury ciŜnieniowe wytwarzane 
byğy z mieszaniny azbestu chryzotylowego i krokidolitowego, a udziağ azbestu 
w zestawie surowcowym wynosiğ od 16 do 20%.  
Rury azbestowo-cementowe kanalizacyjne bezciŜnieniowe stosowano gğ·wnie 
w pionach kanalizacji zewnňtrznej sanitarnej budownictwa mieszkaniowego, a rury 
ciŜnieniowe jako przewody wodociŃgowe zewnňtrzne, w kanalizacji zewnňtrznej 
oraz w gazociŃgach wysokoprňŨnych. Poza tym rury azbestowo-cementowe 
wykorzystywane byğy w chğodniach kominowych (zraszalniki), jako rynny spustowe 
zsyp·w na Ŝmieci, przewody kominowe w budownictwie jednorodzinnym. 
 
W 4 Izolacje natryskowe Ŝrodkami zawierajŃcymi w swoim skğadzie azbest   
Izolacje natryskowe zawierajŃce azbest wykonywane byğy poprzez natryskiwanie, 
na Ŝciany lub elementy konstrukcji, masy (zaprawy) skğadajŃcej siň z azbestu 
(chryzotylu lub krokidolitu) w iloŜci ok. 70% oraz cementu lub mieszaniny 
cementowo-wapiennej. 
Masy natryskowe zawierajŃce azbest stosowano jako izolacjň ognioodpornŃ 
i przeciwpoŨarowŃ do zabezpieczania r·Ũnego rodzaju konstrukcji stalowych 
lub drewnianych budynk·w w obiektach budownictwa przemysğowego i og·lnego 
oraz jako izolacjň przeciwpoŨarowŃ i akustycznŃ w obiektach uŨytecznoŜci publicznej 
np. sal koncertowych, sal kinowych, basen·w kŃpielowych itp. 
 
W 5 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe  
Wyroby cierne produkowane byğy przy uŨyciu azbestu chryzotylowego (ok. 70%) 
oraz surowc·w impregnacyjnych i wypeğniaczy (m.in. kauczuk·w).  
Produkowane byğy dwa rodzaje azbestowych wyrob·w ciernych, a mianowicie: 

 okğadziny cierne, 

 taŜmy hamulcowe.  
Wyroby te wykorzystywane byğy powszechnie jako elementy cierne w r·Ũnego typu 
hamulcach i sprzňgğach (okğadziny cierne sprzňgieğ i szczňk hamulc·w bňbnowych, 
taŜmy hamulcowe), przeznaczonych do ukğad·w hamulcowych i sprzňgğowych 
pojazd·w mechanicznych, napňd·w urzŃdzeŒ przemysğowych oraz w dŦwigach 
i windach. 
 
W 6 Przňdza specjalna, w tym wğ·kna azbestowe obrobione (tkaniny i odzieŨ  

ochronna)   
Do tej grupy wyrob·w zawierajŃcych azbest zaliczane sŃ nastňpujŃce produkty: 
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 przňdza azbestowa,  

 wata azbestowa, 

 tkaniny azbestowe termoizolacyjne, 

 tkaniny azbestowe ochronne ognioodporne (konfekcyjne), 

 koce gaŜnicze z tkaniny azbestowej. 
 
Przňdza azbestowa 
Przňdza azbestowa wytwarzana byğa z dğugowğ·knistego azbestu chryzotylowego, 
kt·rego udziağ w materiale, w zaleŨnoŜci od gatunku przňdzy, wynosiğ od 75 do 96%. 
Przňdza azbestowa stanowiğa przede wszystkim p·ğprodukt do produkcji sznur·w, 
taŜm, tkanin, szczeliw itp., natomiast w niewielkich iloŜciach, bez jej przetwarzania, 
uŨywana byğa jako materiağ izolacyjny, stosowany w temperaturach do 450oC, 
do urzŃdzeŒ o niewielkich rozmiarach. 
 
Wata azbestowa 
Wata azbestowa wytwarzana byğa z wğ·kien azbestu chryzotylowego, kt·rego 
zawartoŜĺ w materiale wynosi 100%. 
Watň azbestowŃ stosowano jako izolacjň cieplnŃ kotğ·w wodnych i parowych, 
przewod·w rurowych, wymiennik·w ciepğa, kt·rych temperatura medi·w 
nie przekraczağa 550oC.  
 
Tkaniny azbestowe termoizolacyjne 
Tkaniny azbestowe termoizolacyjne produkowane byğy o splocie pğ·ciennym, 
z przňdzy azbestowej. Wykorzystywano je do izolacji kotğ·w, zbiornik·w, maszyn 
i urzŃdzeŒ produkcyjnych, przewod·w parowych pracujŃcych w temperaturze 
do 450oC. 
 
Tkaniny azbestowe ochronne ognioodporne (konfekcyjne) 
Tkaniny te produkowane byğy z przňdzy azbestowej zawierajŃcej 90 % azbestu. 
GruboŜĺ tkanin azbestowych ochronnych ognioodpornych wynosiğa 1,5 mm. Z tkanin 
tych wykonywano niepalnŃ odzieŨ ochronnŃ dla pracownik·w naraŨonych na 
dziağanie wysokich temperatur, zatrudnionych np. w hutnictwie, straŨy poŨarnej. 
 
Koce gaŜnicze z tkaniny azbestowej 
Koce te sğuŨŃce do gaszenia ognia wykonywane byğy z przňdzy azbestowej 
zawierajŃcej 90% azbestu. 
 
W 7 Szczeliwa azbestowe  
Szczeliwa azbestowe, zawierajŃce od 75 do 90% azbestu chryzotylowego, majŃce 
postaĺ sznura, otrzymywane byğy poprzez splatanie przňdzy azbestowej 
i jej impregnowanie. Wyroby te cechujŃ siň dobrŃ ognioodpornoŜciŃ, do temperatury 
500o C. 
Szczeliwa azbestowe stosowano gğ·wnie do uszczelniania pracujŃcych czňŜci 
maszyn np. w pompach, sprňŨarkach, prasach hydraulicznych, zaworach. MogŃ one 
pracowaĺ w ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym jako szczeliwa spoczynkowo-
ruchowe lub spoczynkowe.               
Rozr·Ũnia siň 10 typ·w szczeliw, a najczňŜciej wykorzystywane to: 

 azbestowe szczeliwa plecione zwykğe ï do uszczelniania element·w maszyn 
i urzŃdzeŒ pracujŃcych w Ŝrodowisku powietrza, wody, pary wodnej i gaz·w 
obojňtnych; wymiary przekroju od 4x4 do 50x50 mm, 
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 szczeliwa ğugoodporne ï do uszczelniania pracujŃcych element·w maszyn 
i urzŃdzeŒ w Ŝrodowiskach roztwor·w zasad i amoniaku; wymiary przekroju od 
6x6 do 30x30 mm, 

 szczeliwa odporne na benzynň i oleje ï do uszczelniania pracujŃcych 
element·w maszyn i urzŃdzeŒ w Ŝrodowiskach benzyny, nafty, olej·w; wymiary 
przekroju od 4x4 do 30x30 mm, 

 szczeliwa suche kwasoodporne ï do uszczelniania stağych element·w maszyn  
i urzŃdzeŒ w Ŝrodowisku kwas·w; wymiary przekroju od 4x4 do 50x50 mm. 

 
W 8 TaŜmy tkane i plecione, sznury i sznurki   
W skğad tej grupy wyrob·w wchodzŃ: 

 taŜmy azbestowe termoizolacyjne, 

 sznury azbestowe termoizolacyjne 
TaŜmy azbestowe termoizolacyjne wytwarzane byğy z przňdzy azbestowej 
zawierajŃcej od 75 do 90% azbestu chryzotylowego. SzerokoŜĺ taŜm wynosi od 15 
do 40 mm, a gruboŜĺ 1,5 i 2 mm. TaŜmy te stosowane byğy jako izolacja cieplna 
przewod·w, maszyn i r·Ũnych urzŃdzeŒ produkcyjnych.  
Sznury azbestowe termoizolacyjne zawierajŃ od 75 do 90% azbestu chryzotylowego, 
a formowane poprzez skrňcanie wiŃzki przňdzy azbestowej i oplatanie przňdzŃ 
szklanŃ lub przňdzŃ azbestowŃ. średnica sznur·w azbestowych wynosiğa  
od 3 do 50 mm. Temperatura stosowania w zaleŨnoŜci od rodzaju wyrobu wynosi  
od 300 do 500oC.  
Sznury azbestowe termoizolacyjne stosowano jako izolacjň termicznŃ do rurowych 
przewod·w parowych, kotğ·w, urzŃdzeŒ grzewczych, wypeğnienie dylatacji komin·w 
i kanağ·w dymowych w instalacjach przemysğowych i energetyce.  
 
W 9 Wyroby azbestowo-kauczukowe z wyjŃtkiem wyrob·w ciernych  
Wyroby azbestowo-kauczukowe produkowane w postaci pğyt, z kt·rych wykonywano 
uszczelki, naleŨağy do najbardziej powszechnych materiağ·w uszczelniajŃcych. 
Wyroby te produkowane byğy z azbestu chryzotylowego, kauczuku oraz surowc·w 
uzupeğniajŃcych w postaci wypeğniaczy i Ŝrodk·w wulkanizujŃcych. 
W zaleŨnoŜci od skğadu surowc·w i technologii produkcji wytwarzano pğyty o r·Ũnych 
parametrach technicznych, odpornoŜci termicznej i chemicznej. 
Pğyty uszczelniajŃce azbestowo-kauczukowe charakteryzujŃ siň odpornoŜciŃ 
na wysokŃ temperaturň (do 500oC), wytrzymağoŜciŃ na Ŝciskanie, nieznacznym 
odksztağceniem trwağym oraz dobrŃ plastycznoŜciŃ.  
Wymiary pğyt wynosiğy od 580x580 do 2400x2400 mm, a gruboŜĺ i produkowanych 
z nich uszczelek zawierağa siň w granicach od 0,4 do 5,0 mm.  
Uszczelki azbestowo-kauczukowe stosowane byğy do uszczelniania stağych 
element·w maszyn i urzŃdzeŒ, uszczelniania element·w w silnikach spalinowych 
(gğowice, przewody ssŃco-wydechowe), turbinach parowych i gazowych, pompach, 
sprňŨarkach, maszynach i urzŃdzeniach w przemyŜle chemicznym i naftowym. 
W zaleŨnoŜci od wğaŜciwoŜci uszczelki wykorzystywane byğy w nastňpujŃcych 
Ŝrodowiskach: 

 wody, pary wodnej, powietrza, gaz·w obojňtnych, 

 roztwor·w soli kwas·w nieorganicznych, alkali·w, wody morskiej, 

 benzyny, nafty, olej·w mineralnych, smar·w, rozpuszczalnik·w, 

 kwas·w nieorganicznych i organicznych, 

 ğug·w, 

 gaz·w spalinowych. 
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W 10 Papier, tektura  
Papier azbestowy  
Papier azbestowy, kt·rego gruboŜĺ wynosi 0,127 mm, wytwarzany byğ z azbestu 
chryzotylowego z dodatkiem wypeğniaczy i lepiszcza. Wyr·b ten byğ stosowany 
do izolacji urzŃdzeŒ elektrycznych. 
Tektura azbestowa 
Produkowane byğy dwa rodzaje tektury azbestowej: 

 tektura azbestowa zwykğa ï z azbestu chryzotylowego, 

 tektura azbestowa kwasoodporna ï z azbestu krokidolitowego. 
Tektura azbestowa, kt·rej gruboŜĺ zawiera siň w przedziale 1 do 8 mm, cechujŃca 
siň znacznŃ odpornoŜciŃ termicznŃ, do 600oC, stosowana byğa jako materiağ 
izolacyjny oraz do wyrobu uszczelek. 
Tekturň zwykğŃ wykorzystywano do wytwarzania uszczelek pracujŃcych 
w Ŝrodowisku gaz·w oraz izolacji obudowy silnik·w spalinowych, natomiast z tektury 
kwasoodpornej produkowano uszczelki, kt·re pracowağy w Ŝrodowisku kwaŜnym.   
 
W 11 Inne wyroby zawierajŃce azbest, osobno niewymienione  
 
W 11.1 Otuliny azbestowo-cementowe  
Otuliny azbestowe produkowane byğy z masy azbestowo-cementowej zawierajŃcej 
od 20 do 50% azbestu chryzotylowego. 
Otuliny te stosowane byğy do izolacji rurociŃg·w pracujŃcych w temperaturze 
do 600oC. 
 
W 11.2 Ksztağtki azbestowo-cementowe budowlane  
Poza r·Ũnego rodzaju pğytami azbestowo-cementowymi stosowanymi w ogromnej 
iloŜci, gğ·wnie w budownictwie, wytwarzano szereg wyrob·w innego rodzaju, 
w postaci ksztağtek, kt·re znajdowağy r·wnieŨ zastosowanie w tej gağňzi gospodarki. 
Do wytwarzania ksztağtek azbestowo-cementowych budowlanych wykorzystywano 
azbest chryzotylowy w iloŜci od 12 do 16%.  
Ksztağtki azbestowo-cementowe budowlane to wyroby o r·Ũnych wymiarach 
i ksztağtach, do najczňŜciej stosowanych wyrob·w tej grupy zalicza siň: 

 ksztağtki do przewod·w wentylacyjnych, 

 ksztağtki do wentylacji zewnňtrznych, 

 kabiny sanitarne, 

 podokienniki, 

 zbiorniki na wodň, 

 osğony kanağ·w spalinowych, 

 ksztağtki do osğon rurociŃg·w ciepğowniczych. 
 
W 11.3 Ksztağtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne  
Ksztağtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne sŃ wyrobami o r·Ũnych wymiarach 
i ksztağtach, do produkcji kt·rych stosowano azbest chryzotylowy i krokidolitowy 
w iloŜci od 25 do 35%. 
Ksztağtki elektroizolacyjne stosowane byğy jako przegrody izolacyjne w aparaturze 
i urzŃdzeniach elektrycznych niskiego napiňcia, w silnikach elektrycznych, 
instalacjach przemysğowych.  
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W 11.4 Pğytki PCV  
Azbest w kompozycji gğ·wnie z polichlorkiem winylu (PCV) lub innymi Ũywicami 
stosowany byğ do produkcji pğytek podğogowych. Do wytwarzania pğytek PCV 
wykorzystywano azbest chryzotylowy, a zawartoŜĺ wğ·kien azbestowych w wyrobie 
wynosiğa od 25 do 40%. 
 
W 11.5 Pğyty ogniochronne  
SpoŜr·d kilkudziesiňciu rodzaj·w pğyt ogniochronnych (ognioodpornych), 
produkowanych na Ŝwiecie (w Polsce nie wytwarzano tych wyrob·w), 
do znajdujŃcych najwiňksze zastosowanie w kraju naleŨŃ pğyty Marynite, Azbestolux, 
Sokalit, Pyral i Dupronit. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi 
do wytwarzania tych wyrob·w (autoklawizowanych) byğ azbest amozytowy 
i chryzotylowy, oraz wapno hydratyzowane i piasek.  DğugoŜĺ pğyt wynosi od 1250 
do 3000 mm, a szerokoŜĺ od 600 do 1250 mm. CechŃ charakterystycznŃ 
tych wyrob·w pğytowych jest relatywnie duŨa gruboŜĺ (w por·wnaniu z pğytami a-c), 
wynoszŃca od 10 do 50 mm oraz zdecydowanie mniejsza wytrzymağoŜĺ 
mechaniczna. Temperatura eksploatacji pğyt ogniochronnych mieŜci siň w granicach 
od 300 do 500OC.  
Pğyty ogniochronne zawierajŃce azbest stosowano do budowy grodzi na statkach 
w celu zabezpieczenia przeciwogniowego, osğon ognioodpornych 
i przeciwpoŨarowych w budynkach przemysğowych (np. kotğowniach), osğon 
konstrukcji stalowych w budynkach uŨytecznoŜci publicznej i Ŝcian ciŃg·w 
wentylacyjnych sufit·w podwieszanych oraz jako materiağ izolacyjny w r·Ũnego 
rodzaju urzŃdzeniach grzewczych.  
 
W 11.6 Papy, kity i masy hydroizolacyjne  
Papa asfaltowa dachowa  
Do produkcji pap dachowych asfaltowych stosowany byğ azbest chryzotylowy 
w postaci pyğu azbestowego lub  bardzo kr·tkich wğ·kien dla poprawienia wğasnoŜci 
technicznych mas powğokowych. Dodatek azbestu obniŨağ w duŨym stopniu 
spğywnoŜĺ papy i podwyŨszağ temperaturň miňknienia. IloŜĺ dodawanego azbestu 
pozwalajŃca na uzyskanie najlepszych efekt·w wynosiğa od12 do 15%. 
 
Kity i masy hydroizolacyjne 
Azbest stosowano do szeregu wyrob·w hydroizolacyjnych, szczeg·lnie lepik·w 
stosowanych na zimno, kit·w uszczelniajŃcych szczeliny w nawierzchniach dr·g 
betonowych, lepik·w do posadzek deszcz·ğkowych, kit·w zachowujŃcych trwağŃ 
plastycznoŜĺ, stosowanych do szczelin dylatacyjnych w budownictwie.  
Wypeğniaczem w tych wyrobach byğ azbest chryzotylowy, a jego zawartoŜĺ 
w lepikach wynosiğa od 5 do 8%, natomiast w kitach od 40 do 50%. 
 
W 11.7 Sprzňt gospodarstwa domowego  
Wyroby zawierajŃce azbest, gğ·wnie w postaci materiağ·w izolacyjnych, znajdowağy 
powszechne zastosowanie jako elementy urzŃdzeŒ gospodarstwa domowego. 
Tektura azbestowa, przňdza i tkaniny azbestowe termoizolacyjne wykorzystywane 
byğy w celu izolacji cieplnej, np. w lod·wkach, kuchenkach gazowych i elektrycznych, 
Ũelazkach, piecach elektrycznych akumulacyjnych. Natomiast ksztağtki a-c 
elektroizolacyjne, tasiemki azbestowe elektroizolacyjne i papier azbestowy 
elektroizolacyjny stosowane byğy jako izolacja elektryczna w sprzňcie 
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elektrotechnicznym, miňdzy innymi w urzŃdzeniach radiowych i telewizyjnych, 
odkurzaczach, suszarkach elektrycznych, czajnikach elektrycznych, robotach 
kuchennych.  
Wyrobem powszechnie stosowanym w gospodarstwie domowym byğy Ăsiatki 
azbestoweò (siatka druciana z wprasowanŃ warstwŃ azbestu chryzotylowego),  
wykorzystywane w czasie korzystania z palnik·w kuchenek gazowych i pğyt 
grzewczych kuchenek elektrycznych. 
 
W 11.8 Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem 
Pracom zwiŃzanym z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrob·w zawierajŃcych 
azbest towarzyszy poza wytwarzaniem odpad·w zawierajŃcych azbest w swej 
strukturze powstawanie innych odpad·w (drobnowymiarowych) zanieczyszczonych 
azbestem. W skğad materiağ·w i przedmiot·w zanieczyszczonych azbestem wchodzi 
zuŨyty sprzňt wykorzystywany w pracach usuwania lub zabezpieczania wyrob·w 
zawierajŃcych azbest, zniszczona odzieŨ robocza, Ŝrodki pomocnicze uŨywane 
przez pracownik·w prowadzŃcych prace w kontakcie z azbestem. Do grupy 
tej zalicza siň miňdzy innymi zanieczyszczone azbestem: zuŨytŃ odzieŨ roboczŃ, 
nakrycia gğowy, okulary ochronne, rňkawice, buty, sprzňt ochrony ukğadu 
oddechowego (maski przeciwpyğowe, filtry z masek), filtry z urzŃdzeŒ odpylajŃcych 
i odkurzaczy przemysğowych wykorzystywanych do utrzymywania czystoŜci sprzňtu 
i w miejscu pracy, wyeksploatowany sprzňt techniczny.  
 
W 11.9 Inne wyŨej niewymienione  
Azbest stosowany byğ r·wnieŨ w wielu r·Ũnych materiağach i wyrobach, takich jak: 

 farby, pokosty, kleje, powğoki do podwozi samochodowych, 

 fundamenty (w celu osğabienia wstrzŃs·w), 

 izolacje przeciwdŦwiňkowe i przeciwwibracyjne w samolotach, 

 wykğadziny piec·w, masy Ũaro- i ognioodporne (w hutnictwie), 

 butle ciŜnieniowe zawierajŃce acetylen, 

 smary, 

 asfaltowe masy drogowe. 
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6  Spos·b wykonania ĂOceny stanu i moŨliwoŜci 
bezpiecznego uŨytkowania  

wyrob·w zawierajŃcych azbestò 
 

 
ObowiŃzek sporzŃdzania ĂOceny...ò przez wğaŜciciela, uŨytkownika 

wieczystego lub zarzŃdcň nieruchomoŜci, a takŨe obiektu, urzŃdzeŒ budowlanych, 
instalacji przemysğowych lub innego miejsca zawierajŃcego azbest ï wprowadzony 
zostağ rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob·w i warunk·w bezpiecznego uŨytkowania 
i usuwania wyrob·w zawierajŃcych azbest [Rozdz. 11.2., Lp. 3]. Wz·r oceny okreŜla 
zağŃcznik nr 1 do wymienionego rozporzŃdzenia ï przedstawiony w niniejszym 
opracowaniu. 
 

 


