


KWB „Adamów” (SA od 1 lipca 1999 r.) 
po
o� ona jest w centralnej Polsce.  

Kopalnia powsta
a w latach 1959-1964 na z
o� u 
„Adamów”. Pierwszy w� giel  wydobyto w 1964 
roku, kiedy to rozpocz� to eksploatacj� odkrywki 
„Adamów”. W latach 1977-1978 oddano do 
eksploatacji dwie nowe odkrywki: „W
adys
awów”
i „Bogda
ów”. Na odkrywce „Bogda
ów”
zako� czono eksploatacj� w� gla w 1991 roku, 
zast� puj� c j� uruchomion� w tym samym roku 
odkrywk� „Ko� min”. 

Aktualnie odkrywkowa eksploatacja w� gla
prowadzona jest na trzech odkrywkach: 
Adamów (o powierzchni O.G.55,67 km2),  
W
adys
awów (o powierzchni O.G. 20,78 km2), 
Ko� min (o powierzchni O.G. 24,01 km2). 
Teren górniczy zajmuje 198,57 km2.

Zdolno�� wydobywcza kopalni wynosi  4,5–5 mln 
ton rocznie. 
Dla wydobycia takiej ilo� ci w� gla zdejmuje si�
32–34 mln m3 nadk
adu.



G
ówne parametry z
o � a 

Adamów
- grubo�� nadk
adu – 41,7 m
- mi�� szo�� z
o� a – 6,5 m

- g
� boko�� sp� gu – 48,2 m
- stosunek N:W – 6,4:1

Ko� min - Pole Centralne
- grubo�� nadk
adu - 33,7m

- mi�� szo�� z
o� a – 4,6 m
- g
� boko�� sp� gu – 38,3 m
- stosunek N:W – 7,3:1

W
adys
awów – Pole Wschodnie
- grubo�� nadk
adu – 42,9 m

- mi�� szo�� z
o� a – 7,8 m
- g
� boko�� sp� gu – 51,1 m
- stosunek N:W – 6,1:1
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W EZ	O � E W� GLA BRUNATNEGO  "ADAMÓW"
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150



Odkrywka „Adamów”

Powierzchnia wyrobiska – 405 ha

� rednia g
� boko�� wyrobiska - 49 m

Ilo�� poziomów: nadk
adowych – 2  

wydobywczy – 1 

Wysoko�� pi� ter nadk
adowych - 12÷25 m

Wysoko�� pi� tra w� glowego - 3÷6,5 m

Wysoko�� pi� tra zwa
owego - 43÷50 m

Liczba maszyn podstawowych: koparek – 3

zwa
owarek – 1

D
ugo�� przeno� ników ta� mowych – 10,7 km

Wydobycie w� gla – 3 mln t/rok

Zdejmowanie nadk
adu – ok. 19,0 mln m3/rok 

(dane za 2009r.)



Odkrywka „Ko � min”
Pole Centralne Zachodnie

Powierzchnia wyrobiska – 80 ha

� rednia g
� boko�� wyrobiska – 38 m

Ilo�� poziomów: nadk
adowych – 2

wydobywczy – 1

Wysoko�� pi� ter nadk
adowych - 10÷22 m

Wysoko�� pi� tra w� glowego - 3÷6 m

Wysoko�� pi� tra zwa
owego - 30÷40 m

Liczba maszyn podstawowych: koparek – 3

zwa
owarek – 1

D
ugo�� przeno� ników ta� mowych – 12,5 km

Wydobycie w� gla – 1,2 mln t/rok

Zdejmowanie nadk
adu – ok. 9,0 mln m3/rok 

(dane za 2009r.)



Odkrywka „W
adys
awów”

Powierzchnia wyrobiska – 115 ha

� rednia g
� boko�� wyrobiska – 47 m

Ilo�� poziomów: nadk
adowych – 3

wydobywczy – 1

Wysoko�� pi� ter nadk
adowych - 13÷20 m

Wysoko�� pi� tra w� glowego - 3÷11 m

Wysoko�� pi� tra zwa
owego - 37÷43 m

Liczba maszyn podstawowych: koparek – 3

zwa
owarek – 1

D
ugo�� przeno� ników ta� mowych – 6,2 km

Wydobycie w� gla – 0,3 mln t/rok

Zdejmowanie nadk
adu – ok. 4,8 mln m3/rok 

(dane za 2009r.)



Stan zasobów w � gla brunatnego

Stan na 
31.12.2008 r.

[w mln t]

Adamów Ko� min W
adys
awów

Zasoby 
geologiczne

89,143 24,728 4,302 

Zasoby 
bilansowe

45, 471 20, 667 3, 596

Zasoby 
przemys
owe

37, 759 16,821 2, 327 

Wydobycie  w � gla
[w mln t]      4,9          4,97           4,43      4,41

2006          2007        2008         2009

W� giel brunatny

Nadk
ad

Uwaga: na koniec 2009 r. KWB "Adamów" SA dysponowa
a baz� zasobow� w� gla brunatnego w wysoko� ci ok.52,5 mln ton, co 
przy rocznym wydobyciu na poziomie 4,4 mln ton, pozwoli na zapewnienie dostaw w� gla do elektrowni Adamów do ko� ca 2021 r.



KWB „Adamów” SA posiada wystarczaj� c� ilo�� nieruchomo� ci gruntowych zapewniaj� cych prawid
owe 
prowadzenie bie�� cej dzia
alno� ci górniczej i ci� g
o�� ruchu zak
adu górniczego. Grunty te stanowi�
w cz�� ci w
asno�� skarbu pa� stwa w u� ytkowaniu wieczystym Kopalni, a w cz�� ci w
asno�� Kopalni. 

Nieruchomo� ci gruntowe 
nabywane s� , z odpowiednim 
wyprzedzeniem
- od osób fizycznych lub 
prawnych aktem notarialnym na 
w
asno�� KWB „Adamów” SA, 
- od Lasów Pa� stwowych - na 
podstawie umów dzier� awy.   

Zajmowanie nowych terenów 
odbywa si� za porozumieniem 
stron. W przypadkach spornych 
rozstrzygaj� S� dy Polubowne 
lub Powszechne. 



Zajmowane tereny ulegaj � przekszta
ceniu : 
zdejmowany jest nadk
ad,  powstaje wyrobisko odkrywki 
oraz infrastruktura przemys
owa. 
Podczas tworzenia wkopów udst� pniaj� cych nadk
ad 
deponowany jest na zwa
owisku zewn� trznym, tj. poza 
górnym obrze� em wyrobiska. W ten sposób przy ka� dej z 
odkrywek z nadk
adu wkopu udost� pniaj� cego powstaje 
sztuczne wzgórze. 

W ten klasyczny sposób przebiega
a budowa 
odkrywek: „Adamów”, „Bogda
ów” i „W
adys
awów”; 
utworzono wkopy udost� pniaj� ce, 
a nadk
ad przemieszczono poza obr� b wyrobiska. 

Pod zwa
owisko O/Adamów przeznaczono 318 ha 
gruntów rolnych, na których zazwa
owano 125 mln m3

nadk
adu a pod zwa
owisko O/Bogda
ów - 94,6 ha 
gruntów le� nych, gdzie zazwa
owano 20 mln m nadk
adu. 
Utworzono w ten sposób sztuczne wzgórze-p
askowy�
wypi� trzone  ok. 40 m ponad przyleg
y teren. 

Podobnie by
o w przypadku O/W
adys
awów; 
gdzie w pocz� tkowej fazie eksploatacji 
nadk
ad by
 sk
adowany na zwa
owisku zewn� trznym. 
W zwi� zku z ma
� g
� boko� ci� odkrywki w miejscu 
udost� pnienia, zwa
owisko przy kubaturze 4,9 mln m 
zaj� 
o tylko 35 ha gruntów rolnych (
� k) 
przy wysoko� ci 20-28 m ponad przyleg
y teren. 
Zwa
owiska te s� w  pe
ni zrekultywowane i przekazane 
Lasom Pa� stwowym.



Obecnie nadk
ad na wszystkich z odkrywek sk
adowany jest na zwa
owisku wewn� trznym do poziomu 
przyleg
ego terenu. Nadk
ad na zwa
owisko kierowany jest losowo (przemieszane ska
y daj� pod 
wzgl� dem uziarnienia materia
 nie gorszy ni� pierwotny). Kszta
towanie zwa
owiska odbywa si� w 
procesie równania powierzchni pod przeno� niki i pojazdy zwa
owarki w ramach przyj� tej technologii prac 
górniczych. Formowanie wierzchowiny zwa
owiska jest elementem rekultywacji podstawowej; Po 
zako� czeniu dzia
alno� ci górniczej odtwarzane s� drogi dojazdowe, rowy odwadniaj� ce.



Grunt pogórniczy przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych 
szybko przekszta
ca si� w produktywn� gleb� . Jak dowodz� badania produkcja na tych terenach jest 
bardziej efektywna ni� na gruntach piaszczystych (charakterystycznych dla tych rejonów). 
Zastosowanie odpowiedniej technologii zwa
owania umo� liwia wytworzenie gleb uprawnych III klasy 
bonitacyjnej. W skali województwa takich gleb jest niewiele; stanowi� one zaledwie 18% ca
ego area
u 
gruntów ornych. Dominuj� gleby klasy IV (30%) i klasy V i VI (50%) powierzchni gruntów ornych.



Wstaw zdj� cie nowe

Sposób prowadzonej rekultywacji cz� sto 
okre� la sama natura, jak w przypadku 
odkrywki W
adys
awów. 
W 2001 roku materia
 deponowany na 
zwa
owisku wewn� trznym odkrywki 
stanowi
y mocno zawodnione i
y 
pozna� skie. 
W zwi� zku z tym dosz
o do znacznych 
nierównomiernych osiada� gruntu i na 
terenie tym wykonano pi�� stawów o 
powierzchni ca 1000 m2 ka� dy. 

W pobli� u stawów usypano p
yt� stadionu 
do pi
ki no� nej. P
yt� zbiornika uformowano 
z piasków czwartorz� dowych  
przemieszczaj� c w tym celu ca 26000 m3

nadk
adu. Na p
yt� stadionu dostarczono 
638 m3 humusu. Posiano traw� .



Grunty zrekultywowane od pocz� tku dzia
alno� ci Grunty przekazane i zbyte po rekultywacji

Kier. le� ny Kier. rolny Kier. wodny i inny o kier. le � nym o kier. rolnym o kier. wodnym

O/Adamów 610,00 1085,00 165,00 zb.”Przykona
248,00 pulpa popio
.

540,00 750,00 165,00
248,00

O/Bogda
ów 208,00 240,00 11,00 201 210,00 11,00

O/W
adys
awów 89,00 560,00 - 89,00 455,00 -

O/Ko� min 21,00 300,00 90,00 16,00 160,00 -

Razem 928,00 2185,00 514,00 846,00 1575,00 424,00



Nowatorskim rozwi� zaniem by
o uruchomienie odkrywki „Ko� min” bez zwa
owiska zewn� trznego. 
W tym przypadku nadk
ad z wkopu udost� pniaj� cego transportowano na odl. ok.7 km 
do wyeksploatowanego wyrobiska odkrywki „Bogda
ów”. W ten sposób zaoszcz� dzono ok. 164 ha terenu, 
który musia
by zosta� przeznaczony pod zwa
owisko zewn� trzne odkrywki „Ko� min”
a nadk
ad (ponad 40 mln m3) pos
u� y
 do likwidacji wyrobiska ko� cowego odkrywki „Bogda
ów”.
W wyrobisku O/Bogda
ów, zlikwidowanej w 1994 r., pozostawiono jedynie niewielki zbiornik wodny 
o powierzchni 10,84 ha i kubaturze 600 tys. m3, przeznaczony do celów przeciwpo� arowych, 
reguluj� cy stosunki wodne zak
ócone 16-letni� dzia
alno� ci� górnicz� w tym rejonie. 
Zbiornik i tereny wokó
 zbiornika przekazano Nadle� nictwu Turek. 
W ten sposób ca
kowicie zatarte zosta
y � lady po dzia
alno� ci górniczej na tym terenie.



W latach 2007-2008 w ramach prac 
rekultywacyjnych prowadzonych przez Kopalni�
na terenie zwa
owiska wewn� trznego 
odkrywki "Ko� min" w granicach gminy Brudzew 
wykonano zbiornik wodny „Janiszew”.
Zbiornik o powierzchni czaszy na poziomie górnej 
kraw� dzi skarp - 72,8 ha 
przy maksymalnej powierzchni zalewu - 59,57 ha 
ma pojemno�� 4 ,049 mln m3. 
Maksymalna g
� boko�� zbiornika to 10,0 m.

W latach 1997-2000 na terenie zwa
owiska 
wewn� trznego odkrywki „Adamów” wykonano 
zbiornik wodny „Przykona”. 
Zbiornik o powierzchni czaszy na poziomie górnej 
kraw� dzi  skarp - 168,59 ha, 
przy  maksymalnej powierzchni zalewu - 139,73 ha 
ma pojemno�� 5,915 mln m3. 
Maksymalna g
� boko�� zbiornika to 5,5 m. 
Na zbiorniku znajduje si� wyspa o powierzchni 3,43 ha.



Planowana jest budowa kolejnych zbiorników 
wodnych w obszarze zwa�owania wewn� trznego 
odkrywki „Ko� min”:
- „Ko� min” (ok. 2012 r.) o powierzchni 121,1 ha, 
który  przy rz� dnych pi� trzenia 94,50-95,0 m npm 
zmagazynuje 5,56-6,1 mln m3 wody
- „G�owy” (ok. 2013 r.) o powierzchni od 64 ha, 
który przy rz� dnych pi� trzenia  93,5-64,5 m npm 
b� dzie mia� pojemno�� 17,3 – 17,7 mln m3

oraz zbiorników w wyrobisku ko� cowym: 
- odkrywki „Ko� min”(ok. 2020 r.), który b� dzie 
najwi� kszym (116,1 ha) i najg�� bszym (42 m) 
zbiornikiem na terenie odkrywki. Pojemno��
zbiornika wyniesie 34,09 mln m3. 
- odkrywki „Adamów” (ok. 2023 r.) o powierzchni 
czaszy na poziomie górnej kraw� dzi 502,5 ha i 
ró� nicy poziomów od rz� dnej 50,00-70,00 m npm 
do 101,00 m npm, obj� to� ci 161,7 mln m3 i 
powierzchni zalewu 462,0 ha. 
- odkrywki „W�adys�awów” (ok. 2015 r.) o 
powierzchni czaszy 68,1 ha przy ró� nicy 
poziomów od rz� dnej 75,00 do 106,00 m npm. 
Zbiornik przy eksploatacyjnym poziomie zw.w. 
104,00 m npm b� dzie mia� obj� to�� 11,7 mln m3 i 
powierzchni� zalewu 61,5 ha.



Nowa forma rekultywacji 

7 stycznia 2010 r. Grupa Energa i KWB „Adamów" podpisa
y w Gda� sku 
umow� na budow� i eksploatacj� elektrowni wiatrowej na terenach 
poeksploatacyjnych kopalni. 

Wst� pne za
o� enia przewiduj� , i� planowana moc elektrowni mo� e osi� gn��
poziom oko
o 80 MW, a uruchomiona mog
aby zosta� ju� w 2012 roku. 
Inwestycja ta stwarza szans� wykorzystania terenów poeksploatacyjnych, 
przeznaczonych do rekultywacji, do produkcji energii z ekologicznych � róde
. 
Poza gruntami istnieje mo� liwo�� wykorzystania infrastruktury kopalni, czyli 
G
ównych Punktów Zasilania i linii zasilaj� cych.

Tego typu dzia
ania � wiadcz� o proekologicznych rozwi� zaniach 
i tendencjach stosowanych w polskich kopalniach w� gla brunatnego.



Piaski

Grochowy Si � szyce

W
adys
wów II

Rogó � no

KWB ADAMÓW SA

Wobec wyczerpywania si� naszej bazy zasobowej  kopalnia zleci
a opracowanie wariantów rozwi� za� przed
u� enia okresu funkcjonowania 

zag
� bia górniczo-energetycznego poprzez udost� pnienie i eksploatacj� z
ó� perspektywicznych wyst� puj� cych w promieniu 60km od 

Elektrowni Adamów. Wcze� niejsza  analiza z
ó� w� gla brunatnego wyst� puj� cych w promieniu 20 km wskaza
a na brak z
ó� o zasobach i 

parametrach geologicznych wystarczaj� cych do pokrycia kosztów zwi� zanych z ich udost� pnieniem i eksploatacj� . W przypadku 

„Dobrowa” dodatkowym elementem wykluczaj� cym eksploatacj� by
 przebieg autostrady A-2 przez z
o� e; a w przypadku „Uniejowa”

przechodzenie przez � rodek z
o� a koryta rzeki Warty i wyst� powanie Obszaru Natura 2000 na zachodnich kra� cach z
o� a.

Analiza z
ó� w� gla brunatnego 

wyst� puj� cych w promieniu 60 km 

pozwoli
a na zakwalifikowanie z
ó� , 

„W
adys
awów II”,  „Piaski” i „Rogó� no”

do z
ó� planowanych do zagospodaro-

wania w oparciu o nast� puj� ce kryteria:

- warunki geologiczno-górnicze,

- wielko�� bazy zasobowej , 

- parametry jako� ciowe pok
adu w� gla,

uwarunkowania lokalizacyjne.

Obszar Grochowy – Si� szyce wytypowano do 

prac dokumentacyjnych  w celu 

uzupe
nienia rozpoznania. 



Obszar Grochowy-Si � szyce zosta
 wytypowany do uzupe
nienia rozpoznania.
Rejon ten  wyst� puje na przed
u� eniu w kierunku wschodnim i po
udniowo-wschodnim z
o� a w� gla 

brunatnego „Piaski”. Omawiany teren jest usytuowany w po
udniowo-wschodniej cz�� ci województwa 
wielkopolskiego na terenie 3 gmin tj. w gminie Mycielin , Rychwa
 i Tuliszków. 

W� giel brunatny w rejonie Grochowy-Si� szyce wyst� puje co najmniej w dwóch polach, w obr� bie kopalnej 
doliny erozyjnej o rozci� g
o� ci równole� nikowej. Powierzchnia pól bilansowych to: 

Pole Zachodnie – 9,51 km2; Pole Wschodnie – 3,24 km2.

Projektowany rejon bada �



Lp. Numer 
otworu

na mapie

G
� boko��
zalegania stropu 
pok
adu w� gla w 

[m ppt]

G
� boko��
zalegania sp� gu 
pok
adu w� gla w 

[m ppt]

Mi �� szo��
pok
adu 

w� gla w [m]

Warto ��
N : W

POLE  I
1 106 62,5 68,0 5,5 11,4
2 108 70,1 72,1 2,0 35,1
3 109 69,3 70,4 1,1 63,0
4 110 72,8 77,2 4,4 16,5
5 111 46,1 48,0 1,9 24,3
6 112 48,1 49,0 0,3 -
7 113 49,5 54,7 5,2 9,5
8 114 55,8 64,0 8,2 6,8
9 115 52,6 54,1 1,5 35,1
10 117 54,5 57,0 2,5 21,8

� rednie 
parametry 52,2 55,7 3,5 14,9

POLE  II
11 47 65,0 69,5 4,5 14,4
12 49 58,4 65,6 7,2 8,1
13 50 58,2 61,9 3,7 15,7
14 52 50,5 51,3 0,8 -

� rednie 
parametry 58,0 62,0 4,0 14,5

Szacunkowe bilansowe zasoby 
geologiczne Pola Zachodniego  
wynios� ok. 80,0 mln ton w� gla.

Szacunkowe bilansowe zasoby 
geologiczne Pola Wschodniego 
obliczono na 30,0 mln ton w� gla .

� rednie parametry geologiczne 
jako� ciowe z
o� a :

- grubo�� nadk
adu    - 52,0m
- mi�� szo�� z
o� a      - 3,5m
- wspó
czynnik geologiczny  N:W 
-15:1
- warto�� opa
owa  Qr

i - 7 000 
kJ/kg
- zawarto�� popio
u     Ad- 39,0 %
- zawarto�� siarki ca
kowitej Sd

t -
1,22%



� W Polu Zachodnim s� potencjalnie najwi� ksze mo� liwo� ci udokumentowania zasobów, gdy�
struktura pod
o� a wraz z czynnikami tektonicznymi wybitnie sprzyja
y sedymentacji burow� glowej.

� 26 sierpnia 2009 roku KWB „Adamów” SA otrzyma
a konc esj � na poszukiwanie i 
rozpoznawanie z
o � a w� gla brunatnego w obszarze „Grochowy-Si � szyce” w kat. C 1.          
Teren dotyczy gmin Tuliszków, Rychwa
, Grodziec i Mycielin.
Podpisana zasta
a umowa z zewn� trznym wykonawc� na wykonanie prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych, na podstawie której w I kw. 2010r. rozpoczn� si� prace wiertnicze.



� Z
o� e w� gla brunatnego „Rogó� no” zlokalizowane 
jest w pó
nocnej cz�� ci województwa 
ódzkiego , w 
powiecie zgierskim , w gminie Zgierz. Z
o� e oddalone 
jest 10 km na pó
noc od miasta Zgierz.

� Z
o� e „Rogo� no” o powierzchni 18,8 km2 i zasobach 
bilansowych 773 mln  Mg nale� y do jednych z 
najwi� kszych z
ó� w Polsce. Wyst� puje ono w 
nadk
adzie wysadu solnego i jego kontur pokrywa si�
z konturem z
o� a soli. Z
o� e ma kszta
t owalny o 
wymiarach   6,5 km x 3,5 km. Jest z
o� em o znacznej 
warto� ci gospodarczej i zajmuje 2 miejsce na li� cie 
rankingowej niezagospodarowanych z
ó� w� gla 
brunatnego w Polsce.

� Z
o� e charakteryzuje si� korzystn� lokalizacj� w 
stosunku do linii kolejowej 	ód � – Zgierz – 	owicz –
Kutno. Linie te przebiegaj� w odleg
o� ci 8-11 km od 
z
o� a. Na przedmiotowym obszarze nie wyst� puj�
o� rodki przemys
owe. Zachodnia i po
udniowa cz���
z
o� a w� gla brunatnego „Rogó� no” znajduje si� w 
granicach Sokolnicko-Pi� tkowskiego  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Na obszar z
o� a przypada 
� rodkowy bieg rzeki Moszczenicy i jej dop
ywu 
Czerniawki.

Z
o� e w� gla brunatnego „Rogó � no”.



� Z
o� e Rogó � no jest z
o � em tektonicznym, dwupok
adowym w zapadlisku ponad w ysadem 
solnym Rogó � no . W obu pok
adach wyst� puje w� giel brunatny, mi� kki. Nadk
ad buduj� utwory 
piaszczysto-mu
kowe, i
y jeziorne, gliny zwa
owe oraz piaski rzeczne. 

� W przero� cie oddzielaj� cym  jeden pok
ad od drugiego wyst� puj� piaski mu
kowate, i
y, mu
ki i 
upki 
w� gliste z wk
adkami w� gla brunatnego oraz piaski kwarcowe.

Przekrój geologiczny uproszczony przez z
o � e Rogó � no



� rednie parametry geologiczne i jako 	 ciowe z
o � a Rogó � no:
� Powierzchnia  - 19,0 km2 

� Kategoria rozpoznania - C2

� Zasoby bilansowe – 770 mln Mg
� Zasoby pozabilansowe  - 80 mln Mg 

� rednie parametry z
o � a bilansowego:
� - sumaryczna grubo�� nadk
adu              - 154m
� - sumaryczna mi�� szo�� z
o� a                 - 36m
� - wspó
czynnik geologiczny N:W                - 4 : 1
� - warto�� opa
owa  Qr

i                                             - 9 500 kJ/kg
� - zawarto�� popio
u  Ad                                           - 16,0 %
� - zawarto�� siarki ca
kowitej  Sd

t                       - 3,6 %

Z
o� e w� gla brunatnego „Rogó� no” charakteryzuje si� najlepszymi parametrami geologicznymi i 
jako� ciowymi w� gla brunatnego ze wszystkich perspektywicznych z
ó� .
Korzystna lokalizacja z
o� a w centrum kraju, poza obszarami zurbanizowanymi, du� e zasoby 
bilansowe w� gla oraz korzystny wska� nik N:W zadecydowa
y, � e „Rogó� no” wytypowano jako 
najbardziej perspektywiczne z
o� e dla eksploatacji odkrywkowej Zag
� bia Adamowskiego.

Uwaga: 20 sierpnia 2008 r. KWB „Adamów” SA z
o� y
a do Ministerstwa � rodowiska wniosek o 
udzielenie koncesji na rozpoznanie z
o� a w� gla brunatnego Rogó� no. W odpowiedzi na liczne 
protesty w regionie Kopalnia wycofa
a swój wniosek 27 lutego 2009 r.



Wstaw zdj� cie nowe

Dzi� kuj� za uwag�


