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Projekt Projekt 
wykorzystania szybwykorzystania szyb óów kopalw kopal �� rud miedzi dla rud miedzi dla 
dalszej eksploatacji zdalszej eksploatacji z 

oo�� a wa w�� gla brunatnegogla brunatnego

MateriaMateria

 ilustracyjny do opisu projektu ilustracyjny do opisu projektu 
koncepcyjnego, opracowanego dla koncepcyjnego, opracowanego dla 

Premiera Waldemara Pawlaka.Premiera Waldemara Pawlaka.

Opracowanie autorskie Opracowanie autorskie 

Dr inDr in �� . Henryk Kurzyd. Henryk Kurzyd 

o, dr ino, dr in �� . Edward Kienig. Edward Kienig

Lubin, 11 maja 2009Lubin, 11 maja 2009
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Zasoby wZasoby w �� gla brunatnego w Podregionie Legnickimgla brunatnego w Podregionie Legnickim

�� Mapa ukazuje Mapa ukazuje 
rozmieszczenie zrozmieszczenie z

óó�� ww�� gla gla 
brunatnego w Podregionie brunatnego w Podregionie 
Legnickim Legnickim 
udokumentowanych w udokumentowanych w 
rróó�� nych kategoriach nych kategoriach 
rozpoznania zrozpoznania z

óó�� ..

�� Szacuje siSzacuje si�� , , �� e e 
�
� czne czne 
zasoby wzasoby w�� gla wynoszgla wynosz�� ok. ok. 
15 15 mldmld. Mg. Mg

�� �� rróódd

o: o: TechnicznoTechniczno--ekonomiczne i ekonomiczne i 
�� rodowiskowe uwarunkowania eksploatacji rodowiskowe uwarunkowania eksploatacji 
nieprzemysnieprzemys

owych zasobowych zasobóów ww w�� gla gla 
brunatnego. Red. Wiesbrunatnego. Red. Wies

aw Kozioaw Kozio

. AGH, . AGH, 
KrakKrakóów  2007 w  2007 
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PrzekrPrzekr óój geologiczny przez monoklinj geologiczny przez monoklin �� przedsudeckprzedsudeck �� z ukazaniem pokz ukazaniem pok 

adadóów ww w �� gla gla 
brunatnego i zbrunatnego i z 

óó�� rud miedzi. Koncepcja zarud miedzi. Koncepcja za 

oo�� enia doenia do �� wiadczalnej kopalni wwiadczalnej kopalni w �� gla gla 

brunatnego z wykorzystaniem szybbrunatnego z wykorzystaniem szyb óów gw g óórnictwa rud miedzirnictwa rud miedzi
�� rróódd

o: o: Atlas obszaru miedzionoAtlas obszaru miedziono�� nego pod red. Doc. dr hab. J. nego pod red. Doc. dr hab. J. KK

apciapci�� skiegoskiego. Wyd. . Wyd. �� ll�� sk Katowice 1984sk Katowice 1984
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Wszystkie szyby LGOM przebijajWszystkie szyby LGOM przebijaj �� sisi �� przez pokprzez pok 

ady wady w �� gla brunatnegogla brunatnego

�� Ilustracja ukazuje usytuowanie Ilustracja ukazuje usytuowanie 
pokpok

adadóów ww w�� gla brunatnego gla brunatnego 
na tle profilu rur szybowych na tle profilu rur szybowych 
wybranych szybwybranych szybóów gw góórniczych rniczych 
LGOM.LGOM.

�� PokPok

ady wady w�� gla sgla s�� oznaczone oznaczone 
cyfrcyfr�� 6. G6. G
�
� bokoboko���� zalegania zalegania 
zmienna, od 250 do 430 m. zmienna, od 250 do 430 m. 
MiMi���� szoszo���� pokpok

adadóów ww w�� gla w gla w 
szybie RVII siszybie RVII si�� ga 20 m.ga 20 m.

�� Symbole szybSymbole szybóów: w: 
�� SG2 SG2 –– Sieroszowice gSieroszowice g

óówne wne 
�� LVI LVI –– Lubin Lubin RynarciceRynarcice
�� SW3 SW3 –– Sieroszowice wschodnieSieroszowice wschodnie
�� RVII RVII –– Rudna PRudna Póó

nocnanocna

�� �� rróódd

o: o: Monografia KGHM Polska MiedMonografia KGHM Polska Mied�� SA Praca SA Praca 
zbiorowa. Lubin 1996zbiorowa. Lubin 1996
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Zunifikowana obudowa gZunifikowana obudowa g óórnicza grnicza g 

óównych wyrobisk poziomych dla wnych wyrobisk poziomych dla 
projektowanej kopalni wprojektowanej kopalni w �� gla brunatnegogla brunatnego

�� Na Politechnice WrocNa Politechnice Wroc

awskiej awskiej 
obroniono pracobroniono prac�� magisterskmagistersk�� , , 
dot. projektu segmentowej  dot. projektu segmentowej  
obudowy obudowy �� elbetowej dla elbetowej dla 
systemu podziemnej systemu podziemnej 
eksploatacji zeksploatacji z

óó�� ww�� gla gla 
brunatnego w regionie LGOM.brunatnego w regionie LGOM.

�� Unifikacja obudowy polega na Unifikacja obudowy polega na 
zrzróó�� nicowaniu przekroju nicowaniu przekroju 
zbrojenia w zalezbrojenia w zale�� nono�� ci od ci od 
stanu naprstanu napr���� ee��
przekazywanych przez przekazywanych przez 
ggóórotwrotwóór na obudowr na obudow�� oraz na oraz na 
prefabrykacji ksztaprefabrykacji kszta

tu tu 
segmentsegmentóów obudowy dla w obudowy dla 
skrzyskrzy�� owaowa�� wyrobisk, wyrobisk, 

ukukóów i w i 
zmiennych przekrojzmiennych przekrojóów w 
poprzecznychpoprzecznych
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PrzekrPrzekr óój poprzeczny i podj poprzeczny i pod 

uu�� ny przez obudowny przez obudow �� segmentowsegmentow �� z z 
wykorzystaniem wyrobiska dla transportu tawykorzystaniem wyrobiska dla transportu ta �� mowego i komowego i ko 

owegoowego

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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Widok aksonometryczny wyrobisk magistralnych dla pr ojektowanej kWidok aksonometryczny wyrobisk magistralnych dla pr ojektowanej k opalni opalni 
ww�� gla brunatnegogla brunatnego

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig



88

PrzekrPrzekr óój przez wij przez wi �� zkzk�� trzech tuneli magistralnychtrzech tuneli magistralnych

�� Rysunek przedstawia przekrRysunek przedstawia przekróój poprowadzony przez przecznicj poprowadzony przez przecznic��

�
� czcz�� cc�� trzy wyrobiska w segmentowej obudowie trzy wyrobiska w segmentowej obudowie �� elbetowej. W elbetowej. W 
lewej czlewej cz���� ci jest pokazana ci jest pokazana �� luza komory ratowniczej, zapewniajluza komory ratowniczej, zapewniaj�� ca ca 
schronienie zaschronienie za

ogi w przypadku zaistnienia poogi w przypadku zaistnienia po�� aru na dole kopalni. aru na dole kopalni. 

�� Skrajny lewy chodnik dostosowany jest do transportu koSkrajny lewy chodnik dostosowany jest do transportu ko

owego, owego, 
dwa pozostadwa pozosta

e wyposae wyposa�� one sone s�� w zespw zespóó

 czterech przenoczterech przeno�� niknikóów w 
tata�� mowych o dumowych o du�� ej wydajnoej wydajno�� ci transportu wci transportu w�� gla. Migla. Mi�� dzy dzy 
tata�� mocimoci�� gami poprowadzona jest trasa szynowej kolejki wiszgami poprowadzona jest trasa szynowej kolejki wisz�� cej.cej.

�� �� rróódd

o: o: opracowanie autorskie: Henryk Kurzydopracowanie autorskie: Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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PrzekrPrzekr óój przez front eksploatacyjny w systemie j przez front eksploatacyjny w systemie �� cianowym z cianowym z 
wybieraniem pokwybieraniem pok 

adu grubego (powyadu grubego (powy �� ej 10 m) na trzy warstwy. ej 10 m) na trzy warstwy. 
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Koncepcja taKoncepcja ta �� mowego transportu szybowegomowego transportu szybowego

�� Rysunek ukazuje Rysunek ukazuje 
schematyczny ukschematyczny uk

ad transportu ad transportu 
szybowego za pomocszybowego za pomoc��
przenoprzeno�� nika tanika ta�� mowego o mowego o 
specjalnej konstrukcji taspecjalnej konstrukcji ta�� my my 
wyposawyposa�� onej w zonej w z�� bki bki 
zapinajzapinaj�� ce krawce kraw�� dzie tadzie ta�� my w my w 
przekrprzekróój  pionowy. Z prawej j  pionowy. Z prawej 
strony rysunku pokazano etapy strony rysunku pokazano etapy 
zamykania przekroju zamykania przekroju 
nieckowego w przekrnieckowego w przekróój koj ko

owy, owy, 
dzidzi�� ki specjalnemu ukki specjalnemu uk

adowi adowi 
rolek prowadzrolek prowadz�� cych. U docych. U do

u u 
rysunku, nad podszybiem, rysunku, nad podszybiem, 
pokazana jest kopokazana jest ko

owa luneta owa luneta 
wlotowa do rury szybowej, wlotowa do rury szybowej, 
zapewniajzapewniaj�� ca pca p

ynny ruch ynny ruch 
tata�� mocimoci�� gu z pogu z po

oo�� enia enia 
poziomego w pionowy. poziomego w pionowy. 

�� �� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk opracowanie autorskie Henryk 
KurzydKurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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SzczegSzczeg óó

y budowy podszybia i nadszybia dla zapewnienia ciy budowy podszybia i nadszybia dla zapewnienia ci �� gg

ego transportu ego transportu 
tata�� mowego w ukmowego w uk 

adzie poziomym i pionowym (w rurze szybowej)adzie poziomym i pionowym (w rurze szybowej)

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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Parametry geometrii ukParametry geometrii uk 

adu zamykania przekroju nieckowego taadu zamykania przekroju nieckowego ta �� my my 
w kow ko 

owyowy

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig



1313

Uproszczone obliczenie wydajnoUproszczone obliczenie wydajno �� ci systemu szybowego transportu ci systemu szybowego transportu 
tata�� mowego. Teoretyczna wydajnomowego. Teoretyczna wydajno ���� : 8,3 : 8,3 mlnmln . Mg/rok . Mg/rok 

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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Usytuowanie przedziaUsytuowanie przedzia 

u dla tau dla ta �� mowego transportu szybowego w mowego transportu szybowego w 
lunecie lunecie przyszybowejprzyszybowej (z lewej) i w rurze szybowej (z prawej)(z lewej) i w rurze szybowej (z prawej)

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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SzczegSzczeg óó

y konstrukcyjne przedziay konstrukcyjne przedzia 

u szybowego transportu u szybowego transportu 
tata�� mowegomowego

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig

�� Rysunek pokazuje Rysunek pokazuje 
spossposóób prowadzenia b prowadzenia 
konstrukcji trasy dla konstrukcji trasy dla 
tata�� mocimoci�� gu o szer. 2,0 gu o szer. 2,0 
m zamknim zamkni�� tego w tego w 
przekrprzekróój koj ko

owy w owy w 
rurze szybowej. rurze szybowej. 
Urobiony wUrobiony w�� giel miegiel mie�� ci ci 
sisi�� wewnwewn�� trz tatrz ta�� mowej mowej 
rury.rury.

�� PoniPoni�� ej trasy przekroju ej trasy przekroju 
koko

owego jest owego jest 
widoczny przedziawidoczny przedzia

 dla dla 
tata�� my zwrotnej.my zwrotnej.
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Adaptacja szybu dla transportu taAdaptacja szybu dla transportu ta �� mowegomowego
�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig

�� Ten rysunek pokazuje Ten rysunek pokazuje 
momo�� liwoliwo���� odpowiedniej odpowiedniej 
adaptacji szybu adaptacji szybu 
ggóórniczego dla rniczego dla 
transportu tatransportu ta�� mowego. mowego. 
Tarcza szybu mieTarcza szybu mie�� ci ci 
przedziaprzedzia

 dla wycidla wyci�� gu gu 
skipowego (u doskipowego (u do

u) i dla u) i dla 
dwdwóóch przedziach przedzia

óów w 
tata�� mowego transportu mowego transportu 
ww�� gla.gla.
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SzczegSzczeg óó

y techniczne trasy szybowego transportu tay techniczne trasy szybowego transportu ta �� mowegomowego
�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig

�� SzczegSzczegóó

y budowy y budowy 
trasy szybowego trasy szybowego 
transportu tatransportu ta�� mowego.mowego.

�� Pokazano ukPokazano uk

ad rolek ad rolek 
prowadzprowadz�� cych, cych, 
zapewniajzapewniaj�� cych cych 
niezmiennoniezmienno���� przekroju przekroju 
koko

owego. Docisk rolek owego. Docisk rolek 
zapewnia ukzapewnia uk

ad ad 
sisi

ownikownikóów w 
rozmieszczonych rozmieszczonych 
promieniowo po promieniowo po 
obwodzie koobwodzie ko

owego owego 
przekroju trasy przekroju trasy 
tata�� mocimoci�� gu. gu. 
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PoPo�� rednia stacja naprednia stacja nap �� dowadowa ..
W rurze szybowej konieczne bW rurze szybowej konieczne b �� dzie instalowanie podzie instalowanie po �� rednich stacji naprednich stacji nap �� dowych dowych 
transportu tatransportu ta �� mowego, zapewniajmowego, zapewniaj �� cych pcych p 

ynny ruch przenoynny ruch przeno �� nika w gnika w g óórr �� szybu.szybu.

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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Schemat ideowy podziemnej kopalni dla zgazowania wSchemat ideowy podziemnej kopalni dla zgazowania w �� gla gla 
brunatnegobrunatnego

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig



2020

UkUk

ad wyrobisk udostad wyrobisk udost �� pniajpniaj �� cych, przygotowawczych i eksploatacyjnych dla cych, przygotowawczych i eksploatacyjnych dla 
podziemnego zgazowania wpodziemnego zgazowania w �� gla brunatnego metodgla brunatnego metod �� chodnikowochodnikowo --otworowotworow ��

�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig
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Front eksploatacyjny wFront eksploatacyjny w podziemnym zgazowaniu wpodziemnym zgazowaniu w �� gla brunatnego w generatorach gla brunatnego w generatorach 

pokpok 

adowych metodadowych metod �� chodnikowochodnikowo --otworowotworow ��
�� rróódd

o: o: opracowanie autorskie Henryk Kurzydopracowanie autorskie Henryk Kurzyd

o, Edward Kienigo, Edward Kienig


